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АО “КРОНТ-М”

Тип лампы

TUV 30W

LTC30 T8

HNS 30W

ДБ 30М

F30T8

Производитель
Электрическая
мощность, Вт

Бактерицидный
поток, не менее, Вт

Срок
службы, ч

Тип цоколя

Характеристики
ОБН-150-С-«КРОНТ»

(2х30)

счетчиком 
наработки часов уф-ламп

в безопасном режиме

электронного 
пускорегулирующего аппарата

упрощающие процедуру замены

безопасно проводить влажную сани-
тарную обработку

антикоррозийную устойчивость

5 лет

Стильный, современный дизайн

На сегодняшний день наша медицина выходит к 

значительно более высокому уровню оказания 

услуг, строятся новые медицинские центры, 

проходят дополнительное обучение 

специалисты разных уровней, повышается 

качество оказания медицинских услуг.















Идя в ногу с данной тенденцией, предприятие 

разработало простой, но эффективный 

облучатель открытого типа ОБН-150-С-«КРОНТ». 

Помимо современного дизайна, отвечающего 

самым высоким стандартам оснащения 

медицинских организаций, изделие имеет 

надежную энергоэффективную начинку, что 

отличает ОБН-150-С-«КРОНТ» от продукции 

других производителей.



ОБЛУЧАТЕЛЬ  БАКТЕРИЦИДНЫЙ  НАСТЕННЫЙ

ОБН-150-С-«КРОНТ»
СО СЧЕТЧИКОМ НАРАБОТКИ ЧАСОВ И ЭЛЕКТРОННЫМ ПУСКОМ УФЛАМП
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Если требуется уменьшить время обработки помещения, необходимо увеличить количество облучателей:


