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ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
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■1 (4722) 56 -8 1 -8 1 , 5 6 -8 1 -8 2  3 0 8 0 2 3 ,  Р о с с и я ,  г .  Б е л г о р о д ,  п р о с п е к т  Б .  Х м е л ь н и ц к о г о ,  1 3 4  А

ООО ПФ  «Л ивам» производит специализироваине оборудование

•ШВА -уст ановки получения воды аналитического качества (аналог бидистиллятора), •

при очистке степени I I удепышя проводимость воды при 20С°: 0,8-1 мкСм/см, 
при очистке степени I удельная проводимость воды при 20С°: 0,05 мкСм/см

ISO 9001-2008
Система менеджмента 

качества 
сертифицирована

крники для хранения очищенной воды
щкаются из пищевой нерэюавеющей 
ш 12X18НJOT, слуэюат для 
тения, разбора ихраисиия 
шлированной воды. 

кшк объединяется ^
шдистилляторо.м 
Ью сеть.

НОВИНКА!

пшость 
шов
Uo 500 литров

• Аквадистилляторы
производительностью 
4 и 10 литров в час 
со встроенным сборником
9 и 20 литров 
в едино.м блоке
Преимущества:
- меньше вес;
- меньше габариты;
- меньше расход воды;
- ниже в 4 раза стоимость
по сравнению с импортными аналогами! 
Качество дистиллята выше в полтора раза!
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егистрационное удостоверение 
на медицинское изделие 

2010/07649 
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ВНИМАНИЕ!

внимательно ознакГ ^еТ ь с

специально , обуч ен н ы Г ™ Т е7сом л оГ ’“  ̂ К

д” Г а Г а ^ л Г о ^ ^ ^ ^  y c B o L ^ H r :;:,

э к с „ л у а .а ц и ц ,^ „ з л “ ь ^ \ " Г е Г я Г е Г ппрошедшие инструктаж „ «астояшем Паспорте, а пц  
технической эксплуатации тие с «Правила^
«Правилами ’ техники потребителей»!

электроустановок потребителей» Гоёэашртоиадора. 
защитного дё)стигае°т+45'̂ *̂ "*̂ ™‘''’”™*’‘’ температура кож|< 

электросеть без мышления аквадистиллятор

о т л и ч а т ь с я ^ т ^ р С д Г о : : — ^̂ ^

качественные и технические характГриГти’к Г
под;

Н апом иняру!»

требованиям С ан П и Н гТ д ™ ™ o U n  2°2 П™
2) Во избежание нарушения ш б о т ы  |

и-
----------- ^  р ем он тул  обслуж ипянию не ппгИ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4 (далее аквадистиллятор) 
•предназначен для производства дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях 
I различного профиля и других учреждениях.

1.2. Условия эксплуатации:
-  температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С;
-  относительная влалшость не более 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора АЭ-4:
1) Производительность, дм ^ч...................................................................... 4 (-10%)
2) Род тока.......................................................................... переменный однофазный
3) Частота, Гц.................................................................................................................. 50
4) Напряжение, В .......................................................................................... 220 (± 10%)
5) Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более......................................3,0
6) Время установления рабочего режима, мин., не более......................................10
7) Габаритные размеры, мм, ДхЩ хВ......................................................260x215x370
8) Масса, кг, не более.................................................................................................... 6,5
9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1вода = Ю°С.....36 (± 10%)
10) Температура кожуха защитного, t°C, не более............................................. 40-45

2.2. Качество производимой воды — согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97 
XI издания «Вода для инъекций», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», EN ISO

К%:1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.
Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать 

ованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание в воде аммиака не должно превыщать более 
мг/л. В противном случае, исходная вода должна быть предварительно очищена от солей 
кости, углекислоты, аммиака, восстанавливающих веществ и других примесей, 
ерных для региональных источников питьевой воды, до соответствия ее указанным выще 

дарту и требованию по содержанию аммиака при жесткости не более 7 мг/экв-л.
2.3. Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, 

магическое. Давление исходной воды должно бьпъ в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от 1 до 4 кг/см )̂.
2.4. Отключение электронагревателя (ТЭНа) при прекращении централизованной 

да воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого -  автоматическое.
2.5. Время непрерывной работы -  не более 8 ч. Перерыв в работе -  не менее 1 ч.
2.6. Класс потенциального риска 2а.
2.7. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты -  1.
2.8. Срок службы -  не менее 8 лет.
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таблице 1.

3. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь  

3.1. Комплект поставки аквадистиллятора
должен соответствовать указанному]

Обозначение

АЭ-4.00.00.00.00

Таблица 1

Наименование

3* ) T3H86A10/3,0J220

Аквадистиллятор АЭ-4 
Комплект съемных частей 
Трубка медицинская ПВХ 0 6  

(для слива дистиллята! 
Комплект запасных частей 

Электронагреватель ТЭН 3,0 кВт 220R 

Эксплуатационная документация

Масса, кг 
(длина, и)

6,5 кг

1,0 м

0,5 кг

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату. 

4 . У С Т Р О Й С Т В О  И  П Р И Н Ц И П  Р А Б О Т Ы

из

4 .1. Устройство аквадистиллятора.

исхадной ' л Г " Г ™ "  Дистиллировашой водь,
полученного пара и получением кипения, с последующей конденсацией
испрльзовакли
дополнительную плату см пир s и  ̂  ̂ У ся по требованию Заказчика за
от+25”С до+40‘'С. ’ 'Р  ■ ) Д"™ ллят И1леет температуру в предела

, необходимо заказать д о п о л н и т ел ,!! ,^ ™ " ^ ^  исполнение. Для крепления на стел,
. лополннтелвну» нлату.см. Р н :Т н Т ^ ™ ^ еГ п :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

защитного кожухТ 12 ™ л ет о б л ™ ^ ^  иидарения 1, камеры конденсации 4,

, сепаратор 2, лоток сбора дистнлита 3 .  В камеру ковдейсацииТуст У ™ ' "
колпак 7. К камере испарения подсоединен у р а ш т м ь  ( Г
поддержания заданноп) уровня воны и Уравнитель 10, предназначенный ди
уравнитель,-как два сооСающи“ 1 с о Г н Т  и Т ® ™ '  исларенн.,
через трубку слива. В уравнителе н а х о д и т с я ®  канализа,», 
отключения электронагревателя (ТЭНа! П ппн Уровня 9, предназначенный дц i
допустимого. СенаратоТг п ш т а ч е н   ̂ “ "“ 'I*  “ ™ Р ™
испарения, Ь т с о д е ^ а н й , , ; Й Т Г 2 ^ й " ” ”  i

чабть элеИробйок!Ты“ . " 'Р '™  ;
4.2. Порядок работы аквадистиллятора. '

быть закрыт. Из откры^^го Тенгил ™под^^ камеры испарения должен
исходной воды подается в к о н д е ^  патрубок подачи
поступает в камеру иснарення с в ь ^ д а  которой подается в уравнитель и д^ее
аквадистиллятора уровень воды в камепе г,си Уровня. Далее в процессе работа
перелива воды в трубку слива. ^ прения поддерживается автоматически за счет

аппарат Устанавливаетад^Потр^^^^^ вводного аппарата (вводной
Загорается лампа «СЕТЬ» По достижении вптш“ электроэнергии до электроблока), 
напряжение электроннтання п о д Г т Г Г т
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«НАГРЕВ», вода в камере испарения воды. Затем пар
из камеры испарения пар проходит чер  ̂ ’ е^ся Сконденсированный дистиллят с
„„„упае. через шзуцер ебора
температурой от +70 С до P„v4ae паботы аквадистиллятора совместно с
дистиллята и подается Потребителю. P мнительную плату) дистиллят
охладителем (комплектуется по тре овани подвода дистиллята охладителя (см. рис.
через штуцер сбора дистиллята подает у ^ подается Потребителю.
3 и 4 ), где охлаждается до температурь! от 25 допустимого датчик уровня

При понижении уровня воды в кам р Р результате чего отключается
подает сигнал в цепи управления элек^облока, в результате
электронагреватель (Т Э Н ) и гаснет лампа « ^   ̂ помощью вводного аппарата,

Включение аквадистиллятора в сеть " Р ™ ™  " 
устанавливаемого Потребителем. Схема g^cT возможность совместной

Электрическая схема аквадистиллятора С-100, С-180, С-
работы аквадистиллятора со которые могут бьггь подключены к

С-ЗОО. с-5 0 0  (-П У —

: Z « ™  при работе со сборником элсктроблок отключает

электронагреватель (ТЭН) при заполнении сборника.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ДЫ ИЗ 
•ацией
С. При 
1ка за
5еделах

а стену 
зчика за

сации 4,
дановлен
юатор 5 и
1НЬ!Й
парения и 
саливацию
»нный ДД* 
,ения ниже 

пз камеры

переДНИ̂ Д̂

1ИЯ должен 
5ок подачи 
5лъ и дадее 
5ссе работы 
ески за счет

:а (вводной
ектробдока).
; испарения,
^рается дампа

5.1. Лица, нс усвоившие принцип действия — ~

его медным гибким проводом сечением не менее 2,5 мм .
-  R сетях с изолированной нейтралью -  к контуру заземления,
-  :  с Г х  с Г ^ ^ е м л е и н о й  „ейтрштью -  к нулевому проведу в распределительном

дате (выполнить повторное зануление).

Г ; " Е г : . = . г . ; г г ' г д ^ ^ ^

[ключенного в электросеть; ,.„„ттанрятппу тоубопроводам и шлангам
31 прикасаться к камере испарения, конденсатору, ру Р паботе

время работы аквадистиллятора во избежание " "Р" Р“®“”

^ Т и о д 'с о е я Г я Т ь Т ™ ^ ^ ^ ^  "Р^®“

етенному за обслуживание электрической части „ е установлен

: ™ ^ у ч а Г н е  в « н Г д а „ н о г о  условия Потребитель „е может на штатную

)ту аквадистиллятора и гарантийное „ каких-либо конструктивных
5.6. Модификация аквадистиллятора или внесение
шй запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущ • Р

и™ аквадистиллятора „а срок

i „ e e » a  и еобГ Г м о: о т о ч и т ь  его от элеюрсеети, от подачи воды, опорожнить

шель, конденсатор, сборник дистиллята.И
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6. М О Н Т А Ж

6.1. Аквадистиллятор должен быть установлен в помещении, имеющем водопроводе 
регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросел 
однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. 
При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

ВАЖНО; при работе аквадистиллятор выделяет из исходной воды газы, а также 
пар и тепло, в связи с этим целесообразно иметь в помещении достаточное естественное' 
проветривание или вытяжную вентиляцию.

6.2. Порядок монтажа аквадистиллятора без использования охладителя дистиллята.
6.2.1. Внимательно ознакомиться с содержанием настоящего Паспорта.
6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освободить его от упаковочнол)| 

материала.
6.2.3. Произвести осмотр состояния аквадистиллятора после транспортировки нз| 

целостность и отсутствие повреждений.
6.2.4. Проверить комплектность аквадистиллятора (см. табл. 1).
6.2.5. Аквадистиллятор установить на столе без перекосов.
6.2.6. Для закрепления аквадистиллятора на стене необходимо приобреи| 

специальный кронщтейн (доукомплектовывается по требованию Заказчика, рис. 6). Данный 
кронштейн необходимо закрепить на стене без перекосов, затем на него установи 
акЬадистиллятор. Высота крепления кронштейна должна выбираться из условй 
обеспечения удобства доступа для обслуживания и возможности подачи очищенной воды] 
месту ее потребления или сбора самотеком.

, 6.2.7. Соединить трубку слива отработанной воды с вводом канализацрш шлзи..
(приобретается Потребителем), обеспечив свободный слив отработанной исходной воды,| 
процес<:е работы или обслуживания аквадистиллятора может возникнуть необходимое! 
слива воды из камеры испарения в канализацию. Для этого к штуцеру на шаровом кра 
подсоединить шланг для слива воды из камеры испарения (приобретается Потребителем).

6.2.8. Трубку медицинскую ПВХ длиной 1,0 м, входящую в комплект постав|| 
присоединить к штуцеру сбора дистиллята. Свободный конец трубки соединить с емкоо 
для сбора дистиллята.

6.2.9. Соединить патрубок подачи воды аквадистиллятора с водопровод! 
магистралью с помощью вложенного шланга G1/2-1/2 Т=0,8м.

^•2-10. Рекомен.руется установка в систему водопровода самоочищающегося (j,.— 
(приобретается Потребителем) с тонкостью фильтрования 100 мкм для снижения стел 
засорения аквадистиллятора.

6.2.11. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.2.12. Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.1

6.3. Подключение к электросети.
6.3.1. Закрепить на стене электроблок аквадистиллятора.
6.3.2. Вводной аппарат установить в непосредственной близости от аквадистил 

в месте, удобном для включения/выключения. Подключить его к электроблоку в соотве 
со схемой (см. рис. 3) и к электросети. Подключение аквадистиллятора к одь 
номинальным напряжением 220 В 50 Гц произвести медными проводами иж 
сечениед! не менее 2,5 мм на жилу. Вводной аппарат должен отключать электроблок ( 
питающих проводов -сети. Вводной аппарат и кабель для подключения аквадистил 
приобретаются Потребителем.

•  ̂ 6.4. Порядок монтажа аквадистиллятора для получения охлажденного дистил
использованием охладителя дистиллята).

6.4.1 Выполнить пункты 6.2.1.. .6.2.6 настоящего Паспорта.
6.4.2 Снять прямоугольный защитный кожух. Закрепить на нём от 

помощью винтов, входящих в комплект. Установить кожух на место (см. рис. 6).
6.4.3 Подсоединить шланг подачи воды (G1/2xG 1/2-0,8m) к  патрубку- 

охлаждающей воды 3 (см. рис. 5). Соединить с помощью пшанга (G1/2xG1/2-0,3m) i 
отвода охлаждающей воды 4 и патрубок подачи воды аквадистиллятора. Соединить с яя
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медицинской трубки штуцер слива дистиллята аквадистиллятора и штуцер подвода дистиллята 
5. Подсоединить медицинскую трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята 6, 
обеспечив свободный сток дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята. 
Медицинскую трубку необходимо зафиксировать на штуцерах с помош;ью вложенных хомутов.

6.4.4 Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.4.5 Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

7. ПО ДГОТО ВКА К РАБОТЕ И ПО РЯДОК РАБОТЫ

7.1. Перед использованием аквадистиллятор поместить в теплое помещение с 
температурой воздуха от +18°С до +25°С для естественной просушки токоведущих частей на 
срок не менее суток.

7.2. Провести дезинфекцию наружных поверхностей аквадистиллятора 3%-ным 
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа 
«Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-88. Возможно проведение дезинфекции 1%-ным раствором 
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

7.3. Закрыть кран слива воды из камеры испарения.
7.4. Открыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.5. Подать напряжение на аквадистиллятор включением вводного аппарата (загорается 

сигаальная лампа «Сеть»).
7.6. При заполнении камеры испарения водой до рабочего уровня загорается 

сигнальная лампа «НАГРЕВ» и начинается нагрев воды в камере испарения.
7.7. При первоначальном пуске аквадистиллятора в работу, после длительного перерыва 

в работе и после ремонтно-профилактических работ необходимо провести пропаривание. 
Для этого при включенном электронагревателе закрыть вентиль подачи воды в 
аквадистиллятор. Ориентировочно через 1 минуту после этого лампа «НАГРЕВ» погаснет, что 
сигнализирует об окончании пропаривания.

7.8. Открыть кран подачи воды в аквадистиллятор и запустить аквадистиллятор в 
[работу в штатном режиме. После 48 часов работы аквадистиллятора проверить качество

игучаемого дистиллята.
7.9. Для установления рабочего режима необходимо отрегулировать вентилем 

ятилями) минимально возможную подачу исходной воды, при которой аквадистиллятор 
парит. Данная регулировка необходима, т.к. давление и температура исходной воды в

юдопроводе могут быть различными. Это обеспечит высокую производительность 
адистиллятора и минимальное потребление воды.

7.10. По окончании работы отключить аквадистиллятор от электрической сети, для 
то перевести ручку вводного аппарата в положение «ВЫКЛ». При этом лампы «СЕТЬ» и

РЕВ» должны погаснуть.
7.11. Закрыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.12. Слить воду из камеры испарения и уравнителя, открыв для этого кран слива 

щы из камеры испарения.
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c насхоящим
8.3. KTC проводится- ^Р^оналом, ознакомь

; = ; r z :  “ Г 2  ~ r Г 7при передаче аквадистиллятп Р^^оте (более 3-х месяцев)-
пол^а^лем совместно со сд а гч и к ^ Г  ™  прел„р„я™„

8А Порядок „ содержание КТС указаны в табл. 2.

' №I '''^ I
п/п I ^проверяется

 ̂ I Комплектность Проверяется сличением 
с комплектностью, 
указанной в Пяг-гтт.р .̂

.  I ^  I Проводится внешним
f  I Внешний вид I осмотром сборочных

единиц и деталей 
аквадистиллятора 

Проводится 
включением в рабочий 
режим и проведением
внешнего осмотра мест
соединений деталей и
сборочн ьк  единигг

Проводится в рабочем
. — I Режиме по световой 

электронагрева- ( ^^^^^изации

Методика проверки I т  '
-----------------!_  ^®*™ческие требования100вет15гр'Т'г*€т I _

Комплектность должна 
соответствовать п. 3 Паспорта

3 I Герметичность 
соединений

Сборочные единицы и детали 
аквадистиллятора не должны име- 
механические повреждения и 
нарушения герметичнортг.

деталей аквадистиллятора 
соприкасаюшихся с паром и водо! 
должны быть герметичными

Автоматическое 
4 I отключение

теля

5 I Сопротивление 
• изоляции

Резьбовые
соединения

Проверять
мегаомметром на 500 В 
постоянного тока между 
токоведущими частями и 
частями, подлежащими 

-^ ем л ен и ю  Гкорпусами^ 
Проверяется затяжка 

контадов электрических 
I цепей в электроблоке, 

резьбовых соединений 
на конденсаторе и 
крепление ТЭНа в 

камере испарениа

ТЭН должен автоматически 
отключаться при прекращении 
централизованной подачи воды и 
понижении ее уровня в камере 
испарения ниже допустимп.тч

бь1ть не менее 2 МОм, при снижы

2 М о Г н Т Т ' '  ТЭНа ни
^ МОм необходимо их просушить
при температуре от +120°С до +13f 
в течение 1 чяея

Резьбовые соединения должны 
быть надежно затянуты
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работоспособности при отказе или неисправности.
9.2.2. Текущий ремонт аквадистиллятора производится квалифицированным 

персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9.2.3. При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры 

безопасности согласно требованиям раздела 5 настоящего Паспорта.
9.2.4. Текущий ремонт включает следующие технологические этапы:

— поиск и обнаружение неисправностей;
— устранение неисправностей;
— проверку изделия после ремонта.

9.2.5. При возникновении неисправности в работе аквадистиллятора установите 
вероятную ее причину по табл. 3. Если наблюдаемые признаки совпадают с описанными, то 
действуйте в соответствии с указаниями данной таблицы.

9.2.6. Если наблюдаемые признаки не соответствуют описанным, то произведите их 
технический анализ для определения отказавшего узла или детали на основании данных, 
изложенных в разделе 4 настоящего Паспорта.

9.2.7. Текущий ремонт аквадистиллятора во время эксплуатации осуществляется 
путем замены вышедших из строя частей запасными из комплекта, указанного в и. 3 
настоящего Паспорта, или путем восстановительного ремонта.

9.2.8. После обнаружения неисправности и выполнения текущего ремонта 
проведите, при необходимости, проверку технического состояния аквадистиллятора 
методике, указанной в п. 8.4 настоящего Паспорта.

Проведение своевременного технического обслуживания 
необходимо для надежной работы оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия изготовителя сохраняется.
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.ш
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 
приведен в таблице 3.

,ите 
, то

г их 
зых,

ется 
п. 3

онта 
а по

li/n

Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Таблица 3

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки

При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ» 

сигнальная лампа HL1 
«СЕТЬ» не загорается

Не загорается сигнальная 
лампа HL2 «НАГРЕВ»

Аквадистиллятор 
сильно парит

Уменьшилась
производительность

аквадистиллятора

Перелив воды через 
верх уравнителя

Вероятная причина

Перегорела лампа

Отключен вьжлючатель QF1

Перегорела лампа
Отсутствует подача 
исходной воды
Неисправен датчик уровня

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор_____
Помеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

Большое количество накипи 
наТЭНе

Нестабильность давления в 
подающем водопроводе

Перегнут сливной щланг

Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Метод устранения

Заменить лампу

Включить выключатель QF1

Заменить лампу
Подать исходную воду в 
аквадистиллятор________
Отрегулировать или 
заменить датчик уровня 
(см. п. 9.1.7 Паспорта)
Увеличить подачу исходной 
воды в аквадистиллятор 
(см. п. 7.9 Паспорта)_______
Устранить причины, 
препятствующие 
свободному сливу 
дистиллированной воды
Очистить ТЭН от накипи 
(см. п. 9.1.8 Паспорта)
Обеспечить требуемое 
давление
(см. п.2.3 Паспорта)
Устранить перегиб щланга 
(см. п. 6.2.7 Паспорта)
Уменьщить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор 
(см. п. 7.9 Паспорта)
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14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4 подвергнут консервации 
вено ТУ 9452-014-22213860-2009.

Дата консервации 201 г.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

.Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4 упакован согласно 
в̂аниям, предусмотренным конструкторской документацией.

кй Дата упаковки продукции 201 г.

Упаковку продукции произвел
(подпись)

счет
даает

о жить
10ННОЙ

и

нического

обретено;

16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

I Аквадистилляторы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств 
L соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, 
1кйствующими на каждом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
"юрским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской 
Кревозки генеральных грузов».

Два и более грузовых места в адрес одного грузополучателя железнодорожным, 
Арским и речным транспортом следует транспортировать пакетами по ГОСТ 26663.
Г Условия транспортирования аквадистилляторов климатического исполнения Ул1
|1-по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 4.2 -  по
рвиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

ремонту V |  дквадистилляторы после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
рические изделия, либо выслать изготовителю.
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качественные и технические характеристики

Ф2Ю 13

-
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> Сеть
> Mjpped
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, Штуцер слийа боды 

f  43 кщ ры  испарения

Патрубок подачи исходной 

боды 6 дистиллятор (Q 1 /2 ''!

‘ :  ^ -  - е р а  конле„с™ ,
. ^ _ e л ь И . - a я e . U p e в a r a э ^ , ^ ^

' # 

f

■ кожух защитный, 13 - электроблок, 

Рисунок I - Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4

приведенного

115
характеристики

60

08.7^

ZZZZZZZZZZ27, I

Стержень датчика 
уродня (Злектрод)
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й

5

Рисунок 2 - Датчик уровня аквадистиллятора АЭ-̂
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\ 1 ^  Q F 1

H L 2  "Н агреб "

H L 1 "С ет ь"

Ш  Щ
-3^-^5  ̂ 6'

п

Е 1

Р Е

О

Индикатор световой фаз 
Электронагреватель ТЭН 86A10/3,0J 220 
Электродный датчик уровня 
Блок управления датчика уровня 
Перемычка
Выключатель автоматический ВА47-29 25А/2Р ИЭК 

Рисунок 3 -Схема электрическая принципиальная

1нимание! Конструктивное исполнение кронштейна может отличаться от приведенного на 
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики

Рисунок 4 - Кронштейн крепления на стену
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личаться or приведенного на Данном^ '̂ТкГ^^^^^^  ̂ Диегнлляга может
техннчеекие качеегвеннь,G1/2-

057

 ̂ корпус, 2 — кронштейн 1 ^
•охлавдающей во^ы, ■ 5 -  штупеп ^ ^ д ь о т  охла>вдающей воды 4 -  п. ^ 
Дисщвлята. г ^ подвода дистиллята 6 -  шт̂ тт ’ патрубок отвод;

i . \  ■ • • . .  охлажденного
дис^лята.  ̂ о -  J

’Д ' . дистиллята_t -г/«

характеристики и технические
'  ̂ /»

,  ' '’"^5"'» « - Установка охладителя дистиллята „а
аквадистилляторе
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се р т и ф и ц и р о ва н а  №  41061

ИННОВАЦИОННАЯ

(п|2> ^  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

АКВАДИСТИЛЛЯТОР 

МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

АЭ-4/8

П А С П О РТ

АЭ-4/8.00.00.00.00 ПС
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www.livam.ru
e-mail: livam@livam.ru
тел . / ф а к с :

+ 7(4722) 56-81-81, 56-81-82

ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

< Ф )
М \ Л ^ Л Л

308023, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 134 А

ООО ПФ «Ливам» производит специализирование оборудование
'УПВА -уст ановки получения воды аналитического качества (аналог бидистиллятора)

при очистке степени I I удельная проводимость воды при 20С°: 0.8-1 мкСм/см 
при очистке степени I удельная проводшюсть воды при 20С°: 0.05 мкСм/см

ISO 9001-2008
Система менеджмента 

качества 
сертифицирована
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Регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие 
No ФСР 2010/07649 
от 17 мая 2010 г.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом эксплуатации аквадистиллятора 

внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
2. Монтаж аквадистиллятора осуществляется 

специально обученным персоналом. К работе с 
аквадистиллятором допускаются лица, усвоивщие принцип 
действия аквадистиллятора, порядок работы с ним и правила 
эксплуата|рии, изложенные в настоящем Паспорте, а также 
прошедщие инструктаж в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилами  ̂ техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

3. При работе аквадистиллятора температура верхней 
крышки может достигать выше +60°С.

4. Запрещается включать аквадистиллятор в 
электросеть без заземления.

5. Конструктивное исполнение аквадистиллятора может 
отличаться от приведенного в Паспорте, что не ухудшает его 
качественные и технические характеристики.

Н ап ом и н аем ;

1) Вода на входе аквадистиллятора должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (п. 2.2 Паспорта).
2) Во избежание нарушения работы аквадистиллятора 
необходимо тщательно соблюдать правила эксплуатации 
изделия (пн. 6, 7 и 8 Паспорта).
3) В обязательном порядке осуществлять своевременное 
техническое обслуживание изделия (п. 9 Паспорта).

П(

П ри  н ев ы п о л н ен и и  эт и х  т р еб о в а н и й  аквадистиллятор  
га р а н т и й н о м у  р ем о н ту  и об сл у ж и в а н и ю  не подлежит
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4/8 (далее аквадиетиллятор) 
предназначен для производства, сбора и хранения дистиллированной воды в аптеках, больницах, 
лабораториях различного профиля и других учреждениях.

1.2. Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С;
— относительная влажность не более 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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й я л я т о р а
д у а т а ц и ^

ф е м е н н о е

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора АЭ-4/8:
1) Производительность, дм7ч................................................................... 4 (-10%)
2) Род тока...................................................................... переменный однофазный
3) Частота, Г ц ............................................................................................................50
4) Напряжение, В...................................................................................... 220 (± 10%)
5) Номинальная потребляемая мопщость, кВт, не более................................... 3,0
6) Время установления рабочего режима, мин., не более................................... 10
7) Вместимость сборника, л , ....................................................................................9
7) Г абаритные размеры, мм, ДхЩхВ................................................... 290x320x570
8) Масса, кг, не более............................................................................................. 13,5
9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1вода = 10°С 30 (± 10%)

2.2. Качество производимой воды -  согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97 
1ГФХ1 издания «Вода для иньекций», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», EN ISO 
[3696:1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.

Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно 
|соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание в воде аммиака не должно 
швышать более 0,2мг/л. В противном случае, исходная вода должна быть предварительно 
|мцена от солей жесткости, углекислоты, аммиака, восстанавливающих веществ и других 

месей, характерных для региональных источников питьевой воды, до соответствия ее 
ванным выще стандарту и требованию по содержанию аммиака при жесткости не более 7 

и/экв-л.
2.3. Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, 

шатическое. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от 1 до 4 кг/см )̂.
2.4. Отключение электронагревателя (ТЭНа) при прекращении централизованной 

Ечи воды и понюкении уровня воды в камере испарения ниже допустимого — автоматическое.
2.5. Отключение электронагревателя (ТЭНа) при достижении дистиллятом

ксимального уровня в сборнике -  автоматическое.
2.6. Отключение электронагревателя (ТЭНа) при достижении дистиллятом

кимального уровня в сборнике -  автоматическое.
2.7. Включение аквадистиллятора при понижении уровня дистиллированной 

щвпроцессе разбора из сборника -  автоматическое.
2.8. Время непрерывной работы -  не более 8 ч. Перерьш в работе -  не менее 1 ч.
2.9. Класс потенциального риска 2а.
2.10. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты -  1.
2.11. Срок службы -  не менее 8 лет.
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3.1. Комплект поставки аквадистиллятора должен соответствовать указанному в 
таблице 1.

Таблица!

№
п/п Обозначение Наименование Кол-во,

шт.
Масса, кг 
(длина, м)

1 АЭ-4/8.00.00.00.00 Аквадистиллятор АЭ-4/8 1 13,5 кг
Комплект съемных частей

2 Трубка медицинская ПВХ 0 6  
(для слива дистиллята) 1 1,0 м

Комплект запасных частей
3* ТЭН 86A10/3,0J 220 Электронагреватель ТЭН 3,0 кВт 220В 1 0,5 кг 1

Эксплуатационная документация | |
4 АЭ-4/8.00.00.00.00 ПС Паспорт 1

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

управлени

блок
0ТКЛ1

«ЕЫЬ
дисти.

лампа

4.1. Устройство аквадистиллятора.
4.1.1. Аквадистиллятор имеет настольное и настенное исполнение.
4.1.2. Аквадистиллятор состоит из блока дистилляции, блока 

сборника дистиллята, каркаса, входного клапана (см. рисунок 1).
. 4.1.3. Ёлок дистилляции предназначен для производства дистиллированной 

из исходной путем её нагрева до температуры кипения, с последующей конденс! 
полученного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +70°С до +85' 
использовании охладителя дистиллята (комплектуется по требованию Заказчика 
отдельную плату) полученный дистиллят имеет температуру в пределах от +25°С до +4(

Блок дистилляции состоит из камеры испарения 1, камеры конденсации 4 
рисунок 2). В камеру испарения установлен сепаратор 2, лоток сбора дистиллята! 
камеру конденсации 4' установлен конденсатор 5 и колпак 7. К камере испара 
подсоединен уравнитель 9, предназначенный для поддержания заданного уровня i 
камере испарения. Соединяются камера испарения и уравнитель, как два сообщаю! 
сосуда. Избыточная вода сливается в канализацию через трубку слива 11. В уравн) 
находится датчик уровня 8, предназначенный для отключения электронагревателя (ТЭНа) 
при уровне воды^в камере испарения ниже допустимого. Сепаратор 2 предназначен для очи 
юдяного пара, выходящего из камеры испарения, от содержащихся в нем капель воды.

Электрооборудование аквадистиллятора размещено в блоке управления, 
•переднюю панель выведены сигнальные лампы «ПОДАЧА ВОДЫ», «СЕТЬ», «НАГРЕВ|̂ ^®Рати£ 
«ЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ».

Сборник дистиллята состоит из ёмкости 1 (см. рисунок 3), крыш0 
воздушного бактерицидного фильтра 5, датчика уровня 3. Сборник предназначен 
накопления дистиллята, поступающего из блока дистилляции. Крышка крепится к еми 
помощью зап^елок. Датчик уровня установлен в верхней части сборника, в про® 
работы отключает блок дистилляции при достижении дистиллятом максимального ypoi 
сборнике (при этом загорается сигнальная лампа «ЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ») и перекр) 
подачу исходной воды в аквадистиллятор.

По мере заполнения или опорожнения сборника воздух вытесняется или запол! 
внутреннюю полость емкости через воздушный бактерицидный фильтр. Фильтр очи! 
поступаюший в емкость воздух. Срок службы фильтра два года. Каждые два roj 
находящегося в эксплуатации сборника необходимо производить замену фильтра.

6

легазац
вьщелеь
признак
'Шера:

4.
№ рабо:
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вления,

ой воды
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испарения
вня воды в
5щаюш,йхся 
уравнилеле 

аяСТЭНа)^ 
д для очистки

Э Д Ы -

>авления
«НАГРВВ» и

ВНИМАНИЕ!
Снимать крышку за воздушный бактерицидный фильтр не допускается

В крышке сборника установлен штуцер подвода дистиллята 4, через который 
сборник заполняется дистиллятом. В нижней части сборника установлен кран разбора воды 
6.

Все узлы блока дистилляции и сборника, соприкасающиеся с очищенной водой, 
изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и других материалов, не влияющих на 
качество очищенной воды и разрещенных к применению.

4.2. Порядок работы аквадистиллятора.
При включении аквадистиллятора кран слива воды из камеры испарения должен быть 

закрыт, вентиль подачи воды открыт. Включение аквадистиллятора в электрическую сеть 
производится с помощью вводного аппарата, устанавливаемого Потребителем, и нажатием 
кнопочного переключателя в положение «ВКЛ». Схема электрическая принципиальная 
приведена на рис. 4.

Загорается лампа «СЕТЬ» и лампа «ПОДАЧА ВОДЫ».
Исходная вода через входной клапан подается в конденсатор блока дистилляции, с 

выхода которого подается в уравнитель и далее поступает в камеру испарения, заполняя ее 
до рабочего уровня. Далее в процессе работы блока дистилляции уровень воды в камере 
испарения поддерживается автоматически за счет перелива воды в трубку слива.

По достижении водой рабочего уровня в камере испарения подается напряжение 
электропитания к электронагревателю (ТЭНу), загорается лампа «НАГРЕВ», вода в камере 
испарения нагревается, закипает и превращается в пар. На выходе из камеры испарения пар 
проходит через сепаратор, освобождаясь от капель воды. Затем пар поступает в камеру 
конденсации, где конденсируется. Сконденсированный дистиллят с температурой от +70°С 
до +85°С выходит из камеры конденсации через щтуцер сбора дистиллята и попадает в 
сборник.

При понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого датчик уровня 
блока дистилляции подает сигнал в цепи управления электроблока, в результате чего 
яключается электронагреватель (ТЭН) и гаснет лампа «НАГРЕВ».

При достижении дистиллята в сборнике максимального уровня загорается лампа 
(ЕМКОСГЬ ПОЛНАЯ», датчик уровня сборника отключает блок дистилляции, подача 
шллята в сборник прекращается, входной клапан отключает подачу исходной воды.

При снижении уровня дистиллята в процессе разбора из сборника выключается 
1па «ЕМКОСГЬ ПОЛНАЯ» и происходит возобновление работы аквадистиллятора.

4.3. Через отверстия в верхней панели аквадистиллятора происходит частичная 
шщия в атмосферу растворённых в воде газов. Дегазация происходит вместе с
[елением небольщого количества пара, поэтому лёгкое парение является нормальным 
[Знаком. В связи с этим верхняя панель при работе аквадистиллятора разогревается до 
[ературы, не превыщающей +60°С.

4.4. Защитные панели обеспечивают защиту от прикасания к блоку дистилляции, т.к. 
работе температура на его стенках составляет около +100°С. Кроме этого панели имеют 
ратавное значение.
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5 1 Лица не усвоившие принцип действия аквадистиллятора, порядок работы с ним 
и правила эксплуатации, изложенные в настоящем Паспорте, а также не прошедшие 
инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», к работе с аквадистиллятором не допускаются.

5.2. Для обеспечения безопасной работы с аквадистиллятора необходимо 
подключить его через находящуюся в комплекте поставки р о з ^ у  ССИ-12 с о язательным 
заземлением. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 мм .

5.3. Запрещается:
1) оставлять включенный в электросеть аквадистиллятор без присмотра,
2) устранять неисправности и производить ремонт аквадистиллатор ,

BW H oro^^^^^^ управления, защитные панели во время работы

аквадистилли^ора^^^^^ к щтуцерам и трубопроводам аквадистиллятора трубы

• (щланги) меньщего внутреннего диаметра, чем на самом аквадистиллеторе.
5 4 Открывать блок управления разрешается только квалифицированному 

электрику, отбественно'му за обслуживание электрической части аквадистиллятора.
5.5. ВАЖНО: при возможности падения температуры в помещении, где у с т___

аквадистиллятор ниже’ 0°С необходимо обеспечить его защиту от воздействия низкж 
температур. В  случае нё выполнения данного условия Потребитель не может на штатную 
работу аквадистиллятора и гарантийное обслуживание.

;  . 5,6. Модификация, аквадистиллятора или внесение каких-либо
изменений заирещены.'Это может привести к травматизму и/или порче имущества. Пр
гарантийные обязательс'гва также утрачивают силу.

^ 5.7. При необходимости транспортирования или хранения аквадистиллятора на сро

более 1 месяца необходимо:
- отключить аквадистиллятор от электросети,
- отключить аквадистиллятор от подачи воды;
- опорожнить испаритель, конденсатор, сборник дистиллята.

тем:
нас

раст]
«Аса;
раств

нажатг
«СЕТЬ;

6. МОНТАЖ

6 1. Аквадистиллятор должен быть установлен в помещении, имеющем водопро Д 
с регулировочным венталем подачи воды, систему водоотоедения (—  
электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 IUH

контур здземленм. выделяет из исходной воды газы, а ™кже и
тепло, в связи с этим целесообразно иметь в помещении достаточное есгест.ен.«
проветривание или вытяжную вентиляцию.

6.2. Порядок монтажа аквадистиллятора.
6 2.1. Внимательно ознакомиться с содержанием настоящего 11аспорта.
6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освободить его от упакою

материала.П роизвести осмотр состояния аквадистиллятора после транспортировки на
целостность и отсутствие повреждений.

6.2.4. Проверить комплектность аквадистиллятора (см. табл. 1 j.
6.2.5. Аквадистиллятор установить на столе или закрепить J

перекосов. Высота крепления аквадистиллятора должна выбираться «з У 
об^печения удобства доступа для обслуживания и возможности подачи очищенной волп|
к месту ее потребления или сбора самотеком.

6 2  6 Соединить трубку отвода отработанной воды с вводом канализации m 
(приобретается Потребителем), обеспечив свободньш слив отработанной исходной воды. 

6.2.7. Установите шаровые краны, входяшие в комплектацию.

сигналь
выйдет

1
Ийнимал 

I |№нимал.
7.,

^стилля: 
чем через 

7.9, 
чего п ер ев  

I ^парата в  
7.10  
7.1 2  
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с ним 
2дшие
LHOBOK

юдимо
I b H b lM

новлен
низких
гатную

^вн ы х 
1И этом

ш срок

провод 
5ацию), 
Э Гц и

пар и 
венное

вочного

)вки на

не без 
словий 
>й воды

1 о ”  тт/̂ ттг'пртти'нить шланг для слива воды из 6.2.8. К штуцеру на шаровом кране 1/2 подсоединить шла
1меры испарения (приобретается Потребителем). „ разбора дистиллята.

'  6.2.9 Разбор ди<шшша ос>™ес™лмется я е п о ^ д с ™ ^  Р ^  ^
— ен разбор диогшшгю с исполиованием трубки медицинской а в  

r " t l O . " r Z J r b ”r o « r f  клапан аквадистиллятора с водопроводной магистралью 

1я0МО1Дью вложенного шланга G1/2-1/2 L самоочищающегося фильтра

[ ,ю б р е т а с т с Г г ^ 5 б й 2 м Г с  манометром (с тонкостью фильтрования 100 мкм) для

| р « ч с н ^ з а о о р »  ' комплект
I 6.2.13. Подключение к электросети^ м ^ “  удобном для1в 1дистиллятора, в непосредственной тшзос должно быть выполнено в
Г— с 7 — й Т а з ~  ™ мах розетки. Вст»ить вилку шнура ннтання в 
^ у  ВАШШ: розетка ССИ-123 должна быть заземлена.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Перед ™ 7 7 7 т 7 в е 7 й 7 о 7 к н 7 ^ ^ ^ ^ ^
температурой в о зд у х а  от  + 1 8  С д о  + /о  с. для

насрок не менее суток. пппрпхностей аквадистиллятора 3%-ным
7.2. Провеети с добшлением 0,5% моющего средства типа

: 7 Г < 7 7 Г н Т г О С Т  25644-88. Возможно проведение дезинфекнии 1%-ньш 

IKIBOPOM хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

.т н 1 м 7 н Г Г г Г :е ;" е л я 7 Т о Г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  (з— » —

«СЕТЬ» и «ПОДАЧА воды»). пабочего уровня загорается
7.6. При заполнении камеры ^  минут аквадистиллятор

сигнальная лампа «НАГРЕВ» и начинается нагрев воды. Через 1U ми у

выйдет на рабочий режим. ттоичколительности аквадистиллятора и
7.7. Для обеспечения высокой отрегулировать вентилем

«шального потребления исходной воды необход тр
1Шшально возможную подачу исходной Б О Д ^  проверить качество получаемого

7.8. После 48 часов работы ™=«истиотятора пр Р

истилляга. Производить слив воды из ” сборника по мере наполнения.
чем через 8 часов. Производить слив ди аквадистиллятор от электрической сети, для

7.9. По окончании работы отключить аквадистиллятор от вводного

„  перевести кнопочный ^ — У ^ е н и я ’доюкны погаснуть.

7.12. Слить воду из камеры испарения, открыв для эюги р 

испарителя.

шангом
.1.
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8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

8.1. Для аквадистиллятора устанавливается
8.2. КТС проводится техническим и эксплуатационн р j

ознакомленным с настоящим Паспортом.
8.3. КТС проводится;
-  после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации,
-  после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев); -i
- п р и  передаче аквадистиллятора другому учреждению или предприятий

(проводится получателем совместно со сдатчиком).
8.4..Порядок и содержание КТС указан в табл. 2.

Порядок и содержание контроля технического состояния

п/п
Что йроверяется I Методика проверки

1 Комплектность

2 Внешний вкд

I

Герметичность
соединений

Автоматическое
отключение

электронагр'евате
ля ' I

Сопротивление
изоляции

Резьбовые 
6 соединения

Проверяется сличением 
■с комплектностью, 
указанной в Паспорте 

.Проводится внешним 
осмотром сборочных 
.единиц и деталей

вадистиллятора______
Проводится включением 

«в рабочий режим и 
проведением внешнего 
осмотра мест соединений 
деталей и сборочных 
единиц

Проводится в рабочем 
режиме по визуальному 
контролю световой 
сигнализации

Проверять 
мегаомметром на 500 В 
постоянного тока между 
токоведущими частями и 
частями, подлежащими 
заземлению (корпусами) 

Проверяется затялжа 
контактов электрических 
цепей в блоке управления, 
резьбовых соединений на 
конденсаторе и крепление 
ТЭНа в камере испарения

Технические требования

Комплектность должна 
соответствовать п. 3 Паспорта

Сборочные единицы и детали 
аквадистиллятора не должны иметь | 
механические повреждения и 
нарушения герметичности 

Соединения сборочных единиц и |  
деталей аквадистиллятора, ^
соприкасающихся с паром и водой,  ̂
должны быть герметичными j

i

ТЭН должен автоматически 
отключаться при прекращении 
централизованной подачи воды и 
понижении ее уровня в камере 
испарения ниже допустимого 

Сопротивление изоляции должн^ 
быть не менее 2 МОм, при снижеш^ 
сопротивления изоляции ТЭНа hî  
2 МОм необходимо их просушит^* 
при температуре 120°С -  130°С в

1 течение 1 часа______
Резьбовые соединения должны | 

быть надежно затянуты
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

э
НИИ
нже
ь

Техническое обслуживание и текущий ремонт аквадистиллятора выполняются 
эксплуатирующей организацией.

Внимание! При отсутствии технического обслуживания гарантийные 
обязательства утрачивают силу.

9.1. Техническое обслуживание (ТО).
9.1.1. Для аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое 

обслуживание при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание 
(ПТО).

9.1.2. При выполнении ТО персонал обязан соблюдать необходимые меры 
безопасности, указанные в разделе 5 настоящего Паспорта.

9.1.3. При выполнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от 
электросети.

9.1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ПТО -  
квалифицированным персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора 
(электриком и слесарем).

9.1.5. ЕТО заключается в удалении пыли, грязи и следов коррозии с поверхности 
деталей и сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) 
аквадистиллятора внешним осмотром.

9.1.6. Если в процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки 
разрущения стержня датчика уровня блока дистилляции (выщерблины, сколы, отслоения 
металла или иные следы электрокоррозии), то необходимо отрегулировать длину нижней 
его части на размер 60 мм (см. рис. 5).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) нижней части датчика уровня 
необходимо:

- удалить разрущенную часть стержня датчика уровня;
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М3 в верхней части датчика уровня, 

сместить его вниз (уменьшая размер 10 мм).
В тот момент, когда дальнейшее смещение вниз стержня датчика уровня 

становится невозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину нижней 
I части стержня 60 мм.

9.1.7. При проведении ПТО необходимо не реже, чем через каждые 160 часов 
1 работы (в зависимости от качества исходной воды), очищать камеру испарения, 
плектронагреватель, уравнитель и датчик уровня блока дистилляции от накипи 
[механическим или иным способом, не разрушающим их поверхности. А также 
I необходимо выполнять работы, указанные в п. 9.1.5; 9.1.6 и таблице 2.

9.1.8. Для доступа внутрь блока дистилляции необходимо:
- отключить установку от электросети, вынув вилку из розетки;
- закрыть кран подачи исходной воды;

с помощью отвертки открутить винты и снять лицевую и боковую (со стороны 
lipana слива из испарителя) панели аквадистиллятора;

- отсоединить трубки от камеры конденсации;
- извлечь камеру конденсации и сепаратор.
Рекомендации по очистке: очистку можно произвести с помощью раствора 

именной Кислоты (50 г на 1 литр воды). Для этого необходимо залить раствор в камеру 
испарения в таком количестве, чтобы раствор скрыл ТЭН, довести до кипения и кипятить 

3 отключения аквадистиллятора (около 3-х минут). После отключения аквадистиллятора 
ставить раствор в камере испарения на 30 минут. Затем слить раствор, промыть камеру 
кпарения водой и залить раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) на 5 минут, 
тить и окончательно промыть большим количеством воды 3-4 раза. При необходимости 
|бработку повторить.

Сборка блока дистилляции осуществляется в обратном порядке.
9.1.9. При проведении ПТО сборник можно извлечь из аквадистиллятора, для 

кто необходимо:
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I

- отключить установку от электросети, вынув вилку из розетки;
- закрыть кран подачи исходной воды;
- с помощью отвертки открутить винты и снять лицевую панель

аквадиетилляторщ трубку слива дистиллята в сборник и разъем датчика уровня.
Установка сборника в аквадистиллятор осуществляется в (особенно
Q1 10 Важно проследить за тем, чтобы внутри аквадистиллятора (особен 

внутри блок“ Гяци'и и сборника дистиллята) после обслуживания не осталось ника-

устранить причины загрязнения исходной воды.

^ ^ 2̂ ГЙ™ Щ ИЙ ремонт аквадистиллятора производится с целью восстановления

^ к " ^ " Г  Г а : : = ; Г  нроизводится квалифипи^—  

и е р с о н а л о м ,™ ^ ^ ^ ^ ^

б е з о и а с и о . ™ ^ ^ ^ ^ ^

— ПОИСК и обнаружение неисправностей;
— устранение неисправностей,

9  в работе аквадистиллятора уст—
вероятную е;-причину по табл. 3. Если наблюдаемые признаки совпадают с оиисанньши.
ТО действуйте в соответствии с указаниями данной таблицы. ртин^епите

^ l i b  Если наблюдаемые признаки не соответствуют описанным, то произвел
^их  технический а и 1 з  для определения отказавшето узла или детали на основаняи

. - ” “ ’ r 2” ™ 4 4 c - - — тации осуще—  
путем зш ень, вы^з^дши'^я из строя частей запасными из комплекта, указаиното в л. 3
настоящего Паспорта, 'или путем восстановительного текущего ремонта

' Q ? 8 После обнаружения неисправности и выполнен У „ „п)!
ироведите/при н е ^ о б х ^ м с ^ и , проверку технического состояния аквадистиллятора п. Я 
методикеЧуказанной в п. 8.4 настоящего Паспорта.

Проведение своевременного технического обслуживания 
необходимо для надежной работы оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия изготовителя сохраняется.
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ль
10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 

I приведен в таблаблице 3.
Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Таблица 3
Ш О  я р

1ка- 1 Наименование

л и ,  1 >'«п/п
неисправности, 

внешнее проявление Вероятная причина Метод устранения

еры 1 и дополнительные
ния, 1 признаки
литр 1 
ухой 1

1 При установке 
вводного аппарата в Перегорела лампа Заменить лампу

положение «ВКЛ»
сигнальная лампа HL1 
«СЕТЬ» не загорается

Отключен выключатель QF1 Включить выключатель QF1

тения 2 При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ»

Перегорела лампа Заменить лампу

иным
;м).
меры

1 Отсутствует подача
Проверить наличие исходной 

воды
i
1

1

сигнальная лампа HL2 
«ПОДАЧА ВОДЫ»

исходной воды Слить дистиллят из 
сборника

не загорается Отключен выключатель QF1 Включить вьпслючатель QF1

Перегорела лампа Заменить лампу
Проверить наличие исходной

3 Отсутствует подача воды
шовите
иными,

Не загорается сигнальная 
лампа HL3 «ELATPEB»

исходной воды Слить дистиллят из 
сборника

Отключен выключатель QF1 Включить выключатель QF1
зведите
новании Не срабатывает датчик 

уровня блока дистилляции

Восстановить стержень 
датчика уровня (см. п.9.1.6 

Паспорта)
гвляется 
о в п. 3

Не загорается 
сигнальная лампа HL4 

«ЕМКОСТЬ 
НАПОЛНЕНА» при 

наполненном сборнике

Перегорела лампа Заменить лампу

ремонта 
ятора по

1 Не срабатывает датчик 
уровня жидкости сборника

Заменить датчик

Засорился входной клапан Заменить входной клапан

— -------

5

Аквадистиллятор 
сильно парит

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Увеличить подачу исходной 
воды в аквадистиллятор

Крышка конденсатора Установить крьппку
неплотно прилегает к 
камере конденсации

конденсатора на место
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11' и

• 4'!

Г '

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки

Уменьшилась ■ 
6 I производительность 

аквадистиллятора

Перелйд водьь^шрез
•• рерх } 1̂»внитоля

' }

Отсутствует выход 
дистиллята

Продолжение таблицы 3

Вероятная причина Метод устранения

Помеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

Устранить причины, 
препятствующие 
свободному сливу

Упало напряжение в сети 1 Проверить напряжение в 
1 сети

Большое количество накипи 
наТЭНе

1 Очистить ТЭН от накипи

Нестабильность давления в 
1 подающем водопроводе 
1 Перегнут сливной шланг

Обеспечить требуемое
1 давление_______________ _
1 Устранить перегиб шланга

1 Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Уменьшить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор

"1 Отсутствует подача 
1 исходной воды

1 Проверить наличие исходной 
воды

Отсутствует напряжение Проверить наличие 
напряжения

1 Забился уравнитель Прочистить уравнитель 
1 (см. и. 9.1.7 Паспорта)

Не срабатывает датчик 
уровня блока дистилляции

Восстановить стержень 
датчика уровня (см. п.9.1.6 
Паспорта)

Не срабатывает датчик 
1 уровня сборника

Заменить датчик

0Т|
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О П РИ ЕМ К Е

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4/8 заводской номер 

соответствует ТУ 9452-014-22213860-2009 и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска ______________________  201__г. О ТК ______________

Дата продажи « 201 г.

М.П.
Наименование торговой организации

12. Г А Р А Н Т И Й Н Ы Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
[технических условий при соблюдении Потребителем правил транспортирования, 
[хранения и эксплуатации, установленных в технических условиях и указанных в 
[настоящем Паспорте.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия -  14 месяцев с момента отгрузки 
|Иотребителю.

12.3. Гарантийный срок хранения -  6 месяцев со дня изготовления.
12.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 

[смонтирует или заменяет изделие и его части в случае поломки при условии соблюдения 
ротребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в 
рхнических условиях и указанных в настоящем Паспорте.

12.5. Пересылка изделий для проведения экспертизы осуществляется за счет 
ребителя. В случае признания гарантии предприятие-изготовитель возмещает

[внесенные Потребителем затраты.
12.6. При направлении изделия на гарантийный ремонт необходимо приложить 

рплуатационную документацию (Паспорт). При отсутствии эксплуатационной
ментации гарантия на изделие не распространяется.

12.7. Гарантийный ремонт и замена изделия производится по адресу:
308017, г. Белгород, ул. Кооперативная, 2а, 0 0 0  ПФ «Ливам», 
телефон (4722) 56-81-81 -  отдел сбыта, e-mail: livam@livam.ru

13. СВЕДЕНИЯ О Р Е К Л А М А Ц И Я Х

13.1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей, узлов и при других 
|вправностях изделия.

13.2. При предъявлении рекламации необходимо выслать акт технического 
юяния, в котором должны быть указаны:

-  заводской номер изделия;
- дата получения изделия и номер документа, по которому оно было приобретено;
- количество часов работы изделия с момента начала эксплуатации;
- причина поломки;
- какие узлы или детали сломались, износились;
-заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки.

, Без вышеуказанных документов завод рекламации не рассматривает.
13.3. Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергшиеся ремонту у 

бителя, предприятием-изготовителем не рассматриваются.
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г 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4/8 подвергнут конеерва»™ 
согласно ТУ 9452-014-22213860-2009. .

Дата консервации 201 г.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ ]

'Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4/8 упакован согласно 
требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. I

Дата упаковки'продукции
*«

201

Упа]^овку продук^иц произвел 

Л*.
(подпись)

* С

•

■ ' и .  УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ и ХРАНЕНИЯ )
' ■ г V ' . ‘

АквадисГйдляторы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств 
в соЪтвстствии е требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, 
действук^ими на каждом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской 
перевозки генеральный Грузов».

' * Два и более грузовых места в адрес одного грузополучателя железнодорожным, 
морским 'и речным.транспортом следует транспортировать пакетами по ГОСТ 26663.

Условия транспортирования аквадистилляторов климатического исполнения У АЛ
4.2 -  по условиям храпения 5 по ГОСТ 15150.

. Условия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УлЛ 4.2 по
условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

> г

'  1 7 . С В Е Д Е Н И Я  О Б  У Т И Л И З А Ц И И

Аквадистилляторы после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
электрические изделия, либо выслать изготовителю.
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Внимание! Конструктивное и техничеекие
„рнведенного на данном РИ'У»-’

•1 -   ̂■ " Г  датчик урот№ 9™’уравн“ ^̂ ^̂ ^̂  “ ™ ”
5  1 ;Г т Г н о 1 ; о Г  ! 2  ^^ектрокатреватель ( Т Э Н ) .

ИЬ, ^-'кры ш ка, 7 -  колпак, » '  ®тчик (тЭН).
м и я ’ I отвод отработанной воды, 12 Р

 ̂ Рисунок 2 - Блок дистилляции

• ■ а ш ^ = ^ = = = = = = '

. . . .  / .  i ' v  H i i '  г  >

%

18

i-ч

,  „ахчикуровня жидкости.4 -штуцерподводадистиллт!-
1̂ 1 -ём*ость, 2 -  крышка, 3 -  4"™ ’' ^ “  g ^ кран разбора дистиллята.Л |, Г в б з д у ш н ы й  бактерицидный фильтр, р р

 ̂1 ' ' ' « . , ' • Рисунок 3 - Сборник дистилляции
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QF1

:ации, 
айв из

>го на 
ки

HL1,HL2, HL3
HL4
SA1
El
SL 1
SL2
БУ
Y1
R
К2
QFl

Индикатор световой фаз
Светодиодная индикация
Сетевой переключатель R13112А 220В, 6А
ТЭН 86A10/3,0J 220
Электродный датчик уровня
Датчик уровня ПДУ-Н601-53а(ПДУ-Н301-55а)
Блок управления датчика уровня
Входной клапан
Резистор
Реле РЭК 78/4 ИЭК 5А/220В/24В
Выключатель автоматический ВА47-29 25АУ2Р ИЭК

Рисунок 4 - Схема электрическая принципиальная

лята, 5 -

Внимание! Конструктивное исполнение датчика уровня может отличаться от приведенного на 
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики

Стержень датчика 

уродня (Эпектрод)

Рисунок 5 - Датчик уровня блока дистилляции
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I S O  9 0 0 1 - 2 0 0 8 ИННОВАЦИОННАЯ

<п|3>
Система Менеджмента Качества 

сертифицирована Ns 41061

^  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

у ш \ А ^ Л у Н

АКВАДИСТИЛЛЯТОР

МЕДИЦИНСКИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

АЭ-5

П А С П О РТ

АЭ-5.00.00.00 ПС

Россия, г. Белгород
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ИННОВАЦИОННАЯ

С ф )

^ Л а ^ л л

w.livam.ru
!-mail: livam@livam.ru
гел ./ф ак с :

+7 (4722) 56-81-81,56-81-82 308023, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 134 А

ООО ПФ «Ливам» производит специализированне оборудование
УПВА -уст ановки  получения воды аналитического качества (аналог бидистиллятора)

при очистке степени П удельная проводимость воды при 20С°: 0.8-1 мкСм/см 
при очистке степени I удельная проводимость воды при 20С°: 0.05 мкСм/см

ISO 9001-2008
Система менеджмента 

качества 
сертифицирована

ДЭ-210

АДЭ-40
АДЭ-50

ДЭ-40
ДЭ-50
ДЭ-70

ДЭ-100
ДЭ-140

fipmiKU для хранения очищенной воды
раются из пищевой нерэ1савеющей 
\nl2Xl8H10T, служат для 
тения, разбора и хранения 
тированной воды, 
пик объединяется 
^дистиллятором 
т сеть.

жмость 
шов
Уо 500 литров

НОВИНКА!
• Аквадистилляторы
производительностью 
4 и 10 литров в час 
со встроенным сборником  
9 и 20 литров 
в едином блоке

Преимущества:
- .меньше вес;
- меньше габариты;
- .меньше расход воды;
- ниже в 4 раза спиптость
по сравнению с импортными аналогами! 
Качество дистиллята выше в полтора раза!
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Регистрационное удостоверение
н а  м е д и ц и н с к о е  и зд е л и е  
jVo ф С Р  2 0 1 0 /0 7 6 4 9  
о т  1 7  м а я  2 0 1 0  г.

ВНИМАНИЕ!
1 Перед началом эксплуатации аквад1. Перед с настоящим Паспортом,

внимательно ознакомьтесь с на производиться
2. Монтаж аквадистил „„ к  работе с

специально п,'1̂ я̂*̂ “лица, усвоившие принцип
аквадистиллятором аопу работы с ним и правила
действия аквадистилля р , „„поящем Паспорте, а также 
эксплуатации, изложенные „ в и и  с «Правилами
прошедшие инструктаж « потребителей» и

п р и
«Правилами  ̂ Госэнергонадзора,
э л е к т р о у с т а н о в о к  хемнература кожута

заш и тн ш одо™ ^ ^ ^ ^  аквадистиллятор в

“ ■ ^ г г ^ Г и Г и с и — ^

Няпоминаем:

1) Вода на входе
требованиям СанПиН 2Л аквадистиллятора
1 — — в Г  соблюдать правила зксплуатациа

тоническое обслуживание изделия (п. 9 Паспорта,

.тм ятих I |и Г|пг11ШЙ ^«^«ягтистиллято! 
ДИ^ЦевьШШШ£!ШИ^^  
гарантийному ремонту -------- z
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а

к у х а

в

д о т к е т  

ет его

в д дн азн ач ^ л Г ’‘5 ^ Г ° ‘’ элеиричеокий АЭ-5 (далее аквдциешлллгор)
ре,^начен 1Ш  производства дистиллированной воды в аптеках, больницах лаборатории

различного профиля и других учреждениях. ’ ^ ^
1.2. Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; 

относительная впаяшость не более 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора АЭ-5-
1) Производительность, д м 7 ч ...........  ’ с / шп / х
2) Род тока....  .......................................... : ...... 5 (-10 /о)
3) Частота, Гц...................................................................переменный однофазный

1. НАЗНАЧЕНИЕ

4) Напряжение, В .,. 50

5) Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более......^̂ з"^5

6 ) Время установления рабочего режима, мин., не более..................... 10
7) Габаритные размеры, мм, ДхЩ хВ............................................  " 260x215x370
8) Масса, кг, не более...............................................  ....................  ^ ^
9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1воды = Ю°С 36 (± 10%)
10) Температура кожуха защитного, t°C, не более................................ . "........ 4 0 ^ 5

производимой воды -  согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97
Ш  т е  Т  ™ С Т  6709-72 «Вода дистиллированная», EN ISO
36У6.1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.

и о в « Т а н П и Н  2 T 4̂  ® аквадистиллятор, должно соответствовать
1(12мг/л В пппт ' '  ® аммиака не должно превышать более
С  исходная вода должна быть предварительно очищена от солей

^м иака, восстанавливающих веществ и других примесей 
^  региональных источников питьевой воды, до соответствия ее указанным выше 

|твда{^ и требованию по содержанию аммиака при жесткости не более 7  мг/экв-л
2.3. Подцержание количешва воды, вдущей на испарение в аквадисшлляторе 

Исходной воды доляшо бьпъ в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от 1 до 4 кг/см^’
2.4. Опслючение электронагревателя (ТЭНа) при прекращении централизованной 

вдачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допусшмого -  автоматическое
2.5. Время непрерывной работы -  не более 8 ч. Перерьш в работе -  не менее 1 ч.
/.о. Класс потенциального риска 2а.
2.7. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты -  1.
2 .0 . Срюк службы — не менее 8 лет.
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f
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3.1. Комплект поставки 
таблице 1.

3. КОМ П ЛЕКТН О СТЬ

аквадистиллятора должен соответствовать указанному в

Таблица 1

Обозначение

А Э - 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0

Наименование
Кол-во, 

шт.
Масса, кг 
(длина, м)

3*' |  ТЭН 86А10/3,5J 220

А Э - 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ПС

Аквадистиллятор АЭ-5 
Комплект съемных частей 
Трубка медицинская ПВХ 06  

(для слива дистиллята) 
Комплект запасных частей 

Электронагреватель ТЭН 3,5 кВт 220В
’̂ к-рплуатанионная документация

Паспорт

1

Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату. 

'  4. УСТРОЙСТВО И ПРИ Н Ц И П  РАБОТЫ

4 1. Устройство аквадистиллятора. „„птип липованной воды из
4 .1 .1 . « т и л л я т о р  предназначен для —

исходной путам её нагрева до ределах оГ+7 0 °С до+85°С. При
полученного пара и получением дистиллята с т ш п р ^  требованию Заказчика за

Г п Г и ” »  Р И  ~  п о л и я н н й  Д И 0 . И Л Л Я .  имеет температуру в пределах

ллятор имеет
необходимо заказать дополнительно кронштейн (ко^^плектуется по тр
дополнительную плату, см. рис. 6 и п.6.2.6 ^  j ^^меры конденсации 4.

4.1,3. Аахвадистиллятор состоит “  P ^ ^ J e p "  и ск р ен и я  установлен
защитного кожуха 12 и электро ^дд^деад^и 4  установлен конденсатор 5 и
сепаратор 2 , лоток сбора дистиллята . уоавнитель 10, предназначенный для
колпак 7. К камере испарения испарения Соединяются камера испарения и
поддержания заданного >фОвня ^ ^ Избыточная вода сливается в канализадию
уравнитель, как два сообщающих У • уровня 9, предназначенный для
через трубку слива. В у р а в н и т е т у  аход ^ испарения ниже

Г у ” о .Т е ^ ^ ^ а 7 Г .^ —  ^
испарения. блоке. На передн»

часть электроблока выведены сигнальные лампы «СЕТЬ» и
4.2. Порядок работы аквадистиллятора. кямепы испарения должен
• • 4.2.1. При включении аквадистиллятора кран слива подачи

бьлть закрьтт. ^  открытото —  и д »
• И С Х О Д Н О Й  водП подается в конденсат р, рабочего уровня. Далее в процессе работа

= ™ : Г ; о З : Г р е  : : п ; с 1 “Г ;е Т » и в а е т 1  автоматически за с .

итаиия подается в к л ^ и и е м ^ о ^  

аппарат Уотанавлнв-ея Потр^^л^^^^^^^^^ ^ , 1 , ^ ,  испарения

—  злектрона.ревателю (ТЭНу). Затем загорается д а »
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«НАГРЕВ», вода в камере испарения нагревается, закипает и превращается в пар. На выходе 
из камеры испарения пар проходит через сепаратор, освобождаясь от капель воды. Затем пар 
поступает в камеру конденсации, где конденсируется. Сконденсированный дистиллят с 
температурой от +70 С до +85 °С выходит из камеры конденсации через штуцер сбора 
дистиллята и подается Потребителю. В случае работы аквадистиллятора совместно с 
охладителем (комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату) дистиллят 
через штуцер сбора дистиллята подается к штуцеру подвода дистиллята охладителя (см. рис. 
3 и 4), где охлаждается до температуры от +25°С до +40°С и подается Потребителю.

При понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого датчик уровня 
подает сигнал в цепи управления электроблока, в результате чего отключается 
электронагреватель (ТЭН) и гаснет лампа «НАГРЕВ».

Включение аквадистиллятора в сеть производится с помощью вводного аппарата, 
устанавливаемого Потребителем. Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 3.

Электрическая схема аквадистиллятора предусматривает возможность совместной 
работы аквадистиллятора со сборниками очищенной воды С-30, С-60, С -100, С-180, С- 
240, С-300, С-500 (выпускаются ООО ПФ «Ливам»), которые могут быть подключены к 
электроблоку аквадистиллятора. При этом необходимо вместо перемычки Л  (см. рисунок 3), 
подключить датчик уровня сборника. При работе со сборником электроблок отключает 
электронагреватель (ТЭН) при заполнении сборника.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Лица, не усвоившие принцип действия аквадистиллятора, порядок работы с ним 
и правила эксплуатации, изложенные в настоящем Паспорте, а также не прошедшие 
инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», к работе с аквадистиллятором не допускаются.

5.2. Для обеспечения безопасной работы с аквадистиллятором необходимо заземлить 
его медным гибким проводом сечением не менее 2,5 мм^:

— в сетях с изолированной нейтралью — к контуру заземления;
— в сетях с глухозаземленной нейтралью — к нулевому проводу в распределительном 

щите (выполнить повторное зануление).
5.3. Запрещается:
1) оставлять включенный в электросеть аквадистиллятор без присмотра;
2) устранять неисправности и производить ремонт аквадистиллятора, 

включенного в электросеть;
3) прикасаться к камере испарения, конденсатору, трубопроводам и шлангам 

время работы аквадистиллятора во избежание ожогов — при работе
аквадистиллятора температура его отдельных частей может достигать +85°С;

4) снимать панель электроблока, защитную крышку, а также снимать 
конденсатор и крышку конденсатора во время работы аквадистиллятора;

5) подсоединять к штуцерам и трубопроводам аквадистиллятора трубы 
(шланги) меньшего внутреннего диаметра, чем на самом аквадистилляторе.

5.4. Открывать электроблок разрешается только квалифицированному электрику, 
отвественному за обслуживание электрической части аквадистиллятора.

5.5. ВАЖНО: при возможности падения температуры в помещении, где установлен 
ивадистиллятор ниже 0°С необходимо обеспечить его защиту от воздействия низких 
температур. В случае не выполнения данного условия Потребитель не может на штатную 
аботу аквадистиллятора и гарантийное обслуживание.

5.6. Модификация аквадистиллятора или внесение каких-либо конструктивных 
вменений запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущества. При этом 
^антийные обязательства также утрачивают силу.

5.7. При необходимости транспортирования или хранения аквадистиллятора на срок 
мее 1 месяца необходимо: отключить его от электросети, от подачи воды, опорожнить 
паритель, конденсатор, сборник дистиллята.
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6. М О Н Т А Ж

6 1 А квадистиллятор долж ен быть установлен в помещ ении, имею щ ем водопроводе _ 
регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросеп, - 
однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур зиемления. 
При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную  нейтраль.

В А Ж Н О : при работе аквадистиллятор вы деляет из исходной  воды  газы, а также 
пар  и тепло, в связи  с этим целесообразно иметь в помещ ении достаточное естественное
проветривание или вытяж ную  вентиляцию .

6.2. П орядок м онтаж а аквадистиллятора без использования охладителя дистиллята.
6.2.1. Внимательно ознакомиться с содержанием настоящ его Паспорта.
6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освободить его от упаковочного

материала.
6.2.3. П роизвести осмотр состояния аквадистиллятора после транспортировки на

целостность и ,отсутствие повреж дений.
6 .Z 4 .  П роверить ком плектность аквадистиллятора (см. табл. 1).
6.2.5. А квадистиллятор установить на столе без перекосов.
6.2.6. Д ля закрепления аквадистиллятора на стене необходимо приобрести 

специальный кронщ тейн (доуком плектовы вается по требованию  Заказчика, рис. 6). Данньш 
кронщ тейн- необходимо закрепить на стене без перекосов, затем  на него установить 
аквадистиллятор. В ы сота крепления кронш тейна долж на вы бираться из условии 
обеспечения удобства доступа для обслуж ивания и возмож ности подачи очищенной воды к 
месту, ее потребления или сбора самотеком.

■ 6.2.7. Соединить трубку слива отработанной воды с вводом канализации шлангом
(приобретается Потребителем), обеспечив свободный слив отработанной исходной воды, 
процессе работы или обслуживания аквадистиллятора может возникнуть необходимость 
слива воды из кам еры  испарения в канализацию . Д ля этого к щ туцеру  на гпаровом кране 
подсоединить пгланг для слива воды из камеры испарения (приобретается Потребителем).

6.2.8. Трубку м ед и ц и н с к у ю  П В Х  д л и н о й  1,0 м , вх о д ящ у ю  в к о м п л ект  поставки, 
присоединить к щтуцеру сбора дистиллята. Свободный конец трубки соединить с емкостью

для сбора дистиллята. „
' 6.2.9. Соединить патрубок подачи воды аквадистиллятора с водопроводной

магистралью  с помощ ью  вложенного щ ланга G 1/2-1/2 L—0,8м.
6 2.10. Рекомендуется установка в систему водопровода самоочищ ающ егося фильтра 

(приобретается П отребителем) с тонкостью  фильтрования 100 мкм для снижения степени 

засорения аквадистиллятора.
6.2.11. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. О.Д.
6.2.12. П одклю чить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

6.3. Подключение к электросети.
6.3.1. Закрепить на стене электроблок аквадистиллятора.
6.3.2. Вводной аппарат установить в непосредственной близости от аквадистиллятора 

в  месте, удобном для включения/выключения. Подключить его к электроблоку в соответствии 
со схемой (см. рис. 3) и к электросети. Подключение аквадистиллятора к однофазной сети

% номинальным напряжением 220 В 50 Гц произвести медными проводами или кабелем 
Т е ч е н и е м  не менее 2,5 мм^ на жилу. Вводной аппарат долж ен отклю чать электроблок от всех 
'  ‘'питающ их проводов сети. Вводной аппарат и кабель для подклю чения аквадистиллятора 

приобретаю тся П отребителем.
6.4. П орядок м онтаж а аквадистиллятора для получения охлаж денного дистиллята (с 

использованием охладителя дистиллята).
{ • ' 6.4.1 Вьшолнить пункты 6.2.1.. .6.2.6 настоящего Паспорта.

6.4.2 Снять тгрямоугольный защитный кожух. Закрепить на нём охладить с 
помощью винтов, входящих в комплект. Установить кожух на место (см. рис. 6).

6.4.3 Подсоединить щланг подачи воды (G1/2xG1/2-0,8m) к патрубку подвода 
охлаждающей воды 3 (см. рис. 5). Соединить с помощью щланга (G1/2xG1/2-0,3m) патрубок 
отвода охлаждающей воды 4 и патрубок подачи воды аквадистиллятора. Соединить с помощью
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медицинской трубки штуцер слива дистиллята аквадистиллятора и штуцер подвода дистиллята 
5, Подсоединить медицинскую трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята 6, 
обеспечив свободный сток дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята. 
Медицинскую трубку необходимо зафиксировать на штуцерах с помощ ью вложенных хомутов.

6.4.4 Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.4.5 П одклю чить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. П еред использованием  аквадистиллятор поместить в теплое помещение с 
температурой воздуха от +18°С до +25°С для естественной просуш ки токоведущ их частей на 
срок не менее суток.

7.2. Провести дезинфекцию  наружных поверхностей аквадистиллятора 3% -ным 
раствором перекиси водорода по ГО СТ 177-88 с добавлением 0,5%  мою щ его средства типа 
«Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-88. Возможно проведение дезинфекции 1%-ным раствором 
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

7.3. Закры ть кран слива воды из камеры испарения.
7.4. О ткры ть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.5. Подать напряж ени е на аквадистиллятор вклю чением  вводного аппарата (загорается 

сигаальная лампа «Сеть»).
7.6. При заполнении камеры испарения водой до рабочего уровня загорается 

сигнальная лам па «Н АГРЕВ» и начинается нагрев воды в кам ере испарения.
7.7. При первоначальном пуске аквадистиллятора в работу, после длительного перерыва 

в работе и после ремонтно-проф илактических работ необходимо провести пропаривание. 
Для этого при включенном электронагревателе закрыть вентиль подачи воды в 
аквадистиллятор. Ориентировочно через 1 минуту после этого лампа «НАГРЕВ» погаснет, что 
сигаализирует об окончании пропаривания.

7.8. Открыть кран подачи воды в аквадистиллятор и запустить аквадистиллятор в 
работу в щтатном режиме. После 48 часов работы аквадистиллятора проверить качество 
получаемого дистиллята.

7.9. Для установления рабочего режима необходимо отрегулировать вентилем 
(вентилями) минимально возможную подачу исходной воды , при которой  аквадистиллятор 
не парит. Д анная регулировка необходима, т.к. давление и тем пература исходной воды в 
водопроводе могут быть различными. Это обеспечит высокую производительность 
аквадистиллятора и минимальное потребление воды.

7.10. По окончании работы  отклю чить аквадистиллятор от электрической сети, для 
чего перевести ручку вводного аппарата в положение «ВЫ КЛ». П ри этом лампы «СЕТЬ» и 
«НАГРЕВ» должны погаснуть.

7.11. Закры ть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.12. Слить воду из камеры испарения и уравнителя, откры в для этого кран слива 

воды из камеры испарения.
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8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

8.1. Для аквадистиллятора устанавливается контроль технического состояния (КТС).
8.2. КТС проводится техническим  и эксплуатационны м персоналом, ознакомленным

с настоящим Паспортом.
8.3. КТС проводится:
— после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации,
— после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев),
— при передаче аквадистиллятора другому учреждению или предприятию (проводится

получателем совместно со сдатчиком).
8.4. П орядок и содержание КТС указаны в табл. 2.

Порядок и содержание контроля техничеекого состояния
Таблица 2

№
п/п

Что проверяется Методика проверки Технические требования

1 Комплектность
П роверяется сличением 

с комплектностью , 
указанной в Паспорте

Комплектность должна 
соответствовать п. 3 Паспорта

2 ‘Внешний вид

П роводится внеш ним 
осмотром сборочных 
единиц и деталей 
аквадистиллятора

Сборочные единицы и детали 
аквадистиллятора не должны иметь 
механические повреждения и 
наруш ения герметичности

3

А

Г ерм етичность' 
соединений

П роводится 
вклю чением  в рабочий 
реж им  и проведением  
внеш него осм отра мест 
соединений деталей и 
сборочны х единиц

Соединения сборочных единиц и 
деталей аквадистиллятора, 
соприкасаю щ ихся с паром и водой, 
долж ны  быть герметичными

4

»
. А втоматическое 

отклю чение 
электронагрева

теля

Проводится в рабочем 
реж им е по световой 
сигнализации

1

ТЭН должен автоматически 
отключаться при прекращении 
централизованной подачи воды и 
понижении ее уровня в камере 
испарения ниж е допустимого

5
Сопротивление

изоляции

П роверять
'м егаом м етром  на 500 В 
постоянного тока между 
токоведущ им и частями и 
частями, подлеж ащ ими 
зазем лению  (корпусами)

Сопротивление изоляции должно 
быть не менее 2 М Ом, при снижении 
сопротивления изоляции ТЭНа ниже 
2 М Ом необходимо их просушить 
при температуре от +120°С до +130°С 
в течение 1 часа

6
Резьбовые
соединения

%

’ Проверяется затяжка 
контактов электрических 
цепей в электроблоке, 

резьбовы х соединений 
на конденсаторе и 
крепление ТЭ Н а в 
камере испарения

Резьбовые соединения должны 
быть надежно затянуты

10
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

С).
иным

дится

ица 2

[И

с е

’С

Техническое обслуживание и текущ ий ремонт аквадистиллятора выполняю тся 
[эксплуатирующей организацией.

Внимание! При отсутствии технического обслуживания
гарантийные обязательства утрачивают силу

9.1. Техническое обслуживание (ТО).
9.1.1. Д ля аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое 

|обслуживание при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание (ПТО).
9.1.2. При вы полнении ТО персонал обязан соблю дать необходимые меры 

I безопасности, указанные в разделе 5 настоящего Паспорта.
9.1.3. При выполнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.
9.1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ПТО — квалифицированным 

I персоналом, отвественны м за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9.1.5. ЕТО заклю чается в удалении пьши, грязи и следов коррозии с поверхности 

I деталей и сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) аквадистиллятора 
I внешним осмотром.

9.1.6. П ри проведении ЕТО необходимо производить очистку от накипи и 
j солесодержащих отложений с поверхности направляющего стержня датчика уровня с 
[ помощью сухой ткани.

9.1.7. Если в процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки разрушения 
I стержня датчика уровня (вьпцерблины, сколы, отслоения металла или иные следы 
! электрокоррозии), то необходимо отрегулировать длину нижней его части на размер 60 мм (см.
I рис. 2).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) нижней части датчика уровня необходимо:
- удалить разрушенную часть стержня датчика уровня;
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М3 в верхней части датчика уровня, 
сместить его вниз (уменьшая размер 10 мм).

В тот момент, когда дальнейшее смещение вниз стержня датчика уровня становится 
I невозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину нижней части стержня 60

9.1.8. При проведении ПТО необходимо не реже, чем через каждые 160 часов 
' работы (в зависимости от качества исходной воды), очищать камеру испарения, 
электронагреватель, датчик уровня и уравнитель от накипи механическим или иным способом,

I не разрушающим их поверхности. А  также необходимо вы полнять работы, указанные в п. 
9,1.5; 9.1.6; 9.1.7 и таблице 2.

9.1.9. Рекомендации по очистке: очистку можно произвести с помощ ью  раствора 
I лимонной кислоты  (50 г на 1 литр воды). Для этого необходим о снять кам еру конденсации и 
сепаратор с кам еры  испарения, залить раствор в камеру испарения в таком  количестве, чтобы

I раствор скрыл ТЭН, довести до кипения и кипятить до отклю чения аквадистиллятора (около 
3-х минут). П осле отклю чения аквадистиллятора оставить раствор в камере испарения на 30 

I минут. Затем слить раствор, промы ть камеру испарения водой и залить раствором питьевой 
I соды (10 г на 1 литр воды) на 5 минут, слить и окончательно промы ть больш им количеством 
I воды 3-4 раза. При необходимости обработку повторить.

9.1.10. В случае выявления неудовлетворительного качества исходной воды и, как 
I следствие, производимого дистиллята, необходимо полностью  слить воду из 
аквадистиллятора, тщ ательно очистить внутренние поверхности камер испарения и 
конденсации промы ванием  раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) и последую щ ей 
протиркой (особенно в местах развальцовки камер) сухой безволоконной тканью  до 
иечезновения пятен загрязнений и собрать аквадистиллятор. Важно проследить за  тем, 
чтобы внутри аквадистиллятора после обслуживания не осталось никаких посторонних 
предметов. П осле этого необходимо устранить причины  загрязнения исходной воды  и

I произвести трехразовое пропаривание аквадистиллятора.
9.2. Текущий ремонт:

9.2.1. Текущ ий рем онт аквадистиллятора производится с целью  восстановления его
11
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р а б о х о с п о с о ™  производихся квалифицированнь.

персоналом, охвесхвенным за обслуживание аквадисхилляхора (элек^)иком  и слесарем).
9 2 3. П ри проведении хекущ его ремонха необходимо соблюдахь меры

безопасносхи согласно требованиям раздела 5 насхоящ его Паспорха.
9.2.4. Текущий ремонх включаех следующие хехнологические эхапы.

— поиск и обнаружение неисправносхей;
• — усхранение неисправносхей;

— проверку изделия после ремонха.
9 2 5 П ри возникновении неисправности в работе аквадистиллятора устаншик 

вероятную ее причину по табл. 3. Если наблюдаемые признаки совпадаю т с оппсанньши, то
пf‘wpтчvйxe в соохвехсхвии с указаниями данной хаблицы. _
Д У 9 г Г Ё с л и  наблю даем ы е признаки не соответствуют описанньтм. то п р о и зв е л »  н  
технический анализ для определения отказавшего узла или детали на основании даннш,

нзложенньш в р ^  во время эксплуатации осушестмяегс.

пу<ем замены вы ш едш их из строя частей запасными из комплекта, указанного
нягтояш его Паспорха, или пухем воссхановихельного ремонха.
н а с т о я » ™  Г п о ° л е  о б н а р ^ и я  неисправности и выполнения текущ его р»онт^ 
проведите, при необходим ости, проверку технического состояния аквадистиллятора 

меходике, указанной в п. 8.4 насхоящего Паспорха.

Проведение своевременного технического обслуживания 
необходимо для надежной работы оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия изготовителя сохраняется.

! ..
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[ированным
ф ем ).

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Перечень наиболее часто встречающ ихся или возможны х неисправностей 

()иведен в таблице 3.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Таблица 3

установите 
:анны м и, то

изведите их 
ИИ данных,

цествляется 
ого в п. 3

э ремонта 
л л ято р а  по

Наименование 
, неисправности, 

внешнее проявление 
" и дополнительные 

признаки

Вероятная причина Метод устранения

При установке 
вводного аппарата в

’ Терегорела лампа Заменить лампу

1 положение «BKJ1» 
сигаальная лампа HL1 
«СЕТЬ» не загорается

Отключен выключатель QF1 Включить вьпслючатель QF1

Не загорается сигнальная 
■ лампа HL2 «НАГРЕВ»

Перегорела лампа Заменить лампу

Отсутствует подача 
исходной воды

Подать исходную воду в 
аквадистиллятор

, Аквадистиллятор 
’ сильно парит

Неисправен датчик уровня О трегулировать или 
заменить датчик уровня 
(см. п. 9.1.7 Паспорта)_______

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Увеличить подачу исходной 
воды  в аквадистиллятор 
(см. п. 7.9 Паспорта)

Уменьшилась 
1 производительность 

аквадистиллятора

П омеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

У странить причины, 
препятствую щ ие 
свободному сливу 
дистиллированной воды

Большое количество накипи 
на ТЭНе

Очистить ТЭН  от накипи 
(см. п. 9.1.8 Паспорта)

Н естабильность давления в 
подаю щ ем водопроводе

Обеспечить требуемое 
давление
(см. п.2.3 Паспорта)

Перелив воды через 
верх уравнителя

Перегнут сливной ш ланг
У странить перегиб ш ланга 
(см. п. 6.2.7 Паспорта)

Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

У меньш ить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор 
(см. п. 7.9 Паспорта)
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Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-5 заводской номер

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

соответствует ТУ  9452-014-22213860-2009 и признан годным к эксплуатации. 

Д ата выпуска __________________________ 201— г. О Т К _ --------------------------- -

Дата, продажи « 201 г.

М .П.
Наименование торговой организации

12. ГАРАН ТИ Й Н Ы Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА

12 1 П редприятие-и зготовитель  гарантирует соответствие изделия требованиям 
технических условий при соблю дении Потребителем правил транспортировани^ хранения и 
эксплуатации, установленных в технических условиях и указанных в настоящем Паспорте.

У ̂ Г а р а н т и й н ы й  срок эксплуатации изделия -  14 месяцев с момента отгруш

П отребителю . .
; 12.3. Гарантийны й срок хранения -  6 месяцев со дня изготовления.

1 2 .4 ! В .теч ен и е  гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 
ремонтирует или зам еняет изделие и его части в случае полом ки при условии со людения 
П отребителем  .-правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных
технических условиях’и указанных в настоящем Паспорте.

12.5. П ересь-ш ка-\зд ели й  для проведения экспертизы  осуществляется за счет 
Потребителя. -В случае признания гарантии предприятие-изготовитель возмещае

понесенные П отребителем  затраты . ттг,тяпг.мгнп,
126  При направлен ии  изделия на гарантийны й рем онт необходим р 

эксплуатационную ' докум ентацию  (П аспорт). При отсутствии эксплуатационной 
документации гарантия на изделие не распространяется.

12.7. Гарантийны й рем онт и зам ена изделия производится по адресу.
308023, г. Белгород, ул. Кооперативная, 2А, ООО ПФ «Ливам»,

■ телефон (4722) 56-81-81 -  отдел сбыта, e-mail: livam@livam.ru

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМ АЦИЯХ

У 13.1. РекламацииЧпредъявляются в случае поломок деталей, узлов и при других

неисправностях изделия. ...„„.„„Toovom
13,.2. При предъявлении рекламации необходимо выслать акт техн

состояния, в котором долж ны  быть указаны.
— заводской номер изделия;

. -  @ата получения изделия и номер документа, по которому оно было приобретено;

— количество часЬв работы  изделия с м ом ента начала эксплуатации,

— причина поломки;
— какие узлы  или детали сломались, износились;
— заклю чение комцссии, составляю щ ей акт о причинах поломки.
Без вы ш еуказанны х документов завод рекламации не рассматривает.
13.3. Рекламации на детали и сборочные единицы, цодвергшиеся ремонту у 

П отребителя, предприятием-изготовителем не рассматриваются.

Акт 
согласно

Дат

Аке 
требован

в
де
мс
п1

мс

4.:

ус

эл̂
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дистиллятор м едицинский электрический АЭ-5 подвергнут консервации 

|ТУ 9452-014-22213860-2009.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

а консервации 201 г.

ИЯМ 

ИЯ и

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

дистиллятор м едицинский электрический АЭ-5 упакован согласно 
ИЯМ, предусмотренным конструкторской документацией.

’зки Дата упаковки продукции 201 г.

IHO 

ш я 
>■  в

У паковку продукции произвел
(подпись)

[ет
1ет

т ь

)Й 16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

А квадистилляторы  транспортирую тся всеми видами кры ты х транспортны х средств 
в соответствии с требованиями ГО СТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, 
действующими на каж дом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
морским, транспортом  производится в соответствии с «П равилами безопасности морск 

перевозки генеральны х грузов».
Д ва и более грузовы х м еста в адрес одного грузополучателя ж елезн одорт^  

морским и речным транспортом  следует транспортировать пакетами по ГОС1 2600 .
У словия транспортирования аквадистилляторов клим атического исполнения УХЛ

4.2 -  по условиям хранения 5 по ГО СТ 15150.
У словия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 4.2

условиям хранения 2 по ГО С Т 15150.
И зделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

А квадистилляторы  после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
электрические изделия, либо выслать изготовителю.
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Внимание! Конструктивное исполнение аквадистиллятора может 
отличаться от приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его 

качественные и технические характеристики

. Внимание! Конструктивное исполнение датчика уровня может отличаться от 
пр1̂ ^еденного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические

характеристики

Рисунок 2 - Датчик уровня аквадистиллятора АЭ-5
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10_

11

ш .

ж .

- 2 2 0 В

\ ' Q F 1

H L 2  "Н агреб "

H L1 "С ет ь"

Л

Б У

■ п

, m  ш  щ  J
^ 1 ± - - 2 ' - у Л 5  -  6 ^

S L 1

Р Е

Е 1 О

H L 1,H L 2 , 
E l 
SL 1 
БУ 
Л
QF1

И ндикатор световой фаз 
Электронагреватель ТЭН  86A 10/3,5J 220 
Электродный датчик уровня 
Блок управления датчика уровня 
П еремы чка

■ Вы клю чатель автоматический ВА 47-29 25А /2Р И ЭК 

Рисунок 3 -С хема электрическая принципиальная

Внимание! Конструктивное исполнение кронштейна может отличаться от приведенного на 
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристи

Рисунок 4 - Кронш тейн крепления на стену
17
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внимание- Консгру-сгивное ненолненне ^
отличаться от приведенното на данном рисунке, что не ухудшает

технические характеристики

i ’ ±
01/ 2- 1 Ф57

А

i
— 1—

3
6 1 /2 -

22

_JL

1 -»корпус| 
охлаждав'

охлаждающей воды, 4 -  патрубок отвода
)н ш т { й "  3 -  патрубок подвода щ^^уцер отвода охлажденного

Уды, зЬ -ш т у ц е р  подвода дистиллята, 6 -  ш туцер отвод

f  Рисунок 5 -Охладитель дистиллята

;исполнение аквадистиллятора может отличаться от

Г -у н к ё :^ -  ^характеристики

! V

? '̂ Штщер с5ора ' ■ 
i ’Лапиллята ^

• h  ^*
»н

, Штрцер подЬода
дистиллята

Патрудик подбода 
'Охлаждающей доды^б 
охладитель !61/2"1 
1по^6о^исходной'. боды!

Шт'ццер слаба боды

из камеры испарения *\дД, ■

Патрубок подачи 
боды (G 1/2“1

Патрубок отбода 
охлаждающей боды 
101/21

Штуцер отбода
охлажденного
дистиллята

_  — -t- — @1̂
1

.!
1

1
1

• i
/ j

Трубка слаба
отработанной боды

Рксунок 6 - У становка охладителя дистиллята на аквадистилляторе
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ISO 900 1 -2 0 0 8 И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я
A  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Система Менеджмента Качества 
сертифицирована N9 41061

АКВАДИСТИЛЛЯТОР 

МЕДИЦИНСКИЙ 

Э Л ЕКТРИЧЕ СКИЙ

АЭ-10

ПАСПОРТ

АЭ-10.00.00.00 ПС

Россия, г. Белгород
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ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

сф)
Л ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА^Лл^ллww.livam.ru

nail: livam@livam.ru
А,/факс:
(4722) 56-81-81, 56-81 -82 308023, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 134 А

ООО ПФ «Ливам» является производителем
специализированного оборудования: 

• УПВЛ -  установок получения воды аналитического качества (ансшог биднстиллятора) 
при очистке с/пепеии П уд&пышя проводимость воды при 20С°: 0.8-1 мкСм/см 
при очистке степени I удельная проводимость воды при 20С°: 0,05 мкСм/см

УПВА-15
УПВА-25

Ыйдиспшлляторы медицинские 
трические выпускаются из пищевой 
щвеющей стали 12Х18Н10Т, 
теодшпельность аппаратов 
тчнсш, в зависимости 
тбранной модели:
J
k2l0 литров/час

ДЭ-210

ДЭ-140

АДЭ-50
АДЭ-40

^ДЭ-70 ДЭ-100 ■ ' l lШш
ДЭ-50 И р

Ш
ДЭ-40 ЦП

Ьрпики для хранения очищенной воды
щаются из пищевой нер.жавеющей 
ш I2X18H10T, служат д.чя 
тшия, разбора и хранения 
жтированной воды. 
ipiwK объединяется 
шдиотыля тором 
Ыую сеть.

тпмость
шков
J0 до 500 литров С-30 с -60

ISO 9001-2008 
Система менеджмента 
качества сертифицирована
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Регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие 
№  ФСР 2010/07649 
от 17 мая 2010 г.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом эксплуатации аквадистиллятора 

внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
2. Монтаж аквадистиллятора должен производиться

специально обученным персоналом. К работе с 
аквадистиллятором допускаются лица, усвоившие принцип 
действия аквадистиллятора, порядок работы с ним и 
правила эксплуатации, изложенные в настоящем Паспорте, 
а также • прошедшие инструктаж в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей»
Г осэнёргонадзора.

3. При работе аквадистиллятора температура кожуха 
защитного достигает +45°С.

4. Запрещается включать аквадистиллятор в 
электросеть без заземления.

5. Конст|руктивное исполнение аквадистиллятора 
1мо^ет отличаться от приведенного в Паспорте, что не 
ухудшает его качественные и технические характеристики.

Н а п о м и н а ем ;

1) Вода на входе аквадистиллятора должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (п. 2.2 Паспорта).
2) Во . избежание нарушения работы аквадистиллятора 
необходимо тщательно соблюдать правила эксплуатации изделия 
(пп. 6, 7 и 8 Паспорта).
3) В обязательном порядке осуществлять своевременное 
техническое обслуживание изделия (п. 9 Паспорта).

П р и  н ев ы п о л н ен и и  эт и х  тр еб о в а н и й  ак вади сти ллятор  
га р а н т и й н о м у  р ем о н ту  и об сл у ж и в а н и ю  не подлеж итИ
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1. Н А ЗН А Ч Е Н И Е

1.1. Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10 (далее аквадистиллятор) 
предназначен для производства дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях 
различного профиля и других учреждениях.

1.2. Условия эксплуатации;
— температура окружаюгцего воздуха от +10°С до +35°С;
— относительная влажность не более 80% при температуре+25°С.

2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора А Э -10:
1) Производительность, д м 7 ч ............................................................................... 10 (-10%)
2) Род т о к а .....................................................................................переменный трехфазный
3) Частота, Г ц ............................................................................................................................. 50
4) Напряжение, В .................................................................................................... 380 (± 10% )
5) Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более.............................................. 7,2
6) Время установления рабочего режима, мин., не более.............................................. 10
7) Габаритные размеры, мм, Д хЩ хВ ............................................................... 335x275x460
8) Маеса, кг, не более................................................................................................................. 11
9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1воды = Ю°С......... 110 (± 10%)
10) Температура колсуха защитного, t°C, не более......................................................40^5

2.2. Качество производимой воды -  согласно требованиям  статьи ФС 42-2620-97 
ГФ XI издания «Вода для инъекций», ГО С Т 6709-72 «В ода дистиллированная», EN  ISO 
3696:1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.

При этом качество исходной воды, поступаю щ ей в аквадистиллятор, долж но 
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 
0.2 мг/л, иначе исходная вода долж на быть предварительно очищена от солей жесткости, 
углекислоты,- аммиака, восстанавливающих веществ или других примесей, характерных для 
региональных источников питьевой воды и влияющих на качество производимой воды, до 
соответствия ее указанным выше стандарту и требованию по содержанию аммиака при 
жесткости не более 7 мг/экв-л.

2.3. Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, 
автоматическое. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,4 М Па (от 1 до 
4кг/см )̂.

2.4. Отключение электронагревателей при прекращ ении централизованной подачи 
воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого -  автоматическое.

2.5. Время непрерывной работы -  не более 8 ч. Перерьш в работе -  не менее 1 ч.
2.6. Класс потенциального риска 2а.
2.7. Электробезопасность соответствует ГО СТ Р 50267.0-92 класс защ иты  -  1.
2.8. Срок службы -  не менее 8 лег.
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. К ом плект поставки аквадистиллятора долж ен соответствовать указанному в

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату. 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

"̂ 4 п Х в а д ™ с т и ^ ^ р ™ п р ^ н ^ н а ч е н  для производства дистиллированной воды ю 

исходной'путем ео нагрева до температуры кипения с
папа и получением дис-тиялята е температурой в пределах от +70 С до +85 С. 11ри испожзо 
о ^ ^ ^ Г д и е т и л ш . а  (комплектуется по требованию  З а к ^ ч и к а  за  дополнительную пла,

полученный д и с ^ д и ^ е т  p j крепления на стену необхолж

заказать'донолнительно кронш тейн (п.6.2.6). Аквадистиллятор
кам еры  конденсации  '4, защ и тн ого  кож уха 12 и ^” “ "Р » 5 лока 1 3 (с м ^ н с у н о к  1 ^
испаоения установлен сепаратор 2, лоток сбора дистиллята 3. В кам еру конденсац

^ ^ ОТГ.Г. и к-плпак 7 К камере испарения подсоединен уравнительустановлен конденсатор 5 и колпак /. Р Р ^ямепе испаоения Соединякла
предназначенньш для поддерж ания заданного уровня 
камера испарения и  уравнитель, как два сообш аю щ ихся f
канализацию  через трубку слива. В уравнителе находится д а т ж  5 ^ ° ™  L e  юды в шч< 
для автоматического отклю чения электронагревателей (ТЭНов) 11 при уровне ю да в F 
испарения ниже допустимого. Сепаратор 2 предназначен для очистки водяного пара, дятд

камеры испарения, от содержащихся в нем капель воды. Яя пепепнюю чаоь
^ Электрооборудование аквадистиллятора размещ ено в электроблоке. На р Д

электроблока выведены сигнальные лампы «СЕТЬ» и «НАГРЕВ». р

4.2. Порядок работы аквадистиллятора. „„„„«„„а пттжн
■ 4.2.1. При включении аквадистиллятора кран слива воды из камеры и р

быть закрыт Из открытого вентиля подачи воды исходная вода через ^   ̂
и ^ н с Т в о д ы  подаемся в коиденсатор, с вьтхода которой подается » 
поступает в камеру испарения, заполняя ее до рабочего уровня. Далее в процессе ра^ 

д а в е н Г  воды в камере испарения подцерживаегея автомаплчеокя з. =«

п о д а е т я  включением вводного аппарата И -  
аппарат устанавливается Потребителем на линии подачи аа^атроэнергш  да 
^ о р а е т е я  лампа «СЕТЬ». По достижении водой Раб»->«7
н а п р м е н и е  электропитания подается к  электронагревателю (ТЭНу). Затем загораете
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«НАГРЕВ», вода в камере испарения нагревается, закипает и превращ ается в пар. Н а выходе 
из камеры испарения пар проходит через сепаратор, освобождаясь от капель воды. Затем пар 
поступает в кам еру конденсации, где конденсируется. Сконденсированный дистиллят с 
температурой от +70°С до +85°С выходит из камеры конденсации через штуцер сбора 
дистиллята и подается Потребителю. В случае работы аквадистиллятора совместно с 
охладителем (комплектуется по требованию  Заказчика за  дополнительную  плату) дистиллят 
через штуцер сбора дистиллята подается к штуцеру подвода дистиллята охладителя (см. рис. 3 
и4), где охлаждается до температуры от +25°С до +40°С и подается Потребителю.

При понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого датчик уровня 
подает сигнал в цепи управления электроблока, в результате чего отключаются 
электронагреватели (ТЭНы) и гаснет лампа «НАГРЕВ».

Включение аквадистиллятора в сеть производится с помошью вводного аппарата, 
устанавливаемого Потребителем. Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2.

Э лектрическая схем а аквадистиллятора предусматривает возможность совместной 
работы аквадистиллятора со сборникам и очищ енной воды  С-30, С-60, С -100, С -180, С- 
240, С-300, С -500 (выпускаются ООО ПФ «Ливам»), которые могут быть подключены к 
электроблоку аквадистиллятора. При этом необходимо вместо перемычки Л  (см. рисунок 2), 
подключить датчик уровня сборника. При работе со сборником электроблок отключает 
электронагреватели (ТЭНы) при заполнении сборника.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Лица, не усвоивш ие принцип действия аквадистиллятора, порядок работы с ним 
и правила эксплуатации, излож енны е в настоящ ем паспорте, а такж е не прош едш ие 
инструктаж в соответствии с «П равилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», к работе с аквадистиллятором не допускаются.

5.2. Д ля обеспечения безопасной работы  с аквадистиллятором необходимо заземлить 
его медным гибким проводом сечением не менее 2.5 мм^:

-  в сетях с изолированной нейтралью -  к контуру заземления;
— в сетях с глухозаземленной нейтралью — к нулевому проводу в распределительном  

щите (выполнить повторное зануление).
5.3. Запрещается:
1) оставлять включенный в электросеть аквадистиллятор без присмотра;
2) устранять неисправности и производить ремонт аквадистиллятора, 

включенного в электросеть;
3) прикасаться к камере испарения, конденсатору, трубопроводам и шлангам 

во время работы аквадистиллятора во избежание ожогов -  при работе 
аквадистиллятора температура его отдельных частей может достигать 85°С;

4) снимать панель электроблока, защитную крышку, а также снимать 
конденсатор и крышку конденсатора во время работы аквадистиллятора;

5) подсоединять к штуцерам и трубопроводам аквадистиллятора трубы 
(шланги) меньшего внутреннего диаметра, чем на самом аквадистилляторе.

5.4. О ткры вать электроблок разреш ается только квалиф ицированном у электрику, 
|отвественному за обслуживание электрической части аквадистиллятора.

5.5. ВАЖНО: при возможности падения температуры в помещ ении, где установлен 
ишадистиллятор ниже 0°С необходимо обеспечить его защ иту от воздействия низких 
температур. В случае не выполнения данного условия Потребитель не может на штатную 
работу аквадистиллятора и гарантийное обслуживание.

5.6. М одификация аквадистиллятора или внесение каких-либо конструктивньк 
изменений запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущества. При этом 
гарантийные обязательства также утрачивают силу.

5.7. При необходимости транспортирования или хранения аквадистиллятора на срок 
[юлее 1 месяца необходимо: отключить его от электросети, от подачи воды, опорожнить 
испаритель, конденсатор, сборник дистиллята.

6. МОНТАЖ
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6.1. Аквадистиллятор должен быть установлен в помещении, имеющем водопровод с 
регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросеть 
трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В 5 0 Г ц и  контур заземления. 
При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

При работе аквадистиллятор выделяет из исходной воды газы, а также пар и 
тепло, в связи с этим целесообразно иметь в помещении достаточное естественное
проветривание или вытяжную вентиляцию.

6.2. Порядок монтажа аквадистиллятора без использования охладителя дистиллята.
6.2.1. Внимательно ознакомиться с содержанием настоящего паспорта.
6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освободить его от упаковочного

материала.
6.2!3. Произвести осмотр состояния аквадистиллятора после транспортировки на

целостность и отсутствие повреждений.
6.2.4. Проверить комплектность аквадистиллятора (см. табл. 1).
6.2.5. Аквадистиллятор установить на столе без перекосов.
6.2.6. Для закрепления аквадистиллятора на стене необходимо приобрести 

специальный кронштейн (доукомплектовывается по требованию Заказчика). Данный 
кронштейн необходимо закрепить на стене без перекосов, затем на него установить 
аквадистиллятор. Высота крепления кронштейна должна выбираться из условий 
обеспечения удобства доступа для обслуживания и возможности подачи очищенной воды к
месту ее потребления или сбора самотеком.

6.2.7. Соединить трубку слива отработанной воды с вводом канализации шлангом 
(приобретается потребителем), обеспечив свободный слив отработанной исходной воды. В 
процессе рабрты или обслуживания аквадистиллятора может возникнуть необходимость 
слива воды из камеры, испарения в канализацию. Для этого к штуцеру на шаровом кране 
подсоединить шланг для слива воды из камеры испарения (приобретается потребителем).

6.2.8. Трубку медицинскую ПВХ длиной 1,0 м, входящую в комплект 
поставки, присоединить к штуцеру сбора дистиллята. Свободный конец трубки соединить с 
емкостью для сбора дистиллята.

6.2.9. Соединить патрубок подачи воды аквадистиллятора с водопроводной 
магистралью с помощью вложенного щланга G 1/2-1/2 Т=0,8м.

6.2.10. Рекомендуется установка в систему водопровода самоочищающегося 
фильтра (приобретается Потребителем) с тонкостью фильтрования 100 мкм для снижения 
степени засорения аквадистиллятора.

6.2.11. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.2. -12. Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в и. 6.3.

6.3. Подключение к электросети.
6.3.1. Закрепить на стене электроблок аквадистиллятора.
6.3.2. Вводной аппарат установить в непосредственной близости от 

аквадистиллятора в месте, удобном для включения/выключения. Подключить его к | 
электроблоку в соответствии со схемой (см. рисунок 2) и к электросети. Подключение 
аквадистиллятора к трехфазной сети номинальным напряжением 380 В 50 Гц произвести 
медными проводами или кабелем сечением не менее 2,5 мм на жилу.

Вводной аппарат должен отключать электроблок от всех питающих проводов 
сети. Вводной аппарат и кабель для подключения аквадистиллятора приобретаются 
потребителем.

6.4. Порядок монтажа аквадистиллятора для получения охлажденного дистиллята!
использованием охладителя дистиллята).

6.4.1. Выполнить пункты 6.2.1. ..6.2.6 настоящего паспорта.
6.4.2. Укрепить на кожухе аквадистиллятора охладитель дистиллята (см. рис. 4).
6.4.3. Трубку медицинскую ПВХ длиной 0,25 м, входящую в комплект] 

поставки, присоединить к штуцеру сбора дистиллята. Второй конец трубки соединить 
штуцером подвода дистиллята охладителя. Трубка должна обеспечивать свободный 
дистиллированной воды в охладитель. Трубку медицинскую ПВХ длиной 1,0 м, входящую! 
комплект поставки, присоединить к штуцеру отвода охлажденного дистиллята охладителя!
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поместить в емкость для сбора дистиллята. М еста соединения ш туцеров и трубки необходимо 
закрепить с помотцью вложенных хомутов. Трубка должна обеспечивать свободный сток 
[дистиллированной воды в емкость для сбора дистиллята.

6.4.4. Д ля подклю чения аквадистиллятора к водопроводу необходимо соединить 
патрубок подвода охлаждаю щ ей воды охладителя с водопроводной магистралью  с помощ ью  
иоженного ш ланга G1/2-1/2 L=0,8 м, а патрубок отвода охлаждаю ш ей воды охладителя -  с 
патрубком подачи воды в камеру конденсации с помош ью ш ланга G1/2-1/2 L=0,5 м.

6.4.5. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.4.6. П одклю чить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. П еред использованием  аквадистиллятор поместить в теплое помещ ение с 
температурой воздуха 18°С-25°С для естественной просушки токоведуш их частей на срок не 
менее суток.

7.2. Провести дезинфекцию  наружных поверхностей аквадистиллятора 3% -ным 
раствором перекиси водорода по ГО СТ 177-88 с добавлением 0,5%  мою щего средства типа 
«Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-88. Возможно проведение дезинфекции 1%-ным раствором 
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

7.3. Закры ть кран слива воды из камеры испарения.
7.4. О ткры ть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.5. Подать напряж ение на аквадистиллятор вклю чением вводного аппарата (загорается 

сигнальная лампа «Сеть»).
7.6. П ри заполнении камеры испарения водой до рабочего уровня загорается 

сигнальная лам па «Н АГРЕВ» и начинается нагрев воды в камере испарения.
7.7. При первоначальном пуске аквадистиллятора в работу, после длительного перерыва 

в работе и после ремонтно-проф илактических работ необходимо провести пропаривание.
Для этого при включенных электронагревателях закрыть вентиль подачи воды в 
аквадистиллятор. Ориентировочно через 1 минуту после этого лампа «НАГРЕВ» погаснет, что 
сигнализирует об окончании пропаривания.

7.8. Открыть кран подачи воды в аквадистиллятор и запустить аквадистиллятор в 
работу в штатном режиме. После 48 часов работы аквадистиллятора проверить качество 
получаемого дистиллята.

7.9. Для установления рабочего режима необходимо отрегулировать вентилем 
(вентилями) минимально возмолшую подачу исходной воды , при которой  аквадистиллятор 
не парит. Д анная регулировка необходима, т.к. давление и тем пература исходной воды в 
водопроводе могут быть различными. Это обеспечит высокую производительность 
аквадистиллятора и минимальное потребление воды.

7.10. По окончании работы  отклю чить аквадистиллятор от электрической сети, для 
чего перевести ручку вводного аппарата в положение «ВЫ КЛ». П ри этом лампы «СЕТЬ» и 
«НАГРЕВ» доллшы погаснуть.

7.11. Закры ть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.12 Слить воду из камеры испарения и уравнителя, откры в для этого кран слива 

воды из камеры испарения.
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8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

К: ■
настоящим паспортом.

8 3. КТС проводится;
-  после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации,
-  после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев);
- п р и  передаче аквадистиллятора другому у ч р е д а и ю  здравоохранения л»6. 

предприятию (проводится получателем совмеетно со сдатчиком).
8.4. Порядок и содержание КТС указаны в табл. 2.

Порядок и содержание контроля технического состояния
Таблица!

Что проверяется Методика проверки Технические требования

1 Комплектность

2 Внешнийщид

5

Герметичность
соединении

Автоматическое
отключение

электронагрева
телей

изоляции

Резьбовые 
6 1 соединения

Проверяетея 
еличением с 
комплектностью,

I указанной в паспорте 
Проводится внешним 

осмотром сборочных 
единиц и деталей 

I аквадистиллятора 
Проводится 

[ включением в рабочий 
I режим и проведением 
внешнего осмотра мест 1 соединений деталей и 
сборочных единиц

Проводится в рабочем 
I режиме по световой 
сигнализации

Комплектность должна 
I соответствовать п. 3 паспорта

Сборочные единицы и детали 
I аквадистиллятора не должны иметь 
механические повреждения и 
I нарушения герметичности

Соединения сборочньк единиц и 
I деталей аквадистиллятора, 
соприкасающихся с паром и водой, 
должны быть герметичными

Сопротивление

Проверять 
мегаомметром на 500 В 

1 постоянного тока между 
I токоведущими частями и 1 частями, подлежащими 
заземлению (корпусами) 

Проверяется затялжа 
контактов электрических 

1 цепей в электроблоке, 
резьбовых 

соединений на 
конденсаторе и 
крепление ТЭНов в 
камере испарения

ТЭНы должны автоматически 
I отключаться при прекращении 1 централизованной подачи воды и 
1 понижении ее уровня в камере I испарения ниже допустимого

Сопротивление изоляции должно 
I быть не менее 2 МОм, при снижении 
сопротивления изоляции ТЭНов ниже 
2 МОм необходимо их просушить при 
температуре от +120°С до +130°С в
I течение 1 часа_________

Резьбовые соединения должны 
I быть надежно затянуты
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

и текущ ий ремонт аквадистиллятора выполняю тся

ИЯ либо

Таблица 2

)
и
же
ри

Техническое обслуживание 
юплуатирующей организацией.

Внимание! При отсутствии технического обслуживания
гарантийные обязательства утрачивают силу

9.1. Техническое обслуживание (ТО).
9.1.1. Д ля аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое 

ибслуживание при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обелуживание (ПТО).
9.1.2. При выполнении ТО персонал обязан соблю дать необходимые меры 

{езопасноети, указанные в разделе 5 настоящего паспорта.
9.1.3. При выполнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.
9.1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ПТО -  квалифицированным 

персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9.1.5. ЕТО заклю чается в удалении пыли, грязи и следов коррозии с поверхности 

деталей и сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) аквадистиллятора 
внешним осмотром.

9.1.6. П ри проведении ЕТО необходимо производить очистку от накипи и 
солесодержащих отложений с поверхности направляющего стержня датчика уровня с помощью 
сухой ткани.

9.1.7. Если в процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки разрушения 
стержня датчика уровня (потемнение, неочищаемые отложения, вьпцерблины и сколы/отслоенртя 
металла или иные следы электрокоррозии), то необходимо отрегулировать длину нижней его 
части на размер 60 мм (см. рисунок 5).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) нижней части датчика уровня необходимо:
- удалить разрушенную часть стержня датчика уровня;
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М3 в верхней части датчика уровня, 
сместить его вниз (уменьшая размер 10* мм).

В тот момент, когда дальнейшее смещение вниз стержня датчика уровня становится 
невозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину нижней части стержня 60
мм.

9.1.8. При проведении ПТО необходимо не реже, чем через каждые 160 часов 
работы (в зависимости от качества исходной воды), очищ ать камеру испарения, 
электронагреватели, датчик уровня и уравнитель от накипи механическим или иным способом, 
не разрушающим их поверхности. А  также необходимо вы полнять работы, указанные в п. 
9.1.5; 9.1.6; 9.1.7 и таблице 2.

Рекомендации по очистке: очистку мож но произвести с помощ ью  раствора 
лимонной кислоты  (50 г на 1 литр воды). Д ля этого необходимо снять камеру конденсации и 
сепаратор с кам еры  испарения, залить раствор в камеру испарения в таком количестве, 
чтобы раствор скрыл ТЭН , довести до кипения и кипятить до отклю чения аквадистиллятора 
(около 3-х минут). П осле отклю чения аквадистиллятора оставить раствор в камере 
испарения на 30 минут. Затем слить раствор, промыть камеру испарения водой и залить 
раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) на 5 минут, слить и окончательно промыть 
большим количеством воды 3-4 раза. При необходимости обработку повторить.

В случае выявления неудовлетворительного качества исходной воды и, как следствие, 
производим ого д и с т и л л я т а , н е о б х о д и м о  п о л н о с т ь ю  с л и т ь  в о д у  из
аквадистиллятора, тщ ательно очистить внутренние поверхности камер испарения и 
конденсации промыванием раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) и последую щ ей 
протиркой (особенно в м е с та х  развальцовки камер) сухой безволоконной тк а н ь ю  до 
исчезновения п ятен  загр я зн ен и й  и собрать аквадистиллятор. Важно п р о с л е д и ть  за  тем , 
чтобы вн утри  аквадистиллятора после обслуживания не о стал о сь  н и к а к и х  п о с то р о н н и х  
предметов. После этого необходимо устранить причины загрязнения исходной воды и 
произвести трехразовое пропаривание аквадистиллятора.

9.2. Текущий ремонт.
9.2.1. Текущ ий рем онт аквадистиллятора производится с целью  восстановления его
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п р о „ з _  квалифицированны.

— ПОИСК и обнаружение неисправностей,
— устранение неисправностей,

м Т "зГ Г о в ™ н и и Г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  в работе аквадистиллятора установите

в е р о я ти ^  ее причину “ Ш, то п р о и з в е ^

технический а ^ и з  . ^  определения отказавшего узла или детали на основании данв 

излож ен и е з р .о д е ^  во время вконлуатации о с у ш е с т в ™

замены вышедших из-строя частей запасными из комплекта, указанного п.

„аспорта илн и у^м  в о ^  ввшолнения текушето ремонта п р о в .

при н е о б х о "  проверку T exH nU oro  состояния акващзстиллятора по метод 

указанной в п. 8.4 настоящего паспорта. ______ ____________

П р о в ед ен и е  св о ев р ем ен н о го  тех н и ч еск о го  обсл уж и в ан и я  
н ео б х о д и м о  дл я  н ад еж н ой  р аботы  о б о р у д о в а н и я . 

В Н И М А Н И Е ! Г а р а н т и я  и зготов и тел я  со х р а н я ет ся .
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шнным

леры

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. П еречень наиболее часто встречающ ихся или возможны х неисправностей 

мведен в табл. 3.
Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Таблица 3

№
п/п

X

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки

Вероятная причина Метод устранения

0

J

При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ» 
сигнальная лампа HL2 
«СЕТЬ» не загорается

Перегорела лампа Заменить лампу

Отключен выключатель QF1 Включить выключатель QF1

2» L Не загорается сигнальная 
лампа HL1 «НАГРЕВ»

П ерегорела лампа Заменить лампу

Отсутствует подача 
исходной воды

Подать исходную  воду в 
аквадистиллятор

3 А квадистиллятор 
сильно парит

Неисправен датчик уровня О трегулировать или 
заменить датчик уровня

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Увеличить подачу исходной 
вод ы  в аквадистиллятор

4
Уменьшилась
производительность
аквадистиллятора

П омеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

У странить причины, 
препятствую щ ие 
свободному сливу 
дистиллированной воды

Большое количество накипи 
на ТЭНах

Очистить ТЭН ы от накипи

Н естабильность давления в 
подаю щ ем водопроводе.

О беспечить требуемое 
давления.

5 Перелив воды через 
верх уравнителя

Перегнут сливной ш ланг 
Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

У странить перегиб шланга 
У меньш ить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор

1вите

даннь
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Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10 заводской н о м е р _______

соответствует ТУ 9452-014-22213860-2009 и признан годным к эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО о  ПРИЕМКЕ

Д ата выпуска 201 ОТК

Д ата продажи « 201 г.

Наименование торговой организации
м.п.

12. ГАРАНТИЙНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. П редприятие-и зготовитель  гарантирует соответстви е изделия требованиям  
технических условий при соблю дении Потребителем правил транспортирования, хранения 
и эксплуатации, установленньк в технических условиях и указанных в настоящем Паспорте.

12.2. Гарантийны й срок эксплуатации изделия -  14 м есяцев с м ом ента отгрузки 
П отребителю .

12.3. Гарантийны й срок хранения -  6 месяцев со дня изготовления.
12.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 

ремонтирует или зам еняет изделие и его части в случае поломки при условии соблюдения 
П отребителем  правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в 
технических условиях и указанных в настоящем Паспорте.

12.5. П ересы лка изделий для проведения экспертизы  осущ ествляется за счет 
Потребителя. случае признания гарантии предприятие-изготовитель возмещает 
понесенны е П отребителем  затраты.

12.6. При направлении изделия на гарантийны й рем онт необходим о приложить 
эксплуатационную  докум ентацию  (П аспорт). При отсутствии эксплуатационной 
документации гарантия на изделие не распространяется.

12.7. Гарантийны й рем онт и зам ена изделия производится по адресу:
308023, г.,Белгород, ул. Кооперативная, 2А, ООО ПФ «Ливам»,
телефон (4722), 56-81-81 -  отдел сбыта, e-mail: iivam@livam.ru

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМ АЦИЯХ

13.1. Реклам ации предъявляю тся в случае поломок деталей, узлов и при других 
неисправностях изделия.

13.2. При предъявлении рекламации необходимо выслать акт технического 
состояния, в котором долж ны  быть указаны:

— заводской номер изделия;
— дата получения изделия и номер документа, по которому оно было приобретено;
— количество часов работы  изделия с момента начала эксплуатации;
— причина поломки;
— какие узлы или детали сломались, износились;
— заклю чение комиссии, составляю щ ей акт о причинах поломки.
Без вы ш еуказанны х документов завод рекламации не рассматривает.
13.3. Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергщиеся ремонту у 

потребителя, предприятием-изготовителем не рассматриваются.
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:чет
дает

А квадистиллятор медицинский электрический А Э-10 подвергнут консервации 
IcoraacHO ТУ 9452-014-22213860-2009.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Дата консервации 201 г.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

А квадистиллятор медицинский электрический А Э-10 упакован согласно 
|требованиям, предусмотренны м конструкторской документацией.

[ И Я М

ения
)рте.
узки

вдно 
:ния 
гх в

Дата упаковки продукции

У паковку продукции произвел

201 г.

(подпись)

:ить
ной

гих

ого

ю;

16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

А квадистилляторы  транспортирую тся всеми видами кры ты х транспортны х средств 
соответствии с требованиями ГО СТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, 

действуюгцими на каждом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
морским транспортом  производится в соответствии с «П равилами безопасности морской 

I перевозки генеральны х грузов».
Два и более грузовых м еста в адрес одного грузополучателя железнодорож ным, 

I морским и речны м транспортом  следует транспортировать пакетами по ГО С Т 26663.
Условия транспортирования аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 

14.2-п о  условиям хранения 5 по ГО СТ 15150.
Условия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 4.2 -  по 

[условиям хранения 2 по ГО С Т 15150.
Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

■ У

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

А квадистилляторы  после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
I электрические изделия, либо выслать изготовителю.
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Внимание’ Конструктивное исполнение аквадистиллятора может отличаться от 
„р™“ Г „а ; . hZ  рисунке, чт . не ухудшает его качественные н гехннчеекне

характеристики

1 -  камера испарения, 2 -  сепаратор, 3 -
5 -  конденсатор, 6 -  крышка, 7 колпак Р защитный, 13 - электроблок.10-уравнитель, 1 1 -электронагреватель (ТЭН), 12 кож ухзащ иш  ,

Рисунок 1--Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10

Л •
V
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Внимание! Конструктивное исполнение охладителя дистиллята может 
отличаться от приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и

технические характеристики

01/ 2"
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ш
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1 -  корпус, 2 -  кронштейн, 3 -  штуцер подвода охлаждающей воды, 4 -  штуцер отвода 
охлаждающей воды,-5 -  щтуцер подвода дистиллята, 6 -  штуцер отвода охлажденного 

, дистиллята

' Рисунок 3 -Охладитель дистиллята
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Внимание! Конструктивное исполнение аквадистиллятора может отличаться от 
приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические

характеристики

Штуцер сдора 

Sucmumma

дистиллята

Патрубок подбодо 
ттдоющеи боды 6 
охладитель 161/21 
1под6од исходной боды!

Штуцер слаба боды 
из камеры истрения

Патрубок подачи 
боды Ш 1/21

Патрубок отбода 
охлаждающей боды 
(61/21

Штуцер отбодо
охлажденного
дистиллята

отработанной боды

Рисунок 4 - У становка охладителя дистиллята на аквадистилляторе

ЗДа
зго

Внимание! Конструктивное исполнение датчика уровня может отличаться от 
приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и 

технические характеристики

115*

во
Ф8,7^

Л
EZ

Стержень датчике

10*

д а

рроЬня (Злектрод!

Рисунок 5 - Д атчик уровня аквадистиллятора А Э-10
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ISO 9001-2008

Intertek

№961
Система Менеджмента Качества 

сертифицирована № 41061

ИННОВАЦИОННАЯ
А  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

АКВАДИСТИЛЛЯТОР 

МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

АЭ-10/20

ПАСПОРТ

АЭ-10/20.00.00.00.00 ПС
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www.livam.ru
e-mail: livam@livam.ru

тел ./факс:
+ 7(4722) 5 6 -81 -81 , 5 6 -81 -82

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я

308023, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 134 А

ООО ПФ « Л и в а м »  п р о и з в о д и т  с п е ц и а л и з и р о в а н н е  о б о р у д о в а н и е

'УПВЛ - у с т а н о в к и  п о л у ч е н и я  во д ы  а н а л и т и ч е с к о го  к а ч е с т в а  (а н а л о г  б и д и с т и л л я т о р а )

п р и  о ч и с т к е  ст еп еп и  I I удельная проводимость воды при 20С°: 0.8-1 мкСм/см 
п р и  о ч и с т к е  ст е п е п и  I  удельная проводимость воды при 20С°: 0.05 мкСм/см

fsC

УПВА-15 УПВА-5

ISO 9001-2008
Система менеджмента 

качества 
сертиф ицирована

УПВА-25

А квади ст и ллят оры  м е д и ц и н с к и е  
ж кт рические выпускаются из пищевой 
шржавеющей стали 12Х18Н10Т, 
щизводитезьность 
щшыная

5 до 21 о литров/час

ДЭ-210

АЭ-15
АЭ-25

АДЭ-40
АДЭ-50

ДЭ-100
ДЭ-140

Ърпики д л я  х р а н е н и я  о ч и щ е н н о й  воды
щкаются из пищевой нержавеющей 
т  12Х18Н10Т, служат для 
жченыя, разбора и хранения 
ттлированной воды, 
щик объединяется 
гшдист шыятором 
кпую сеть.

тимость 
шиков 
}Qdo 500 литров

НОВИНКА!
• А к в а д и с т и л л я т о р ы
производительностью 
4 и 10 литров в ч ас  
со в с т р о е н н ы м  сб о р н и к о м
9 и 20 литров 
в едином блоке

П р е и м у щ е с т в а :
- меньше вес;
- меньше габариты;
- меньше расход воды;
- ниже в 4 раза стоимость
по сравнению с импортными аналогами! 
Качество дистиллята выше в тытора раза!

МОНОБЛОКИ
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Регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие 
№  ФСР 2010/07649 
от 17 мая 2010 г.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом эксплуатации аквадистиллятора 

внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
2. Монтаж аквадистиллятора осуществляется

специально обученным персоналом. К работе с 
аквадистиллятором допускаются лица, усвоивщие принцип 
действия аква^з(истиллятора, порядок работы с ним и правила 
эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте, а также 
прощедийие , инструктаж в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

3. Пр№ работе аквадистиллятора температура верхней
крышки, может достигать выше +60°С.

4. Запрещается включать аквадистиллятор в
электросеть без заземления.

5. Конструктивное исполнение аквадистиллятора может 
отличаться о т . приведенного в Паспорте, что не ухудщает его 
качественные и технические характеристики.

Н а п о м и н а ем ;

1) В о д а  на входе аквадистиллятора долж на соответствовать 
требованиям СанП иН  2 .1 .4 .1074-01  (п. 2 .2  П аспорта).

2) В о  избеж ание наруш ения работы аквадистиллятора 
н еобходи м о тщ ательно соблю дать правила эксплуатации

изделия (пи. 6, 7 и 8 П аспорта).
3) В  обязательном  порядке осущ ествлять своевременное

техническое обслуж ивание изделия (п. 9 П аспорта).

П р и  н ев ы п о л н ен и и  эт и х  т р еб о в а н и й  а к в а д и ст и л л я то р  
га р а н т и й н о м у  р ем о н ту  и об сл у ж и в а н и ю  не п о д л еж и т
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1.1. Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20 (далее аквадистиллятор) 
предназначен для производства, сбора и хранения дистиллированной воды в аптеках, больницах, 
лабораториях различного профиля и других учреждениях.

1.2. Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С;
— относительная влажность не более 80% при температуре+25°С.

2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора АЭ-10/20:
1) Производительность, дм7ч................................................................. 10 (-10%)
2) Род тока...................................................................... переменный однофазный
3) Частота, Г ц ............................................................................................................50
4) Напряжение, В...................................................................................... 380 (± 10%)
5) Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более...................................7,2
6 ) Время установления рабочего режима, мин., не более................................... 10
7) Вместимость сборника, л , ..................................................................................20
7) Габаритные размеры, мм, ДхЩхВ................................................... 425x425x775
8 ) Масса, кг, не более.............................................................................................22,8
9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1воды = Ю°С... 110 (± 10%)

2.2. Качество производимой воды -  согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ 
XI издания «Вода для инъекций», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», EN ISO 
3696:1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.

Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание в воде аммиака не должно превышать более 
0,2мг/л. В противном случае, исходная вода должна быть предварительно очищена от солей 
жесткости, углекислоты, аммиака, восстанавливающих веществ и других примесей, характерных 
для региональных источников питьевой воды, до соответствия ее указанным выше стандарту и 
требованию по содержанию аммиака при жесткости не более 7  мг/экв-л.

2.3. Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, автоматическое. 
Давление исходной воды доляшо быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от 1 до 4 кг/см )̂.

2.4. Отключение электронагревателей (ТЭНов) при прекращении централизованной 
I подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого -  автоматическое.

2.5. Отключение электронагревателей (ТЭНов) при достижении дистиллятом 
I максимального уровня в сборнике -  автоматическое.

2.6. Перекрытие подачи исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, при 
I достижении водой максимального уровня -  автоматическое.

2.7. Включение аквадистиллятора при понижении уровня дистиллированной воды в 
I процессе разбора из сборника -  автоматическое.

2.8. Время непрерывной работы -  не более 8  ч. Перерыв в работе -  не менее 1 ч.
2.9. Класс потенциального риска 2а.
2.10. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты -  1.
2.11. Срок службы -  не менее 8 лет.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки аквадистиллятора должен соответствовать указанному в 
таблице 1 .

№
п/п О б о зн а ч ен и е Н а и м ен о в а н и е Кол-во,

шт.
Масса, кг 
(длина, м)

1 АЭ-10/20.00.00.00.00 Аквадистиллятор АЭ-10/20 1 2 2 ,8  кг
Комплект еъемных частей

2
Трубка медицинская ПВХ 0 6  

(для слива дистиллята) 1 1,0 м

Комплект запасных частей
3* ТЭН 86А10/2,4J 220 Электронагреватель ТЭН 2,4 кВт 220В 3 1,5 кг

Эксплуатационная документация
4 ’•АЭ-10/20.00.00.00.00 ПС Паспорт 1

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату.

4. У С Т Р О Й С Т В О  И  П Р И Н Ц И П  Р А Б О Т Ы

|; \4 .1. У^стройсдво аквадистиллятора.
4.1.1. Аквадистиллятор имеет настольное и настенное исполнение.
4.1.2. Аквадистиллятор состоит из блока дистилляции, блока управления, 

сборника дистиллята, каркаса, входного клапана (см. рисунок 1 ).
 ̂ 4.1.3. Блок дистилляции предназначен для производства дистиллированной воды

из исходной путем её нагрева до температуры кипения, с последующей конденсацией 
полученного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +70°С до +85°С. При 
использовании охладителя дистиллята (комплектуется по требованию Заказчика за 
отдельную плату) полученный дистиллят имеет температуру в пределах от +25°С до +40°С.

Блок дистилляции состоит из камеры испарения 1, камеры конденсации 4 (см. 
р!исунок 2). В камеру испарения установлен сепаратор 2, лоток сбора дистиллята 3. В 
камеру конденсации 4 установлен конденсатор 5 и колпак 7. К камере испарения 
подсоединен уравнитель 9, предназначенный для поддержания заданного уровня воды в 
камере испарения. Соединяются камера испарения и уравнитель, как два сообщающихся 
сосуда. Избыточная вода сливается в канализацию через трубку слива 11. В уравнителе 
находится датчик уровня 8 , предназначенный для отключения электронагревателей (ТЭНов) 
12 при уровне воды в камере испарения ниже допустимого. Сепаратор 2 предназначен для 
очистки водяного пара, вькодящего из камеры испарения, от содержащихся в нем капель воды.

Электрооборудование аквадиетиллятора размещено в блоке управления. На 
переднюю панель выведены сигнальные лампы «ПОДАЧА ВОДБ1», «СЕТБ», «НАГРЕВ» и 
«ЕМКОСТБ ПОЛНАЯ».

Сборник диетиллята еостоит из ёмкости 1 (см. рисунок 3), крышки 2, 
воздушного бактерицидного фильтра 5, датчика уровня 3. Сборник предназначен для 
накопления дистиллята, поступающего из блока дистилляции. Крышка крепится к емкости с 
помощью защелок. 'Датчик уровня установлен в верхней части сборника, в процессе 
работы отключает блок дистилляции при достижении дистиллятом максимального уровня в 
сборнике (при этом загорается сигнальная лампа «ЕМКОСТБ ПОЛНАЯ») и перекрывает 
подачу исходной воды в аквадистиллятор.

По мере заполнения или опорожнения сборника воздух вытесняется или 
заполняет внутреннюю полость емкости через воздушный бактерицидный фильтр. 
Фильтр очищает поступающий в емкость воздух. Срок службы фильтра два года. 
Каждые два .года у находящегося в эксплуатации сборника необходимо производить 
замену фильтра.
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аблица 1
[асса, кг 
лина, м)

!2 , 8  кг

1,0 м

1,5 кг

ш ения,

й воды 
[сацией 
^С. При 
г1ка за 
40°С.
4 (см. 
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арения 
воды в 
•щихся 
нителе 
ЭНов) 
ен для 
воды, 
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ки 2 , 
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ацессе 
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ВНИМАНИЕ!
С н им ать к р ы ш к у за в оздуш н ы й  б а к т ер и ц и д н ы й  ф и л ьтр  не до п у ск а ется

в крышке сборника установлен штуцер подвода дистиллята 4, через который 
йрник заполняется дистиллятом. В нижней части сборника установлен кран разбора воды

Все узлы блока дистилляции и сборника, соприкасающиеся с очищенной водой 
давл ен ы  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и других материалов, не влияющих на
йчество очищенной воды и разрешенных к применению.

4 2 Порядок работы аквадистиллятора.
При включении аквадистиллятора кран слива воды из камеры испарения 

шьп вентиль подачи воды открыт. Включение аквадистиллятора в электрическую сеть 
« т с я  е помощью вводного аппарата, устанавливаемого Потребителем, и н а «  
l a Z r o  переключателя в положение «ВКЛ».. Схема электрическая нрииципиальная

приведена на рисунке 4. т-, т :  т
Загорается лампа «СЕТЬ» и лампа «ПОДАЧА ВОДЫ».
Исходная вода через входной клапан подается в конденсатор блока дистилляции, 

„ода кГоТоГо Сдается в уравнитель и далее поступает в камеру испарения, заполняя ее 
Г 2 3 у7 внГ  Далее в"процессе работы блока днетилляции д авен ь  воды в камере
йшаоения поддерживается автоматически за счет перелива воды в трубку слива.
“  % о  д о ^ ж ш н и  водой рабочего уровня в камере
злектропитания к электронагревателям (ТЭНам), загорается лампа «НАГРЕВ», вода в камере 
Г Г и я  Г р ев аетея  закипает и превращается в пар. На выходе из камеры испарен™ пар 
i r Z  через сепаратор, освобождаясь от капель воды. Затем нар поступаем в к ^ е р у  
юяденсации где конденсируется. Сконденсированный дистидлят с температуро 
,0 ?85»С вькодит из камеры конденсации через штуцер сбора дистиллята и попадае

* ‘’“"при понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого датчик уровня 
5,ока „ я ц и и  подТет еигиал в цени управления злерРоблока, в результате чего
отключаются электронагреватели (ТЭНы) и гаснет лампа «НА1 РЕВ».

При достижении дистиллята в сборнике максимального уровня 
«ЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ», датчик уровня сборника отключает блок дистилляции, подача 

в сборник пр;крашается, входной клапан «х— поДач̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
При снижении уровня дистиллята в процессе разбора р

пампа «ЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ» и происходит возобновление работы аквадистиллят р . 
дампа «ЕМ ^ ^ аквадистиллятора происходит частичная

дегазация в Атмосферу растворённых в воде газов. Дегазация происходит вместе с 
.ьиелением небольшого количества пара, поэтому лёгкое парение являетея нормшьнь 
признаком. В евязи с этим верхняя^панель при работе аквадистиллятора разогревается до

1‘™ 'Р4™ЗащитТыГпанели обеспечивают защиту от прикасания к блоку дистилляции, тж  
при работе т Г е р а т у р а  на его стенках составляет около 4Ш0"С. Кроме этпго панели имеют

декоративное значение.
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ к

: = Г с = ^ : . = = . “ ' = ’ ’

5.3. Запрещается: аквадистиллятор без присмотра;
1) оставлять включенный в электр ремонт аквадистиллатора,
2) устранять неисправности Р

"“ “ Т с Г м Г ь Т к Г ’ блока управления, зашитпые панели во время рабопк 

- “‘“ Т п С е ^ п я л ь  к нзауперам » / Р ^ Г Г о Г а к Г а Г — '̂
(шланги) меньшего квалифицированном,

5.4. Открывать блок управлен части аквадистиллятора.

" Д . — — > ■ ■ -■
рабств аквадистиллятора и каких-либо конструктивных

„рантиииме —  ™  —  - а д и с т „ ' ' - » ^ а  на срок

более 1 месяца «“ б ^ и м с т  электросети;

= = = ™ е б ^ » д и с т и л л я т а ^

6. МОНТАЖ

6.1. Аквадистиллятор должен

: r r - r . z T = 3 . T = . "  —

проветривание или вытяжную вентиляцию.
6.2. Порядок монтажа аквадистилля ^  настоящего Паспорта.

6.2. 1. Внимательно ознакомиться с сод Р освободить его от упаковочного
. 6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освооодаггь

“ * ' ’™ 6.2 .3 . Произвести осмотр состояния аквадистиллятора после транспортировки на 

целостность и отсутствие повреждении. ^ (см. табл. 1).

“ 1 Г = ~ о ”  « 3— ^ :

7 д Г и Г о — Г у Г б с т »  ^ о с т ^ Г д л я  обслуживания и возможности отбора

дистиллированной воды. птпаботанной воды с вводом канализации шлангом
6.2.6. Соединить трубку отвода

(приобрстаетсяП оч-сбитслсм ).обсспе^
6.2.7. Установите шаровые краны, входя
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1боты с ним 
прошедшие 
оустановок

теобходимо
[зательным

т р а ;
и л л а т о р а ,  

я  р аботы  

>а т р у б ы

ованному

'тановлен 
я низких 
штатную

активных 
1ри этом

I на срок

)провод 
зацию), 
О Гц и

пар и 
венное

очного 

5КИ на

6.2.8. К штуцеру на шаровом кране 1/2” подсоединить шланг для слива воды из 
амеры испарения (приобретается Потребителем).

6.2.9. Разбор дистиллята осуществляется непосредственно из крана разбора дистиллята. 
1озможен разбор дистиллята с использованием трубки медицинской ПВХ длиной 1,0 м, 
водящей в комплект поставки.

6.2.10. Соединить входной клапан аквадистиллятора с водопроводной магистралью 
(ПОМОЩЬЮ вложенного шланга G1/2-1/2 Ь=0,8м.

6.2.11. Рекомендуется установка в систему водопровода самоочищающегося фильтра 
приобретается Потребителем) с манометром (с тонкостью фильтрования 100 мкм) для 
шючения засорения входного клапана.

6.2.12. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.2.13. Подключение к электросети. Разместить розетку, входящую в комплект 

аиадистиллятора, в непосредственной близости от него, в месте, удобном для 
ишючения/выключения. Подключение розетки к сети должно быть вьшолнено в 
соответствии с фазировкой указанной на клемах розетки. Вставить вилку шнура питания в 
розетку. В А Ж Н О : розетка С С И -125 дол ж н а бы ть зазем лена.

7. П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е  И  П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы

7.1. Перед использованием аквадистиллятор поместить в теплое помещение с 
шпературой воздуха от +18°С до +25°С для естественной просушки токоведущих частей 
на срок не менее суток.

7.2. Провести дезинфекцию наружных поверхностей аквадистиллятора 3%-ным 
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа 
((Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-88. Возможно проведение дезинфекции 1%-ным 
раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

7.3. Кран слива воды из испарителя должен быть закрыт.
7.4. Открыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.5. Подать напряжение на аквадистиллятор включением вводного аппарата и 

нажатием кнопочного переключателя в положение «ВКЛ» (загорается сигнальная лампа 
((СЕТЬ» и «ПОДАЧА ВОДЫ»).

7.6. При заполнении камеры испарения водой до рабочего уровня загорается 
сигнальная лампа «НАГРЕВ» и начинается нагрев воды. Через 10 минут аквадистиллятор 
выйдет на рабочий режим.

7.7. Для обеспечения высокой производительности аквадистиллятора и 
минимального потребления исходной воды необходимо отрегулировать вентилем 
минимально возможную подачу исходной воды.

7.8. После 48 часов работы аквадистиллятора проверить качество получаемого 
дистиллята. Производить слив воды из камеры испарения по окончанию работы, но не более 
чем через 8  часов. Производить слив дистиллята из сборника по мере наполнения.

7.9. По окончании работы отключить аквадистиллятор от электрической сети, для 
чего перевести кнопочный переключатель в положение «ВЫКЛ», а также ручку вводного 
аппарата в положение «ВЫКЛ». При этом лампы блока управления должны погаснуть.

7.10. Закрыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.12. Слить воду из камеры испарения, открыв для этого кран слива воды из 

испарителя.
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8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

8.1. Для аквадистиллятора устанавливается контроль технического состояния (КТС),
8.2. КТС проводится техническим и эксплуатационным персоналом,

ознакомленным с настоящим паспортом.
8.3. КТС проводится:
-  после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации;
-  после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев);
-  при передаче аквадистиллятора другому учреждению (проводится получателем

совместно со сдатчиком).
8.4. Порядок и содержание КТС указан в табл. 2.

П орядок и содерж ание контроля технического состояния

№ Ч то проверяется М етодика проверки
|п /п

1 I Комплектность

2 Внешний вид

Герметичность
соединении

Автоматическое 
отключение 

олектронагревате 
лей

Сопротивление
изоляции

Резьбовые
соединения

Проверяется сличением 
с комплектностью, 
указанной в паспорте 

Проводится внешним 
осмотром сборочных 
единиц и деталей 
аквадистиллятора 

Проводится 
включением в рабочий 
режим и проведением 
внешнего осмотра мест 
соединений деталей и 
сборочных единиц 

Проводится в рабочем 
режиме по визуальному 
контролю световой 
сигнализации

Таблица 2

Т ехнические требования

Комплектность должна 
соответствовать п. 3.1 Паспорта

Сборочные единицы и детали 
аквадистиллятора не должны иметь 
механические повреждения и 
нарушения герметичности 

Соединения сборочных единиц и 
деталей аквадистиллятора, 
соприкасающихся с паром и водой, 
должны быть герметичными

Проверять 
мегаомметром на 500 В 
постоянного тока между 
токоведущими частями и 
частями, подлежащими 
заземлению (корпусами) 

Проверяется затяжка 
контактов электрических 
цепей в блоке управления, 

резьбовых соединений 
на конденсаторе и 
крепление ТЭНов в 
камере испарения

ТЭНы должены автоматически 
отключаться при прекращении 
централизованной подачи воды и 
понижении ее уровня в камере 
испарения ниже допустимого 

Сопротивление изоляции должно 
быть не менее 2 МОм, при снижении 
сопротивления изоляции ТЭНов 
ниже 2 МОм необходимо их 
просущить при температуре от 
+120°С до +130°С в течение 1 часа 

Резьбовые соединения должны 
быть надежно затянуты

эксплу

обслу:
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элект
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И  Т Е К У Щ И Й  Р Е М О Н Т

К Т С ) .

13Л 0М ,

телем

(1ица2

Техническое обслуживание и текущий ремонт аквадистиллятора выполняются 
[эксплуатирующей организацией.

В н и м ан и е! П р и  отсутств и и  тех н и ч еск о го  об сл у ж и в а н и я  гар ан ти й н ы е  
об я за тел ь ств а  у тр а ч и в а ю т  си лу.

9.1. Техническое обслуживание (ТО).
I 9 11. Для аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое
[обслуживание при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание 
|(ПТ0).

9.1.2. При выполнении ТО персонал обязан соблюдать необходимые меры
I безопасности, указанные в разделе 5 настоящего паспорта.

9.1.3. При выполнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от
I электросети.

9.1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ш и  
I квалифицированным персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора
(электриком и слесарем).1 9.1.5. ЕТО заключается в удалении пыли, грязи и следов коррозии с поверхности
деталей и сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) 
аквадистиллятора внешним осмотром.

9.1.6. Если в процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки 
разрушения стержня датчика уровня блока дистилляции (потемнение, неочищаемые 
отложения, выщерблины и сколы/отслоения металла или иные следы электрокоррозии), то 
необходимо отрегулировать длину нижней его части на размер 60 мм (см. рисунок 5).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) нижней части датчика уровня
необходимо:

- удалить разрущенную часть стержня датчика уровня;
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М3 в верхней части датчика уровня,

сместить его вниз (уменьщая размер 1 0 * мм).
В тот момент, когда дальнейшее смещение вниз стержня датчика уровня

становится невозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину нижней
части стержня 60 мм.

9.1.7. П р и  п р ов ед ен и и  П Т О  н еобходи м о  не р еж е, ч ем  ч ер ез к аж ды е 16U часов  
работы (в за в и си м о сти  от  к ач ества  и сходн ой  в о д ы ), очищать камеру испарения, 
электронагреватели, конденсатор, уравнитель и датчик уровня блока дистилляции от 
накипи механическим или иным способом, не разрушающим их поверхности. А также 
необходимо выполнять работы, указанные в п. 9.1.5; 9.1 .6  и таблице 2.

9.1.8. Для доступа внутрь блока дистилляции необходимо:
- отключить установку от электросети, вынув вилку из розетки;
- закрыть кран подачи исходной воды;
- с помощью отвертки открутить винты и снять лицевую и боковую (со стороны 

крана слива из испарителя) панели аквадистиллятора;
- отсоединить трубки от камеры конденсации;
- извлечь камеру конденсации и сепаратор.
Р ек о м ен д а ц и и  по очи стк е: очистку можно произвести с помощью раствора 

лимонной кислоты (50 г на 1 литр воды). Для этого необходимо залить раствор в камеру 
испарения в таком количестве, чтобы раствор скрыл ТЭНы, довести до кипения и 
кипятить до отключения аквадистиллятора (около 3-х минут). После отключения 
аквадистиллятора оставить раствор в камере испарения на 30 минут. Затем слить раствор, 
промыть камеру испарения водой и залить раствором питьевой соды ( 1 0  г на 1 литр воды) 
на 5 минут, слить и окончательно промыть больщим количеством воды 3-4 раза. При
необходимости обработку повторить.

Сборка блока дистилляции осуществляется в обратном порядке.
9.1.9. При проведении ПТО сборник можно извлечь из аквадистиллятора, для

этого необходимо:
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панель

- отключить установку от электросети, вынув вилку из розетки;
- закрыть кран подачи исходной воды;
- с помощью отвертки открутить винты и снять лицевую

- отсоединить трубку слива дистиллята в сборник и разъем датчика уровня. 
Установка сборника в аквадистиллятор осуществляется в обратном порядки.
9 1 10 Важно проследить за тем, чтобы внутри аквадистиллятора (осо е 

внутри блока дистилляции и сборника дистиллята) после обслуживания не осталось ник -

ких посторонних пред^^^ выявления неудовлетворительного качества исходной воды и 
как следствие получаемого дистиллята, необходимо полностью слить воду из камерь 
Г п а ”  сборничка, хшательно очистить внутренние
камеоы конденсации и сборника промыванием раствором питьевой соды ( 1 0  г на 1 литр 
3  и послодю щ ей притиркой (особенно в местах развальцовки камер) сухой 
безволоконной тканью до исчезновения пятен загрязнений. После этого необходимо
устранить причины загрязнения исходной воды.

9 2. Текущий ремонт:
' -9.2.1. Текущий ремонт аквадистиллятора производится с целью восстановления

ргп ля(^отоспособности при откэзс или нсиспрявности.
^ 9 2 2  Текущий ремонт аквадистиллятора производится квалифицированным

персоналом отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем)^
Р 9 2:з.П ри проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры

безопасности согласно требованиям раздела 5 настоящего паспорта.
' 9.2.4. Текущий ремонт включает следующие технологические этап .

— поиск и обнаружение неисправностей; 
г,- устранение неисправностей;

• 9.2.У ПриГзнГнГении'н^^^^^^^^^ в работе аквадистиллятора установите

' наблюдаемые признаки не соответствуют описанным, то
их технический анализ для определения отказавщего узла или детали на основа
данных, изложенньк в разделе 4 настоящего паспорта. прушествляется

9.2.7. Текущий ремонт аквадистиллятора во время эксплуатаци ущ 
путем замены вьшедщих из строя частей запасными из комплекта, указанного в и.

' настоящего паспорта, или путем восстановительного ремонта.
настоящею пас^^р^^, неисправности и выполнения текущего ремонт

проведите, при необходимости, проверку технического состояния аквадистиллятора
методике, указанной в п. 8.4 настоящего Паспорта.

П р о в ед ен и е  св о ев р ем ен н о го  тех н и ч еск о го  об сл у ж и в а н и я  
н ео б х о д и м о  дл я  н ад еж н ой  р аботы  о б о р у д о в а н и я . 

В Н И М А Н И Е ! Г а р а н т и я  и зготов и тел я  со х р а н я ется .
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панель
10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 

веден в табл. 3.
В озм ож н ы е неисправности , их причины  и м етоды  устранения

1аолица J

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

воды и, 
камеры 
прения, 
I литр 
сухой

‘ О Д И М О

•лент

иным
м).
меры

зите

[ите
чии

Н аи м ен ов ан и е  
неи сп р авн ости , 

|№п/п I в н еш н ее п р о я в л ен и е  
и дополнительны е  

признаки

При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ» 

сигнальная лампа HL1 

«СЕТЬ» не загорается

При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ» 

сигнальная лампа HL2 
«ПОДАЧА ВОДЫ» 

не загорается

Не загорается сигнальная 
лампа HL3 «НАГРЕВ»

Не загорается 
сигнальная лампа HL4 

«ЕМКОСТЬ 
НАПОЛНЕНА» при 

наполненном сборнике

Аквадистиллятор 
сильно парит

В ероятная причина

Перегорела лампа

М етод  устран ен ия

Заменить лампу

Отключен выключатель QF1 1 Включить выключатель QF1

1 Перегорела лампа | Заменить лампу |

Отсутствует подача 
исходной воды

Проверить наличие исходной 
воды

Слить дистиллят из 1 
1 сборника 1

Отключен выключатель QF1

1 Перегорела лампа

Включить выключатель QF1 [

1 Заменить лампу 1

Отсутствует подача 
исходной воды

Проверить наличие исходной I 
1 воды

Слить дистиллят из 1 
1 сборника 1

1 Отключен выключатель QF1 1 Включить выключатель QF1 1

1 Перегорели ТЭНы 1 Заменить ТЭНы |

Не срабатывает датчик 
1 уровня блока дистилляции

1 Перегорела лампа

Восстановить стержень I 
1 датчика уровня (см. п.9.1.6)

Заменить лампу

Не срабатывает датчик 
уровня жидкости сборника

Заменить датчик уровня 
сборника

” 1 Засорился входной клапан ”1 Заменить входной клапан |

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Увеличить подачу исходной 
воды в аквадистиллятор

Крышка конденсатора 
неплотно прилегает к 

1 камере конденсации

Установить крьппку 1 

конденсатора на место 1
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№
п/п

Н аи м ен ов ан и е  
н еи сп р авн ости , 

в н еш н ее п р о я в л ен и е  
и дополнительны е  

признаки

В ероятная причина М етод  устранения

6

Уменьшилась 
производительность 
. аквадистиллятора

Помеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

Устранить причины, 
препятствующие 
свободному сливу 
дистиллята

Упало напряжение в сети Проверить напряжение в 
сети

Большое количество накипи 
на ТЭНах Очистить ТЭНы от накипи

Нестабильность давления в 
подающем водопроводе

Обеспечить требуемое 
давление

Ъ  _ 
1)

Перелив воды через
верх уравнителя 

»

Перегнут сливной шланг Устранить перегиб шланга
Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Уменьшить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор

%
8

< 1 
#

♦

Отсутствует выход 
’ дистиллята

Отсутствует подача 
исходной воды

Проверить наличие исходной 
воды

Отсутствует напряжение Проверить наличие 
напряжения

Забился уравнитель Прочистить уравнитель (см. 
п. 9.1.7)

Не срабатывает датчик 
уровня блока дистилляции

Восстановить стержень 
датчика уровня (см. п.9.1.6 )

Не срабатывает датчик 
уровня сборника Заменить датчик

Перегорел ТЭНы Заменить ТЭНы

сс
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а б л и ц ы  3 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20 заводской номер 

тствует ТУ 9452-014-22213860-2009 и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска _____________ _______ 201 г. ОТК

Дата продажи « » 201 г.

М.П.
Наименование торговой организации

12. ГАРАНТИЙНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА

г 12 1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
Ьхнических условий при соблюдении Потребителем правил транспортирования, 

Мнения и эксплуатации, установленных в технических условиях и указанных в

*тоя15'22.1гарантийный срок эксплуатации изделия -  14 месяцев с момента отгрузки 
1Цотребителю.

12.3. Гарантийный срок хранения -  6 месяцев со дня изготовления.
I 12.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 
|ремонтирует или заменяет изделие и его части в случае поломки при условии соблюдения 
[потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в 
I технических условиях и указанных в настоящем Паспорте.
I 12.5. Пересылка изделий для проведения экспертизы осуществляется за счет 
[потребителя. В случае признания гарантии предприятие-изготовитель возмещает 
I понесенные Потребителем затраты.

12.6. При направлении изделия на гарантийный ремонт необходимо прилож ^
I эксплуатационную документацию (Паспорт). При отсутствии эксплуатационной 
I документации гарантия на изделие не распространяется.

12.7. Гарантийный ремонт и замена изделия производится по адресу.
308017, г. Белгород, ул. Кооперативная, 2а, 0 0 0  ПФ <<Ливам»,
телефон (4722) 56-81-81 -  отдел сбыта, e-mail: livam@livam.ru

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМ АЦИЯХ

13.1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей, узлов и при других 
неисправностях изделия.

13.2. При предъявлении рекламации необходимо выслать акт техническо 
состояния, в котором должны быть указаны.

— заводской номер изделия;
-  дата получения изделия и номер документа, по которому оно было приобретено;
-  количество часов работы изделия с момента начала эксплуатации,

— причина поломки;
— какие узлы или детали сломались, износились;
-  заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки.
Без вышеуказанных документов завод рекламации не рассматривает.
13.3. Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергшиеся ремонту у 

Потребителя, предприятием-изготовителем не рассматриваются.
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14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20 подвергнут консервации 
согласно ТУ 9452-014-22213860-2009.

Дата консервации 2 0 1  г.

15. С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О Б  У П А К О В К Е

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20 упакован согласно
требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

$

Дата упа'ковки продукции 2 0 1  г.

Упаковку продукций произвел
(подпись)

' I

1
16. У С Л О В И Я  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я  И  Х Р А Н Е Н И Я

Аквадистилляторы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, 
де1ютвующил1и н^ ка>йдом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
мортким.транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской 

^перевозки генеральных грузов».
• Два и более .грузовых места в адрес одного грузополучателя железнодорожным, 

•морским и речным транспортом следует транспортировать пакетами по ГОСТ 26663. 
j? ' Условия транспортирования аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 
•f 4.2 -  по'условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
I : ' Условия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 4.2 -  по

^ ■условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.
Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

17. С В Е Д Е Н И Я  О Б  У Т И Л И З А Ц И И

Аквадистилляторы после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
электрические изделия, либо выслать изготовителю.
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н с е п р . Внимание! К он стр ук ти вн ое исполнение аквади сти лл ятора м ож ет отличаться  от
нсерваанн на д а 1 о м  рисун ке, что не ухудш ает  его к ач ественн ы е н техн и ч еск и е

характери стик и

огласно

[ С Т В

юв,
эов
:ой

[М ,

:л
го

Рисунок 1 - Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20
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В н и м ан и е! К он стр ук ти вн ое исп ол н ен и е блока ди сти лл я ц и и  м ож ет отличаться от 
при веденн ого на дан н ом  р исун ке, что не ухудш ает  его кач ественн ы е и технические

характери стик и

б  7

^ ' Рисунок 2 - Блок дистилляции

1 - ’камера испарения, 2^- сепаратор, 3 -  лоток сбора дистиллята, 4 -  камера конденсации, 
 ̂ 5 ft конденсатор,; 6  4:ткрышка, 7 -  колпак, 8 -  датчик уровня, 9 -  уравнитель, 10 -  слив из 

камеры испаренйя, Л  -  отврд отработанной воды, 12 - электронагреватель (ТЭН)
, ш

V Sт ' '
' 1

В н и к а н и е!,К о н стр у к т и в н о е и сп ол н ен и е сборника м ож ет отл ич аться  от приведенного на 
дан н ом  рисунке, что не у х у д ш а ет  его кач ественн ы е и техн и ч еск и е характеристики

f

2 5 3 i

6

1 -  ёмкость, 2 -  крышка, 3 -  датчик уровня жидкости, 4 -  штуцер подвода дистиллята, 5 ■ 
воздушный бактерицидный фильтр, 6  -  кран разбора дистиллята

Рисунок 3 - Сборник дистилляции 
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V=¥A

У
к/ [2 ЕЗ

HL2
’ Нагрев’

О-

SAf

HL1
’Сеть’

О

HL3
'Подача
воды’ (?

■Л

КМ1

Yf Г '

БУ

L .

'П

I РЕ

HL4
"Сборник

полон’

SL2

SLf R К2|

И ,

из

HL1,HL2, HL3
HL4
SA1
Е1,Е2,ЕЗ
SL 1
SL2
БУ
Y1
R
К2
QF1
КМ1

Индикатор световой фаз
Светодиодная индикация
Сетевой переключатель R13112А 220В, 6 А
ТЭН 86A10/2,4J 220
Электродный датчик уровня
Датчик уровня ПДУ-Н601-53а(ПДУ-Н301-55а)
Блок управления датчика уровня
Входной клапан
Резистор
Реле РЭК 78/4 ИЭК 5А/220В/24В 
Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 
Контактор модульный КМИ-11810 25А

Рисунок 4 - Схема электрическая принципиальная

Внимание! Конструктивное исполнение датчика уровня может отличаться от приведенного на 
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики

т *

во

1

7/ 7 '

- T Z Z Z Z Z Z Z Z Z ^ ^ ^ ^

СшЕржень датчика 
фоЬня (ЗлЕктрад!

Рисунок 5 - Датчик уровня блока дистилляции
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ISO 9001-2008

Система Менеджмента Качества 
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И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я
А ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМАiww.livam.ru

mail: livam@livam.ru

вл./факс:
1 (4722) 5 6 -8 1 -8 1 ,5 6 -8 1 -8 2  308023, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 134 А

О ОО ПФ «Л ивам» является производителем
специализироваииого оборудования:

У П В А  -  уст ановок получения воды  аналит ического качест ва (а н а л о г  б и д и с т и л л я т о р а )  
п р и  о ч и с т к е  с т е п е н и  I I  уд&пьная проводшюсть воды при 20С°: 0.8-1 мкСм/см 
п р и  о ч и с т к е  с т е п е н и  I удельная проводшюсть воды при 20С°: 0.05 мкСм/см

Сборники для хранения очищенной воды
тускаются из пищевой нержавеющей 
тали I2X18H10T, служат для 
топления, разбора и хранения 
Ытиллированной воды. 
hpnuK объединяется 
жвадиспшпля тором 
•единую сеть.

чеатшость
Ьрников
в 50 до 500 литров

|lntertek|
Ш1

▼UKASdJjcbtLiiMOODY

С-30 Система менеджмента 
качества сертифицирована
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? ! |
Регистрационное удостоверение 
на медицинскоеизделие 
№  ФСР 2 0 im f6 4 9  
от 17 мая 2010 г.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом эксплуатации аквадистиллятора 

внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
2. МойСгаж аквадистиллятора должен производиться

специально обученным персоналом. К работе с 
аквадистиллятором допускаются лица, усвоившие принцип 
действия аквадистиллятора, порядок работы с ним и 
правила эксплуатации, изложенные в настоящем Паспорте, 
а также прошедшие инструктаж в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей»
Госэнергонадзора.

' 3. При работе аквадистиллятора температура кожуха
защитного достигает +45°С.

4. Запрещается включать аквадистиллятор в
электросеть без заземления.

5. Конструктивное исполнение аквадистиллятора 
может отличаться от приведенного в Паспорте, что не 
ухудшает его качественные и технические характеристики.

Н а п о м и н а ем :
» -----------------------

1) В ода  на входе аквадистиллятора долж на соответствовать 
требованиям СанП иН  2 .1 .4 .1074-01  (п. 2 .2  П аспорта).
2) В о  избеж ание наруш ения работы аквадистиллятора 
н еобходи м о тщ ательно соблю дать правила эксплуатации изделия 
(пн. 6, 7 и  8 П аспорта).
3) В  обязательном  порядке осущ ествлять своевременное 
техническое обслуж ивание изделия (п. 9 П аспорта).

П р и  н ев ы п о л н ен и и  эт и х  т р еб о в а н и й  а к в а д и ст и л л я т о р  
га р а н т и й н о м у  р ем о н т у  и об сл у ж и в а н и ю  не п о д л еж и тИ
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



1. Н А ЗН А Ч Е Н И Е

тора

уха

в

1.1. Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-15 (далее аквадистиллятор)
I предназначен для производства дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях 
Iразличного профиля и других учреждениях.

1.2. Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С;
— относительная влажность не более 80% при температуре+25°С.

2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора АЭ-15:
1) Производительность, дм7ч........................................................................ 15 (-10%)
2) Род тока ............................................................................. переменный трехфазный
3) Частота, Гц.................................................................................................................
4) Напряжение, В ...........................................................................................380 (± 10%)
5) Номинальная потребляемая моищость, кВт, не более......................................... 9,0
6 ) Время установления рабочего режима, мин., не более......................................... 10
7) Габаритные размеры, мм, ДхЩхВ.........................................................335x275x460
8) Масса, кг, не более......................................................................................................11
9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1вода = 10°С........ 110 (± 10%)
10) Температура кожуха защитного, t°C, не более.................................................4045

2.2. Качество производимой воды -  согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97 
ГФ XI издания «Вода для инъекций», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», EN ISO 
3696:1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.

При этом качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно 
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 
0.2 мг/л, иначе исходная вода должна быть предварительно очищена от солей жесткости, 
углекислоты, аммиака, восстанавливающих веществ или других примесей, характерных для 
региональных источников питьевой воды и влияющих на качество производимой воды, до 
соответствия ее указанньм выше стандарту и требованию по содержанию аммиака при 
жесткости не более 7 мг/экв-л.

2.3. Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, 
автоматическое. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от 1 до 
4кг/см )̂.

2.4. Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи 
воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого — автоматическое.

2.5. Время непрерьшной работы -  не более 8 ч. Перерьш в работе -  не менее 1 ч.
2.6. Класс потенциального риска 2а.
2.7. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты -  1.
2.8. Срок службы -  не менее 8  лет.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Т'П

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки аквадистиллятора должен соответствовать указанному в

таблице 1. т. ^ ,Таблица 1

№
п/п

Обозначение Наименование
Кол- 

во, шт.

Масса,
кг

(длина,
м)

1 АЭ-15.00.00.00 Аквадистиллятор АЭ-15 1 11,0 кг

Комплект съемных частей

2
Трубка медицинская ПВХ 08 

(для слива дистиллята)
1 1,0 м

Комплект запасных частей

3*
ТЭН 86A10/3,0J 

220:
Электронагреватель ТЭН 3,0 кВт 220В 

(запасной комплект)
3 1,5 кг

Эксплуатационная документация

. 4 АЭ-15.00.00,00 ПС Паспорт 1

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство аквадистиллятора.
4.1.1. Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды из 

исходной путем её нагрева до температуры кипения с последующей конденсацией полученного 
пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +70°С до +85°С. При использования 
охладителя дистиллята (комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату) 
полученный дистиллят имеет температуру в пределах от +25°С до +40°С.

4.Ь.2. Аквадистиллятор имеет настольное исполнение. Для крепления на стену необходимо 
•заказать Дополнительно кронштейн (п.6.2.6). Аквадистиллятор состоит из камеры испарения 1, 
камеры конденсации 4, защитного кожуха 12 и электроблока 13 (см. рисунок 1). В камеру 
испаренйя установлен сепаратор 2, лоток сбора дистиллята 3. В камеру конденсации 4 
установлен конденсатор 5 и колпак 7. К камере испарения подсоединен уравнитель 10, 
предназначенный для поддержания заданного уровня воды в камере испарения. Соединяются 
камера испарения и уравнитель, как два сообщающихся сосуда. Избыточная вода сливается в 
канализацию через трубку слива. В уравнителе находится датчик уровня 9, предназначенный 
для автоматического отключения электронагревателей (ТЭНов) 11 при уровне воды в камере 

■ испарения ниже допустимого. Сепаратор 2 предназначен для очистки водяного пара, выходящего го
камеры испарения, от содержащихся в нем капель воды.

Электрооборудование аквадистиллятора размещено в электроблоке. На переднюю часть
электроблока выведены сигнальные лампы «СЕТЬ» и «НАГРЕВ».

4.2. Порядок работы аквадистиллятора.
4.2.1. При включении аквадистиллятора кран слива воды из камеры испарения должен 

быть закрыт. Из открытого вентиля подачи воды исходная вода через штуцер подачи 
исходной воды подается в конденсатор, с выхода которой подается в уравнитель и далее 
поступает в камеру испарения, заполняя ее до рабочего уровня. Далее в процессе работы 
аквадистиллятора уровень воды в камере испарения поддерживается автоматически за счет 
перелива воды в трубку слива.

Напряжение электропитания подается включением вводного аппарата (вводной 
аппарат устанавливается Потребителем на линии подачи электроэнергии до электроблока). 
Загорается лампа «СЕТЬ». По достижении водой рабочего уровня в камере испарения, 
напряжение электропитания подается к электронагревателю (ТЭНу). Затем загорается лампа
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«НАГРЕВ», вода в камере испарения нагревается, закипает и превращается в пар. На выходе 
из камеры испарения пар проходит через сепаратор, освобождаясь от капель воды. Затем пар 
поступает в камеру конденсации, где конденсируется. Сконденсированный дистиллят с 
температурой от +70°С до +85°С выходит из камеры конденсации через штуцер сбора 
дистиллята и подается Потребителю. В случае работы аквадистиллятора совместно с 
охладителем (комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату) дистиллят 
через штуцер сбора дистиллята подается к штуцеру цодвода дистиллята охладителя (см. рис. 3 
и 4), где охлаждается до температуры от +25°С до +40°С и подается Потребителю.

При понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого датчик уровня 
подает сигнал в цепи управления электроблока, в результате чего отключаются 
электронагреватели (ТЭНы) и гаснет лампа «НАГРЕВ».

Включение аквадистиллятора в сеть производится с помощью вводного аппарата, 
устанавливаемого Потребителем. Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2.

Электрическая схема аквадистиллятора предусматривает возможность совместной 
работы аквадистиллятора со сборниками очищенной воды С-30, С-60, С-100, С-180, С- 
240, С-300, С-500 (выпускаются ООО ПФ «Ливам»), которые могут быть подключены к 
электроблоку аквадистиллятора. При этом необходимо вместо перемычки Л  (см. рисунок 2), 
подключить датчик уровня сборника. При работе со сборником электроблок отключает 
электронагреватели (ТЭНы) при заполнении сборника.

5. У К А З А Н И Е  М Е Р  Б Е З О П А С Н О С Т И

5.1. Лица, не усвоивщие принцип действия аквадистиллятора, порядок работы с ним 
и правила эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте, а также не прощедщие 
инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», к работе с аквадистиллятором не допускаются.

5.2. Для обеспечения безопасной работы с аквадистиллятором необходимо заземлить 
его медным гибким проводом сечением не менее 2.5 мм^:

— в сетях с изолированной нейтралью -  к контуру заземления;
— в сетях с глухозаземленной нейтралью -  к нулевому проводу в распределительном 

щите (выполнить повторное зануление).
5.3. Зап р ещ ается :
1) оста в л я ть  в к л ю ч ен н ы й  в эл ек тр о сеть  ак в а д и сти л л я то р  без присм отра;
2) у ст р а н я т ь  н еи сп р ав н ости  и п р ои зв оди ть  р ем о н т  а к в а д и сти л л я то р а , 

включенного в эл ек тр осеть ;
3) п р и к асаться  к к ам ер е и сп ар ен и я , к он ден сатор у , тр у б о п р о в о д а м  и ш л ан гам  

во врем я р аботы  а к в а д и сти л л я то р а  во и збеж ан и е ож огов  -  при работе  
аквадистиллятора тем п ература его отдельны х частей м ож ет дости гать  85°С;

4) сн и м ать  п ан ел ь  эл ек тр о б л о к а , защ и тн ую  к р ы ш к у , а так ж е сн и м ать  
конденсатор  и к р ы ш к у  к о н д ен са то р а  во время работы  аквадистиллятора;

5) п о д со ед и н я ть  к  ш туц ер ам  и тр у б о п р о в о д а м  а к в а д и сти л л я то р а  тр убы  
(ш ланги) м ен ь ш его  в н утр ен н его  д и а м ет р а , чем  на сам ом  а к в а д и сти л л я то р е.

5.4. Открывать электроблок разрещается только квалифицированному электрику, 
отвественному за обслуживание электрической части аквадистиллятора.

5.5. ВАЖНО: при возможности падения температуры в помещении, где установлен 
аквадистиллятор ниже 0°С необходимо обеспечить его защиту от воздействия низких
температур. В случае не выполнения данного условия Потребитель не может на щтатную 
работу аквадистиллятора и гарантийное обслуживание.

5.6. Модификация аквадистиллятора или внесение каких-либо конструктивных 
изменений запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущества. При этом 
гарантийные обязательства также утрачивают силу.

5.7. При необходимости транспортирования или хранения аквадистиллятора на срок 
более 1 месяца необходимо: отключить его от электросети, от подачи воды, опорожнить 
испаритель, конденсатор, сборник дистиллята.

6. М О Н Т А Ж
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щ

6 1. Аквадистиллятор должен быть установлен в помещении, 
регулировочным вентилем подачи воды, систему
тоехЛазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В 50 Гц и контур зазеш 
При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь „jp „

При работе аквадистиллятор выделяет из исходной воды газы, а также 
тепло в свя7и с этим целесообразно иметь в помещении достаточное естественное

проветривание ~  без использования охладителя дистиллята.

6 2 1 Внимательно ознакомиться с содержанием настоящего паспорта.
6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освободить его от упаковочного

материала. состояния аквадистиллятора после транспортировки на

целостность И отсутствие повреждений.
6.2.4. Проверить комплектность аквадистиллятора (см. таол. i).
6 2 5 Аквадистиллятор установить на столе без перекосов.
6 .2 .6 : С Т а ^ р е п л е п и ?  аквадистиллятора па степе «-бходим о ^иобрес™  

специальный кронштейн (доукомплектовывается по требованию Заказч )■ Д 
кронштейн необходимо закрепить на стене без перекосов. 
аквадистиллятор. Высота крепления кронштейна должна выбират 
ГеГечения удобства доступа для обслуживания и возможности подачи очищенной воды к

месту ее с вводом канализации шлангом

Гппиобпетается'потребителем), обеспечив свободньш слив отработанной исходной воды. В 
« Т р Х ь Г и ж  "бслуя^вап™ аквадистиллятора может возникнуть необходимость 
с ™ а “ одГ из камеры испарения в канализацию. Для этого к штуцеру на шаровом кране 
подсоединить шланг для слива воды из Т к о^ п л ек т

п о с т а в к и . ' ^ ! — дистиллята. Свободный конец трубки соединить е 

ем костью ^ сборади —  подачи воды аквадистиллятора е водопроводной

ллст’игтпяпт.ш с помощью вложенного шланга G1/2-1/2 Ь-0,8м.магистралью с помощ^^^^^ установка в систему водопровода самоочищающегося

фильтра (приобретается Потребителем) с тонкостью фильтрования 100 мкм для снижения

. степени аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.2.12. Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п.

6.3. Подключение к электросети.
6 3 1 Закрепить на стене электроблок аквадистиллятора. „ ^
63 2 Вводной аппарат установить в непосредственной близости от

аквадистиллятора в месте, удобном для включения/выключения. Подклюштть его 
электроблоку в соответствии со схемой (см. рисунок 2) и к 
аквадистиллятора к трехфазной сети номинальным напряжением 
медльптипр^д^ии—

сети. Вводной аппарат и кабель для подключения аквадистиллятора приобретя 

потреботелем^^^^^ монтажа аквадистиллятора для получения охлажденного дистиллята (с

использованием охладителя дистиллята).
6.4.1. Выполнить пункты 6.2.1...6.2.6 настоящего паспорта.
6.4.2. Укрепить на кожухе аквадистиллятора охладитель дистиллята (см.
6 4.3. Трубку медицинскую ПВХ длиной 0,25 м, входящую в 

* поставки присоединить к штуцеру сбора дистиллята. Второй конец трубки соедини 
штуцером’ подвода дистиллята охладителя. Трубка в
дистиллированной воды в охладитель. Трубку медицинскую ПВХ “ • „
комплект поставки, присоединить к штуцеру отвода охлажденного дистиллята охладителя
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I поместить в емкость для сбора дистиллята. Места соединения штуцеров и трубки необходимо 
|закрепить с помощью вложенных хомутов. Трубка должна обеспечивать свободньш сток
I дистиллированной воды в емкость для сбора дистиллята.

6.4.4. Для подключения аквадистиллятора к водопроводу необходимо соединить 
патрубок подвода охлаждающей воды охладителя с водопроводной магистралью с помощью 
вложенного шланга G1/2-1/2 L=0,8 м, а патрубок отвода охлаждающей воды охладителя с 
патрубком подачи воды в камеру конденсации с помощью щланга G1/2-1/2 L-0,5 м.

6.4.5. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.4.6. Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Перед использованием аквадистиллятор поместить в теплое помещение с 
температурой воздуха 18°С-25°С для естественной просушки токоведущих частей на срок не
менее суток. -о.

7 2 Провести дезинфекцию наружных поверхностей аквадистиллятора 3/о-ным
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа 
«Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-88. Возможно проведение дезинфекции 1 /о-ным раствором
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

.7.3. Закрыть кран слива воды из камеры испарения.
7.4. Открыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.5. Подать напряжение на аквадистиллятор включением вводного аппарата (загорается 

сигнальная лампа «Сеть»).
7.6. При заполнении камеры испарения водой до рабочего уровня загорается 

сигнальная лампа «НАГРЕВ» и начинается нагрев воды в камере испарения.
7.7. При первоначальном пуске аквадистиллятора в работу, после длительного перерыва 

в работе и после ремонтно-профилактических работ необходимо провести пропаривание. 
Для этого при включенных электронагревателях закрыть вентиль подачи воды в 
аквадистиллятор. Ориентировочно через 1 минуту после этого лампа «НАГРЕВ» погаснет, что 
сигнализирует об окончании пропаривания.

7 8  Открыть кран подачи воды в аквадистиллятор и запустить аквадистиллятор в 
работу в щтатном режиме. После 48 часов работы аквадистиллятора проверить качество 
получаемого дистиллята.

7.9. Для установления рабочего режима необходимо отрегулировать вентил 
(вентилями) минимально возможную подачу исходной воды, при которой аквадистиллятор 
не парит Данная регулировка необходима, т.к. давление и температура исходной воды в 
водопроводе могут быть различными. Это обеспечит высокую производительность
аквадистиллятора и минимальное потребление воды.

7.10. По окончании работы отключить аквадистиллятор от электрической сета, для 
чего перевести ручку вводного аппарата в положение «ВЫКЛ». При этом лампы «СЕТЬ» и 
«НАГРЕВ» должны погаснуть.

7.11. Закрыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.12 Слить воду из камеры испарения и уравнителя, открыв для этого кран слива

воды из камеры испарения.
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8. П Р О В Е Р К А  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  С О С Т О Я Н И Я

8.1. Для аквадистиллятора устанавливается контроль технического состояния (КТС).
8.2. КТС проводится техническим и эксплуатационным персоналом, ознакомленным с 

настоящим паспортом.
8.3. КТС проводится:
— после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации;
— после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев);
— при передаче аквадистиллятора другому учреждению здравоохранения либо 

предприятию (проводится получателем совместно со сдатчиком).
8.4. Порядок и содержание КТС указаны в табл. 2.

П орядок  и содерж ание контроля технического состояния

Таблица 2

№
п/п

Что проверяется М етодика проверки Т ехнические требования

1

•

Комплектность

Проверяется 
сличением с 
комплектностью, 
указанной в паспорте

Комплектность должна 
соответствовать п. 3 паспорта

2 Внешний вид

Проводится внешним 
осмотром сборочных 
единиц и деталей 
аквадистиллятора

Сборочные единицы и детали 
аквадистиллятора не должны иметь 
механические повреждения и 
нарушения герметичности

3 Г ерметичность 
соединений

Проводится 
включением в рабочий 
режим и проведением 
внешнего осмотра мест 
соединений деталей и 
сборочных единиц

Соединения сборочных единиц и 
деталей аквадистиллятора, 
соприкасающихся с паром и водой, 
должны быть герметичными

4

Автоматическое
отключение

электронагрева
телей

Проводится в рабочем 
режиме по световой 
сигнализации

ТЭНы должны автоматически 
отключаться при прекращении 
централизованной подачи воды и 
понижении ее уровня в камере 
испарения ниже допустимого

5 Сопротивление
изоляции

Проверять
мегаомметром на 500 В 
постоянного тока между 
токоведущими частями и 
частями, подлежащими 
заземлению (корпусами)

Сопротивление изоляции должно 
быть не менее 2 МОм, при снижении 
сопротивления изоляции ТЭНов ниже 
2 МОм необходимо их просушить при 
температуре от +120°С до -1-130°С в 
течение 1 часа

6

Резьбовые
соединения

Проверяется затяжка 
контактов электрических 
цепей в электроблоке, 

резьбовых 
соединений на 
конденсаторе и 
крепление ТЭНов в 
камере испарения

Резьбовые соединения должны 
быть надежно затянуты

10
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

и текущий ремонт аквадистиллятора вьшолняются

[ И Я

Таблица 2

j Техническое обслуживание 
КТС). ])ксплуатирующей организацией. 
v iH C H H b iM  с ’ В н и м а н и е !  П р и  отсутств и и  т ех н и ч еск о го  о бсл уж и в ан и я

гар ан ти й н ы е обязательства  ут р а ч и в а ю т  силу
9 1 Техническое обслуживание (ТО).

9 1 1  Для аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое 
Юбслуживание при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание (ПТО • 

либо 9.1.2. При выполнении ТО персонал обязан соблюдать необходимые мерь
безопасности, указанные в разделе 5 настоящего паспорта.

9.1.3. При вьшолнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.
9.1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ПТО -  квалифицированным 

персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9 1 5 ЕТО заключается в удалении пыли, грязи и следов коррозии с поверхности 

деталей и сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) аквадистиллятора

внешним осмотром. ттстуитти w
9 1 6  При проведении ЕТО необходимо производить очистку от накипи

солесодержащих отложений с поверхности направляющего стержня датчика уровня с помощью

сухой ткш ^ процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки р^рущения
стержня датчика уровня (потемнение, неочищаемьте отложения, выщерблины и сколы /отслое^ 
Z L a  или иные следы элекч-окоррозии), то необходимо отрсулировать длину ннжнеи его
части на размер 60 мм (см. рисунок 5).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) нижней части датчика уровня необходимо.
- удалить разрущенную часть стержня датчика уровня,
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М3 в верхней части датчика уровня,
сместить его вниз (уменьщая размер 1 0 * мм).

В тот момент, когда дальнейщее смещение вниз стержня датчика уровня становится 
невозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину нижней части стержня 6

9.1.8. П ри проведении ПТО необходимо не реже, чем через каждые 160 часов 
работы (в зависимости от качества исходной воды), очищать камеру т ш р еяш , 
L r a p o H a Z ™ ,  датчик уровня и уравнитель от накипи механическим
не рагрушающим их поверхности. А также необходимо выполнять работы, указанные в п.
9 1 5-9 1 .6 ; 9.1.7 И таблице 2.

Рекомендации по очистке: очистку можно произвести с помощью раствора 
лимонной кислоты (50 г на 1 литр воды). Для этого необходимо снять
сепаратор с камеры испарения, залить раствор в камеру испарения в таком количестве 
чтобы раствор скрыл ТЭН, довести до кипения и кипятить до отключения аквадистиллятор 
(около 3-х минут). После отключения аквадистиллятора оставить растворив камер 
испарения на 30 минут. Затем слить раствор, промыть камеру испарения водой и залить 
раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) на 5 минут, слить и окончательно промыть 
больщим количеством воды 3-4 раза. При необходимости обработку повторить.

В случае выявления неудовлетворительного качества исходной воды и, как следствие, 
производимого дистиллята, необходимо полностью  слить воду из 
аквадистиллятора, тщательно очистить внутренние поверхности камер испарения и 
конденсации промыванием раствором питьевой соды ( 1 0  г на 1 литр воды) 
протиркой (особенно в местах развальцовки камер) сухой безволоконнои тканью  до 
исчезновения пятен загрязнений и собрать аквадистиллятор. В аж но 
чтобы внутри аквадистиллятора после обслуживания не осталось никаких посторон 
предметов. После этого необходимо устранить причины загрязнения исходной воды и 
произвести трехразовое пропаривание аквадистиллятора.

9.2. Текущий ремонт.
9.2.1. Текущий ремонт аквадистиллятора производится с целью восстановления
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8.

8.1. Для аквадистил;
8.2. КТС проводите

настоящим паспортомj a , j r i i v i  i i a v i i u | - ' i N - » m .

8.3. КТС проводит®^’

павности.
^  -^иллятора производится квалифицированным

'^стиллятора (электриком и слесарем).
■̂а необходимо еоблюдать меры 

^спорта.
зеские этапы:

— после установкт V X , %

— после продолж
— при передач^

предприятию (провод!'' 
8.4. Порядок и

J %  ‘>Ро,У%

юте аквадистиллятора установите

етствуют описанным, то произведите их 
J узла или детали на основании данных,

№
п/п Что провер^ 

--------------

%%

Ч ! %
Комплер^<?4-^

во время эксплуатации осуществляется путем 
л  из комплекта, указанного в п. 3 настоящего 

Щг лта.
эсти и выполнения текущего ремонта проведите, 

;кого состояния аквадистиллятора по методике,

В н егХ А̂п

щ

■ х >

♦iCHHoro тех н и ч еск о го  обсл уж и в ан и я  
л н ад еж н ой  р аботы  о б о р уд ов ан и я . 

Г а р а н т и я  и зготов и тел я  сохр ан я ется .
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

')•
iHbM с

либо

аблица 2

ке
)И

Техническое обслуживание и текущий ремонт аквадистиллятора вьшолняются 
эксплуатирующей организацией.

Внимание! П р и  отсутстви и  тех н и ч еск о го  обслуж и в ан и я  
гар ан ти й н ы е обязательства  утр ач и в аю т  силу

9.1. Техническое обслуживание (ТО).
9.1.1. Для аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое 

обслуживание при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание (ПТО).
9.1.2. При выполнении ТО персонал обязан соблюдать необходимые меры 

безопасности, указанные в разделе 5 настоящего паспорта.
9.1.3. При вьшолнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.
9.1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ПТО -  квалифицированньм 

персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9.1.5. ЕТО заключается в удалении пьши, грязи и следов коррозии с поверхности 

деталей и сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) аквадистиллятора 
внешним осмотром.

9.1.6. При проведении ЕТО необходимо производить очистку от накипи и 
солесодержащих отложений с поверхности направляющего стержня датчика уровня с помощью 
сухой ткани.

9.1.7. Если в процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки разрушения 
стержня датчика уровня (потемнение, неочищаемые отложения, выщерблины и сколы/отсло^ения 
металла или иные следы электрокоррозии), то необходимо отрегулировать длину нижней его 
части на размер 60 мм (см. рисунок 5).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) нижней части датчика уровня необходимо.
- удалить разрущенную часть стержня датчика уровня;
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М3 в верхней части датчика уровня,
сместить его вниз (уменьщая размер 1 0 * мм).

В тот момент, когда дальнейщее смещение вниз стержня датчика уровня становится 
невозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину нижней части стержня 60 
мм.

9.1.8. При проведении ПТО необходимо не реже, чем через каждые 160 часов 
работы (в зависимости от качества исходной воды), очищать камеру испарения, 
электронагреватели, датчик уровня и уравнитель от накипи механическим или иным способом, 
не разрущающим их поверхности. А также необходимо выполнять работы, указанные в п. 
9.1.5; 9.1.6; 9.1.7 и таблице 2.

Рекомендации по очистке: очистку можно произвести с помощью раствора 
лимонной кислоты (50 г на 1 литр воды). Для этого необходимо снять камеру конденсации и 
сепаратор с камеры испарения, залить раствор в камеру испарения в таком количестве, 
чтобы раствор скрыл ТЭН, довести до кипения и кипятить до отключения аквадистиллятора 
(около 3-х минут). После отключения аквадистиллятора оставить раствор в камере 
испарения на 30 минут. Затем слить раствор, промыть камеру испарения водой и залить 
раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) на 5 минут, слить и окончательно промыть 
больщим количеством воды 3-4 раза. При необходимости обработку повторить.

В случае выявления неудовлетворительного качества исходной воды и, как следствие, 
производимого дистиллята, необходимо полностью  слить воду из 
аквадистиллятора, тщательно очистить внутренние поверхности камер испарения и 
конденсации промыванием раствором питьевой соды ( 1 0  г на 1 литр воды) и последующей 
протиркой (особенно в местах развальцовки камер) сухой безволоконной тканью  до 
исчезновения пятен загрязнений и собрать аквадистиллятор. Важно проследить за тем, 
чтобы внутри аквадистиллятора после обслуживания не осталось никаких посторонних 
предметов. После этого необходимо устранить причины загрязнения исходной воды и 
произвести трехразовое пропаривание аквадистиллятора.

9.2. Текущий ремонт.
9.2.1. Текущий ремонт аквадистиллятора производится с целью восстановления его
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8.1. Дл
8.2. КТ 

настоящим па
8.3. КТ
— поел
— поел
— при 

предприятию
8.4. П(

№
п/п Что пр

1

•

Комш

2 Внег

3
с^.

4
ке

Ре

"равности.
адистиллятора производится квалифицированным 

работоспособностание аквадистиллятора (электриком и елесарем).
9.2.2. Ткущего ремонта необходимо соблюдать меры 

персоналом, отвйдела 5 настоящего паепорта.
9.2.3. '̂ ает следующие технологические этапы: 

безопасности с^справностей;
9 2 4 “

~  Щ ремонта.
— уи неисправности в работе аквадистиллятора установите
— й устраните её.
9.,fe признаки не соответствуют описанным, то произведите их 

вероятную деления отказавщего узла или детали на основании данных,
9.йщего паспорта.

техничес аквадистиллятора во время эксплуатации осуществляется путем 
изложен частей запасными из комплекта, указанного в п. 3 настоящего 

5овительного ремонта.
заменькения неисправности и выполнения текущего ремонта проведите, 
паспо])верку технического состояния аквадистиллятора по методике, 

него паспорта.
п р и ____________________________________________________________

ука:^ие св о ев р ем ен н о го  тех н и ч еск о го  об сл у ж и в а н и я  
/ходим о дл я  н ад еж н ой  р аботы  о б о р у д о в а н и я . 

М А Н И Е ! Г а р а н т и я  и зготов и тел я  со х р а н я ет ся .
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работоспособности при отказе или неисправности.
9.2.2. Текущий ремонт аквадистиллятора производится квалифицированным 

персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9.2.3. При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры 

безопасности согласно требованиям раздела 5 настоящего паспорта.
9.2.4. Текущий ремонт включает следующие технологические этапы:
— поиск и обнаружение неисправностей;
— устранение неисправностей;
— проверку изделия после ремонта.
9.2.5. При возникновении неисправности в работе аквадистиллятора установите 

вероятную ее причину по табл. 3 и устраните её.
9.2.6. Если наблюдаемые признаки не соответствуют описанным, то произведите их 

технический анализ для определения отказавшего узла или детали на основании данных, 
изложенных в разделе 4 настоящего паспорта.

9.2.7. Текущий ремонт аквадистиллятора во время эксплуатации осуществляется путем 
замены вышедших из строя частей запасными из комплекта, указанного в п. 3 настоящего 
паспорта, или путем восстановительного ремонта.

9.2.8. После обнаружения неисправности и выполнения текущего ремонта проведите, 
при необходимоети, проверку технического состояния аквадистиллятора по методике, 
указанной в п. 8.4 настоящего паспорта.

Проведение своевременного технического обслуживания 
необходимо для надежной работы оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия изготовителя сохраняется.
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анным

гры

i 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
j
I 10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 
I приведен в табл. 3.

i Возможные неисправности, их причины и методы устранения
I Таблица 3

1те

:ите их 
;анных,]

путем
)ящего

едите,
эдике,

№
п/п

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки

Вероятная причина Метод устранения

1 При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ» 
сигнальная лампа HL2 
«СЕТЬ» не загорается

Перегорела лампа Заменить лампу

Отключен выключатель QF1 Включить выключатель QF1

2 Не загорается сигнальная 
лампа НЕ 1 «НАГРЕВ»

Перегорела лампа Заменить лампу
Отсутствует подача 
исходной воды

Подать исходную воду в 
аквадистиллятор

3 Аквадистиллятор 
сильно парит

Неисправен датчик уровня Отрегулировать или 
заменить датчик зфовня

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Увеличить подачу исходной 
воды в аквадистиллятор

4
Уменьшилась
производительность
аквадистиллятора

Помеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

Устранить причины, 
препятствующие 
свободному сливу 
дистиллированной воды

Большое количество накипи 
на ТЭНах

Очистить ТЭНы от накипи

Нестабильность давления в 
подающем водопроводе.

Обеспечить требуемое 
давления.

5 Перелив воды через 
верх уравнителя

Перегнут сливной шланг 
Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Устранить перегиб пшанга 
Уменьщить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор

j
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Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-15 заводской номер

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО о  ПРИЕМКЕ

соответствует ТУ 9452-014-22213860-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 201 г. ОТК

Дата продажи « 201 г.

Наименование торговой организации
м . п .

12. г а р а н т и й н ы е  о б я з а т е л ь с т в а

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
технических условий при соблюдении Потребителем правил транспортирования, хранения 
и эксплуатации, установленных в технических условиях и указанных в настоягцем Паспорте.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия -  14 месяцев с момента отгрузки 
Потребителю.

12.3. Гарантийный срок хранения -  6 месяцев со дня изготовления.
12.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 

ремонтирует или заменяет изделие и его части в случае поломки при условии соблюдения 
Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в 
технических условиях и указанных в настоящем Паспорте.

12.5. Пересылка изделий для проведения экспертизы осуществляется за счет 
Потребителя. В случае признания гарантии предприятие-изготовитель возмещает 
понесенные Потребителем затраты.

12.6. При направлении изделия на гарантийный ремонт необходимо приложить 
экеплуатационную документацию (Паспорт). При отсутствии эксплуатационной 
документации гарантия на изделие не распространяется.

12.7. Гарантийный ремонт и замена изделия производится по адресу:
308023, г. Белгород, ул. Кооперативная, 2А, ООО ПФ «Ливам»,
телефон (4722) 56-81-81 -  отдел сбыта, e-mail: livam@livam.ru

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМ АЦИЯХ

13.1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей, узлов и при других 
неисправностях изделия.

13.2. При предъявлении рекламации необходимо выелать акт технического 
состояния, в котором должны быть указаны:

— заводской номер изделия;
— дата получения изделия и номер документа, по которому оно было приобретено;
— количество часов работы изделия с момента начала эксплуатации;
— причина поломки;
— какие узлы или детали сломались, износились;
— заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки.
Без выщеуказанных документов завод рекламации не рассматривает.
13.3. Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергщиеся ремонту у 

потребителя, предприятием-изготовителем не рассматриваются.
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Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-15 подвергнут консервации 
согласно ТУ 9452-014-22213860-2009.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Дата консервации 201 г.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-15 упакован согласно 
требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

тм
ИЯ

е.
си

Дата упаковки продукции 201 г.

fo
[Я

в

Упаковку продукции произвел
(подпись)

16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Аквадистилляторы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, 
действуюгцими на каждом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской 
перевозки генеральных грузов».

Два и более грузовых места в адрес одного грузополучателя железнодорожным, 
морским и речным транспортом следует транспортировать пакетами по ГОСТ 26663.

Условия транспортирования аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ
4.2 -  по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 4.2 -  по 
условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Аквадистилляторы после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
электрические изделия, либо выслать изготовителю.
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Внимание! Конструктивное исполнение аквадистиллятора может отличаться от
приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические

характеристики

1 -1 -  камера испарения, 2 -  сепаратор, 3 -  лоток сбора дистиллята, 4 -  камера конденсации, 
5 -  конденсатор, 6 -  крышка, 7 -  колпак, 8 -  крышка кожуха, 9 -  датчик уровня,

10 -  уравнитель, 11 -  электронагреватель (ТЭН), 12 -  кожзос заш;итный, 13 - электроблок.

, Рисунок 1 - Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-15
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•я от
не

L
9

РЕ

КМ1

QF1 -  Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А
КМ1 -  Контактор модульный КМИ-11810 25А
БУ -  Блок управления датчика уровня
SL1 -  Электродный датчик уровня
Л  -  Перемычка
ЕК1, ЕК2, ЕКЗ -  Электронагреватель ТЭН 86 А 10/3,0 J220 
НЕ1, НЕ2, -  Индикатор световой фаз

Рисунок 2 - Схема электрическая принципиальная
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Внимание! Конструктивное исполнение охладителя дистиллята может
отличаться от приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и

технические характеристики

90

5

1 корпус, 2 — кронштейн, 3 — штуцер подвода охлаждающей воды, 4 — штуцер отвода 
охлаждающей воды, 5 -  штуцер подвода дистиллята, 6 -  штуцер отвода охлажденного

дистиллята

Рисунок 3 -Охладитель дистиллята
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и
Внимание! Конструктивное исполнение аквадистиллятора может отличаться от

приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические
характеристики

ПатруЗок подачи 
доды 101/21

отработанной йоды

Рисунок 4 - Установка охладителя дистиллята на аквадистилляторе

Внимание! Конструктивное исполнение датчика уровня может отличаться от 
приведенного на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и 

технические характеристики

уродня (Злектрод)

Рисунок 5 - Датчик уровня аквадистиллятора АЭ-15
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сйЗ) ^  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
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ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

( ф ) Л̂л̂ ллwww.livam.ru
e-mail: livam@livam.ru 

тел./факс:
+ 7 (4722) 5 6 - 8 1 - 8 1 ,5 6 - 8 1 - 8 2  308023, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 134 А

ООО ПФ «Ливам» производит специализироваиие оборудование
• У Л В А  - у с т а н о в к и  п о л у ч е н и я  во д ы  а н а л и т и ч е с к о го  к а ч е с т в а  (а н а л о г  б и д и ст и л л я т о р а ).

п р и  о ч и с т к е  с т еп ен и  П  удельная проводшюсть воды при 20С°: 0,8-1 мкСм/см 
п р и  о ч и с т к е  ст е п е н и  I  удельная проводимость воды при 20С°: 0,05 мкСм/см

ISO 9001-2008
Система менеджмента 

качества 
сертифицирована

УПВА-15
УПВА-25

• А к в а д и с т и л л я т о р ы  м е д и ц и н с к и е  
зл ек т р и ч еск и е  выпускаются из пищевой 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 
производительность 
различная . 
от 5 до 210 литров/час

ДЭ-210

ДЭ-100
ДЭ-140

АЭ-5

АДЭ-40
АДЭ-50

Сборники д л я  х р а н е н и я  о ч и щ е н н о й  во д ы
шпускйются из пищевой нержавеющей 
тали 12Х18Н10Т, служат для 
шкопления, разбора и храпения 
кстиллированной воды.

Щорник объединяется 
jc аквадистиллятором 
■̂ единую сеть.

Местимостъ 
Ыорников
\mS0do 500 литров

НОВИНКА!
• А к в а д и с т и л л я т о р ы
производителыюстыо 
4 и 10 литров в час 
со  в с т р о е н н ы м  с б о р н и к о м
9 и 20 литров 
в едином блоке
П р е и м  уш ест  ва:
- меньше вес;
- меньше габариты;
- меньше расход воды;
- ниже в 4 раза стоимость
по сравнению с импортными аналогами! 
Качество дистиллята выше в полтора раза!
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Регисп^рационное удостоверение 
на медицинское изделие 
№  ФСР 2010/07649 
от' 17 мая 2010 г.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом эксплуатации аквадистиллятора 

внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
; 2. Монтаж аквадистиллятора должен производиться 

специально обученным персоналом. К работе с 
аква/]1истиллятором допускаются лица, усвоившие принцип 
действия аквадистиллятора, порядок работы с ним и 
правила эксплуатации, изложенные в настоящем Паспорте, 
а также прошедшие инструктаж в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей».

3. При работе аквадистиллятора температура кожуха 
защитного достигает +45°С.

4. Запрещается включать аквадистиллятор в 
электросеть без заземления.

i 5. Конструктивное исполнение аквадистиллятора 
може^ отличаться от приведенного в Паспорте, что не 
ухудшает его качественные и технические характеристики.

Напоминаем:

1) Вода на входе аквадистиллятора должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (п. 2.2 Паспорта).
2) Во избежание нарушения работы аквадистиллятора необходимо 
тщательно соблюдать правила эксплуатации изделия (пн. 6, 7 и 8 
Паспорта).
3) В обязательном порядке необходимо осуществлять своевременное 
техническое обслуживание изделия (п. 9 Паспорта).

При невыполнении этих требований аквадистиллятор 
гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит!
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1.1. Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25 (дадее аквадистиллятор) 
предназначен для производства дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях 
различного профиля и других учреждениях.

1.2. Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С;
— относительная влажность не более 80% при температуре+25 С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики аквадистиллятора АЭ-25:
1) Производительность, дм7ч..............................................................................25 (-10/о)
2) Род тока ................................................................................ переменный трехфазный

3) Частота,  ...............................................................................................^ x o ilio o /^

5) Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более...........................................
6) Время установления рабочего режима, мин., не более............................................. Ю
7) Габаритные размеры, мм, ДхШхВ............................................................. 365x310x580

9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при 1вода == Ю°С.............180 (± 10/о)
10) Температура кожуха защитного, t°C, не более................................................... п "от

2.2. Качество производимой воды -  согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97 
ГФ XI издания «Вода для инъекций», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», EN ISO 
3696:1995 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа III.

П ри ' этом качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно 
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиада не более 
0,2 мг/л, иначе исходная вода должна быть предварительно очищена от солей жесткости, 
углекислоты, аммиака, восстанавливающих веществ или других примесей, характерньк для 
региональньк источников питьевой воды и влияющих на качество производимой воды, до 
соответствия ее указанным выще стандарту и требованию по содержанию аммиака при 
жесткости не более 7 мг/экв-л.

2.3. Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, 
автоматическое. Давление исходной воды доляшо быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от до 
4 кг/см )̂.

2.4. Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи 
воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого -  автоматическое.

2.5. Время непрерывной работы -  не более 8 ч. Перерьш в работе -  не менее 1 ч.
2.6. Класс потенциального риска 2а.
2.7. Элекгробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты -  1.
2.8-. Срок службы -  не менее 8 лет.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
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3.1. Комплект поставки аквадистиллятора должен соответствовать указанному в 
таблице 1.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№
п/п Обозначение Наименование Кол-во,

шт.
Масса, кг 
(длина, м)

1 АЭ-25.00.00.00.00 Аквадистиллятор АЭ-25 1 16,0 кг
Комплект съемных частей

2 Трубка медицинская ПВХ 08
1 1,0 м(для слива дистиллята)

Комплект запасных частей
3* T3H86A10/2,7J220 | Электронагреватель (ТЭН) 2,7 кВт 220В | 6 1 2,8 кг

Эксплуатационная документация

T J АЭ-25.00.00.00.00 ПС | Паспорт 1 1 1

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Устройство аквадистиллятора.

4.1.1. Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды из 
исходной путем её нагрева до температуры кипения с последующей конденсацией 
полученного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +70°С до +85°С. 
При использовании охладителя дистиллята (комплектуется по требованию Заказчика за 
дополнительную плату, см. рис. 5 и 6) полученный дистиллят имеет температуру в 
пределах от +25°С до +40°С.

4.1.2. Аквадистиллятор имеет настольное исполнение. Для крепления на стену 
необходимо заказать дополнительно кронштейн (комплектуется по требованию Заказчика за 
дополнительную плату, см. рис. 6 и п.6.2.6 настоящего Паспорта).

4.1.3. Аквадистиллятор состоит из камеры испарения 1, камеры конденсации 4, 
защитного кожуха 12 и электроблока 13 (см. рис. 1). В камеру испарения установлен 
сепаратор 2, лоток сбора дистиллята 3. В камеру конденсации 4 установлен конденсатор 5 и 
колпак 7. К камере испарения подсоединен уравнитель 10, предназначенный для 
поддержания заданного уровня воды в камере испарения. Соединяются камера испарения и 
уравнитель, как два сообщающихся сосуда. Избыточная вода сливается в канализацию 
через трубку слива. В уравнителе находится датчик уровня 9, предназначенный для 
автоматического отключения электронагревателей (ТЭНов) 11 при уровне воды в камере 
испарения ниже допустимого. Сепаратор 2 предназначен для очистки водяного пара, 
выходящего из камеры испарения, от содержащихся в нем капель воды.

Электрооборудование аквадистиллятора размещено в электроблоке. На переднюю 
часть электроблока выведены сигнальные лампы «СЕТЬ» и «НАГРЕВ».

4.2. Порядок работы аквадистиллятора.
4.2.1. При включении аквадистиллятора кран слива воды из камеры испарения 

должен быть закрыт. Из открытого вентиля подачи воды исходная вода через штуцер подачи 
исходной воды подается в конденсатор, с выхода которой подается в уравнитель и далее 
поступает в камеру испарения, заполняя ее до рабочего уровня. Далее в процессе работы 
аквадистиллятора уровень воды в камере испарения поддерживается автоматически за счет 
перелива воды в трубку слива.

Напряжение электропитания подается включением вводного аппарата (вводной 
аппарат устанавливается Потребителем на линии подачи электроэнергии до электроблока). 
Загорается лампа «СЕТЬ». По достижении водой рабочего уровня в камере испарения, 
напряжение электропитания подается к электронагревателям (ТЭНам). Затем загорается
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лампа «На г р е в », вода в камере испарения нагревается, закипает и превращается в пар. На 
выходе из камеры испарения пар проходит через сепаратор, освобождаясь от капель воды. 
Затем дар поступает в камеру конденсации, где конденсируется. Сконденсированный 
дистиллят е'температурой от +70°С до +85°С выходит из камеры конденсации через штуцер 
сбора дистиллята и подается Потребителю. В случае работы аквадистиллятора совместно с
охладителем (комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату) дистиллят
через штуцер сбора дистиллята подается к штуцеру подвода дистиллята охладителя (см. рис. 
6), где бхлаищаетСя до температуры от +25°С до +40°С и подается Потребителю.

У При понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого датчик уровня 
подает I сигнал в цепи управления электроблока, в результате чего отключаются 
электронагреватели (ТЭНы) и гаснет лампа «НАГРЕВ».

Включение аквадистиллятора в сеть производится с помощью вводного аппарата, 
устанавливаемого Потребителем. Схема электрическая принципиальная приведена на 
рисунке 3.

Электрическая схема аквадистиллятора предусматривает возможность 
совместной работы аквадистиллятора со сборниками очищенной воды С-30, С-60, С-100, 
С -1 8 0 ,‘С-240, С-ЗОЬ,’ С-500 (выпускаются ООО ПФ «Ливам»), которые могут быть 
подключены к'ЬлектрОблоку аквадистиллятора. При этом необходимо вместо перемьики 
Л  (см. рис. 3), подключить датчик уровня сборника. При работе со сборником электроблок
отключа:ет электронагреватели (ТЭНы) при заполнении сборника.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

» 511. Лица, не усвоившие принцип действия аквадистиллятора, порядок работы с ним
и правила эксплуатации, изложенные в настоящем Паспорте, а также не прошедшие 
инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», к работе с аквадистиллятором не допускаются.

5:2. Для обеспечения безопасной работы с аквадистиллятором необходимо заземлить 
его меднь1м гибким проводом сечением не менее 4 мм :

— в сетях с изолированной нейтралью -  к контуру заземления;
— в сетях с глухОзаземленной нейтралью — к нулевому проводу в распределительном 

щите (вьцюлнить повторное зануление).
5.3. Запрещается:
1 ) ' оставлять включенный в электросеть аквадистиллятор без присмотра;
2) ■ устранять неисправности и производить ремонт аквадистиллятора, 

включенного в электросеть;
3) прикасаться к камере испарения, конденсатору, трубопроводам и шлангам 

во время работы аквадистиллятора во избежание ожогов -  при работе 
аквадистиллятора температура его отдельных частей может достигать +85°С;

4) снимать панель электроблока, защитную крышку, а также снимать 
конденсатор и крышку конденсатора во время работы аквадистиллятора;

5) подсоединять к штуцерам и трубопроводам аквадистиллятора трубы 
(шланги) меньшего внутреннего диаметра, чем на самом аквадистилляторе.

5.4. Открывать электроблок разрешается только квалифицированному электрику, 
отвественному за обслуживание электрической части аквадистиллятора.

5.5. При необходимости хранения или транспортирования аквадистиллятора 
необходимо; отключить его от электросети и подачи воды, опорожнить испаритель, 
конденсатор.

5.6. ВАЖНО: необходимо соблюдать условия эксплуатации (п. 1.2) и хранения (п. 
5.5) аквадистиллятора. При невьшолнении данных требований аквадистиллятор

- гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит.
5.7. Модификация аквадистиллятора или внесение каких-либо конструктивных 

изменений запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущества. При 
этом гарантийные обязательства также утрачивают силу.
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6.1. Аквадистиллятор должен быть установлен в помещении, имеющем водопровод 
с регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), 
электросеть трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В 50 Гц и 
контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь 
глухозаземленную нейтраль.

ВАЖНО: при работе аквадистиллятор выделяет из исходной воды газы, а также 
пар и тепло, в связи с этим целесообразно иметь в помещении достаточное естественное 
проветривание или вытяжную вентиляцию.

6.2. Порядок монтажа аквадистиллятора без использования охладителя дистиллята.
6.2.1. Внимательно ознакомиться с содержанием настоящего Паспорта.
6.2.2. Распаковать полученный аквадистиллятор, освободить его от упаковочного 

материала.
6.2.3. Произвести осмотр состояния аквадистиллятора после транспортировки на 

целостность и отсутствие повреждений.
6.2.4. Проверить комплектность аквадистиллятора (см. табл. 1).
6.2.5. Аквадистиллятор установить на столе без перекосов.
6.2.6. Для закрепления аквадистиллятора на стене необходимо приобрести 

специальный кронщтейн (доукомплектовывается по требованию Заказчика за 
дополнительную плату, рис. 6). Данный кронштейн необходимо закрепить на стене без 
перекосов, затем на него установить аквадистиллятор. Высота крепления кронщтейна 
должна выбираться из условий обеспечения удобства доступа для обслуживания и 
возможности подачи очищенной воды к месту ее потребления или сбора самотеком.

6.2.7. Соединить трубку слива отработанной воды (см. рис.1) с вводом 
канализации шлангом (приобретается Потребителем), обеспечив свободный слив 
отработанной исходной воды. В процессе работы или обслуживания аквадистиллятора может 
возникнуть необходимость слива воды из камеры испарения в канализацию. Для этого к 
штуцеру на шаровом кране подсоединить шланг для слива воды из камеры испарения 
(приобретается Потребителем).

6.2.8. Трубку медицинскую ПВХ длиной 1,0 м, входящую в комплект 
поставки, присоединить к щтуцеру сбора дистиллята. Свободный конец трубки соединить 
с емкостью для сбора дистиллята.

6.2.9. Соединить патрубок подачи воды аквадистиллятора с водопроводной 
магистралью с помощью вложенного шланга G1/2-1/2 Ь=0,8м.

6.2.10. Рекомендуется установка в систему водопровода самоочищающегося 
фильтра (приобретается Потребителем) с тонкостью фильтрования 100 мкм для снижения 
степени засорения аквадистиллятора.

6.2.11. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.2.12. Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

6.3. Подключение к электросети.
6.3.1. Закрепить на стене электроблок аквадистиллятора.
6.3.2. Вводной аппарат установить в непосредственной близости от 

аквадистиллятора в месте, удобном для включения/вьпслючения. Подключить его к 
электроблоку в соответствии со схемой (см. рис. 3) и к электросети. Подключение 
аквадистиллятора к трехфазной сети номинальным нап|)яжением 380 В 50 Гц произвести 
медными проводами или кабелем сечением не менее 4 мм^ на жилу.

Вводной аппарат должен отключать электроблок от всех питающих проводов 
сети. Вводной аппарат и кабель для подключения аквадистиллятора приобретаются 
Потребителем.

6.4. Порядок монтажа аквадистиллятора для получения охлажденного дистиллята 
(с использованием охладителя дистиллята).

6.4.1. Вьшолнить пункты 6.2.1.. .6.2.7 настоящего Паспорта.
6.4.2. Снять прямоугольный защитный кожух. Закрепить на нём охладить с 

помощью винтов, входящих в комплект. Установить кожух на место (см. рис. 6).

6. МОНТАЖ
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6.4.3. Подсоединить шланг подачи воды к патрубку подвода охлаждающей воды 3 
(см. рис.' 5)  ̂Соединить с помощью шланга патрубок отвода охлаждающей воды 4 и патрубок 
подачи ВОД̂ Г акв^йстиллятора. Соединить с помощью медицинской трубки штуцер слива 
дистиллята аквадистршлятора и штуцер подвода дистиллята 5. Подсоединить медицинскую 
трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята 6, обеспечив свободный сток 
дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята. Медицинскую трубку необходимо 
зафиксировать на шт)щерах с помощью вложенных хомутов.

6.4.4. Заземлить (занулить) аквадистиллятор в порядке, указанном в п. 5.2.
6.4.5. Подключить аквадистиллятор к электросети в порядке, указанном в п. 6.3.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Перед ; использованием аквадистиллятор поместить в теплое помещение с 
температурой воздуха от+18°С до +25°С для естественной просушки токоведущих частей на 
срок не менее суток.

7.2. Провести Дезинфекцию наружных поверхностей аквадистиллятора 3%-ным 
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средетва типа 
«Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-88. Возможно проведение дезинфекции 1%-ным раствором 
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-89.

7.3. Закрыть кран слива воды из камеры испарения.
7.4. Открыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.5. Подать напряжение на аквадистиллятор включением вводного аппарата (загорается 

сигнальная лампа «СЕТЬ»).
7.6. При заполнении камеры испарения водой до рабочего уровня загорается 

сигнальная лампа «НАГРЕВ» и начинается нагрев воды в камере испарения.
7.7. При первоначальном пуске аквадистиллятора в работу, после длительного перерыва 

J работе И Л И  после ремонтно-профилактических работ необходимо провести пропаривание, 
фля этого необходимо после установления рабочего режима закрыть вентиль подачи воды в 
жвадистиллятор. В течение 1 минуты после этого лампа «НАГРЕВ» погаснет, что 
:игнализирует об окончании пропаривания.

7.8. Открыть кран подачи воды в аквадистиллятор и запустить аквадистиллятор в 
работу в штатном режиме. После 48 часов работы аквадистиллятора проверить качество 
[олучаемого дистиллята.

7.9. Для установления рабочего режима необходимо отрегулировать вентилем 
вентилями) минимально возможную подачу исходной воды, при которой аквадистиллятор 
[е парит. Данная регулировка необходима, т.к. давление и температура исходной воды в 
одопроводе могут быть различными. Это обеспечит высокую производительность 
квадистиллятора и минимальное потребление воды.

7.10. По окончании работы отключить аквадистиллятор от электрической сети, для 
его перевести ручку вводного аппарата в положение «ВЫКЛ». При этом лампы «СЕТЬ» и 
НАГРЕВ» должны погаснуть.

7.11. Закрыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.
7.12. Слить воду из камеры испарения и уравнителя, открыв для этого кран слива 

оды из камеры испарения.
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8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
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8.1. Для аквадистиллятора устанавливается контроль технического состояния (КТС).
8.2. КТС проводится техническим и эксплуатирующим персоналом, 

ознакомленным с настоящим Паспортом.
8.3. КТС проводится:
-  после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации;
-  после продолжительньк перерывов в работе (более 3-х месяцев);
-  при передаче аквадистиллятора другому учреждению или предприятию 

(проводится получателем совместно со сдатчиком).
8.4. Порядок и содержание КТС указаны в таблице 2.

Порядок и содержание контроля технического состояния
Таблица 2

№
п/п

Что проверяется Методика проверки Технические требования

1 комплектность
Проверяется сравнением с 

комплектностью, указанной в 
“lacnopTe

Комплектность должна 
соответствовать п. 3 Паспорта

2 Знещний вид

Проверяется внешним 
осмотром сборочных единиц 
и деталей аквадистиллятора

Сборочные единицы и детали 
аквадистиллятора не должны 
иметь механические 
повреждения и нарушения 
герметичности

3
Г ерметичность 
соединений

Проверяется включением в 
рабочий режим и 
проведением внешнего 
осмотра мест соединений 
деталей и сборочных единиц

Соединения сборочных единиц 
и деталей аквадистиллятора, 
соприкасающихся с паром и 
водой, должны быть 
герметичными

4

Автоматическое 
отключение 
электронагрева
телей (ТЭНов)

Проверяется после 
установления рабочего режима 
по световой сигнализации

Электронагревателем (ТЭНы) 
должны отключаться при 
прекращении подачи исходной 
воды и понижении ее уровня в 
камере испарения ниже 
допустимого (индикатор 
«НАГРЕВ» должен погаснуть в 
течение 1 минуты)

5
Резьбовые
соединения

Проверяется затялжа 
контактов электрических цепей 
в электроблоке, резьбовых 
соединений на конденсаторе 
и крепление ТЭНов в камере 
испарения

Резьбовые соединения должны 
быть надежно затянуты

6
Сопротивление
изоляции

Проверяется мегаомметром 
на 500 В постоянного тока 
между токоведущими 
частями и частями, 
подлежащими заземлению 
(корпусами)

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее 2 МОм, 
при снижении сопротивления 
изоляции ТЭНов ниже 2 МОм 
необходимо их просущить при 
температуре от +120°С до +130°С 
в течение 1 часа
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Внимание! При отсутствии технического обслуживания 
; j ; гарантийные обязательства утрачивают силу

и текущий ремонт аквадистиллятора выполняютсяТехническое обслуживание 
сплуатирующей организацией.

9.1 . Техническое обслуживание (ТО).
; 9:1.1. Для аквадистиллятора предусматривается ежедневное техническое 

бслуживанйе при использовании (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание (ПТО).
.9)1,2. При выполнении ТО персонал обязан соблюдать необходимые меры 

езопаснРсти, указанные в разделе 5 настоящего Паспорта.
9:1.3. При вьшолнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.
9.!1.4. ЕТО проводится эксплуатационным персоналом, ПТО -  квалифицированным 

ерсоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9П .5, ЕТО заключается в удалении пьши, грязи и следов коррозии с поверхности 

сталей и;сборочных единиц и проверке качества заземления (зануления) аквадистиллятора 
нешним'обмотром.

9Я.6.При Проведении ЕТО необходимо производить очистку от накипи и 
олесодержащих отложений с поверхности направляющего стержня датчика уровня с 
омощ ырс^ой ткани. ̂

! 9.1.7. Если б процессе эксплуатации аквадистиллятора появились признаки 
азрушения; стержня датчика уровня (выщерблины, сколы, отслоения металла или иные следы 
аектрокоррозии), то необходимо отрегулировать его длину на размер 60 мм (см. рис. 2).

Для поддержания заданной длины (60 мм.) стеришя датчика уровня необходимо:
- удалить разрушенную часть стержня датчика уровня;
- путем синхронного регулирования 2-х гаек М4 в верхней части датчика уровня, 

честить его вниз (уменьшая размер 10 мм).
В тот момент, когда дальнейшее смещение стержня датчика уровня становится 

евозможно, его необходимо заменить на запасной, обеспечив длину стержня 60 мм.
9.1.8. При проведении ПТО необходимо не реже, чем через каждые 160 часов 

аботы (в зависимости от качества исходной воды), очищать камеру испарения, 
зектронагреватели, датчик уровня и уравнитель от накипи механическим или иным 
дособом, не разрушающим их поверхности. А также необходимо выполнять работы, 
казанные в п. 9.1.5; 9.1.6; 9.1.7 и таблице 2.

9.1.9. Рекомендации по очистке: очистку можно произвести с помощью 
детвора лимонной кислоты (50 г на 1 литр воды). Для этого необходимо снять камеру 
энденсацци и сепаратор с камеры испарения, залить раствор в камеру испарения в таком 
эличестве, чтобы раствор скрыл ТЭНы, довести до кипения и кипятить до отключения 
квадистиллятора (около 3-х минут). После отключения аквадистиллятора оставить 
дствор в к|амере испарения на 30 минут. Затем слить раствор, промыть камеру испарения 
эдой и залить раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды) на 5 минут, слить и 
кончательно промыть большим количеством воды 3-4 раза. При необходимости 
эработку повторить.

9.1.10. В случае выявления неудовлетворительного качества исходной воды и, 
1К следствие, производимого дистиллята, необходимо полностью слить воду из
свадистиллятора, тгцательно очистить внутренние поверхности камер испарения и
энденсации промыванием раствором питьевой соды (10 г на 1 литр воды), протереть их 
•еобенно )в местах развальцовки камер) сухой безволоконной тканью до исчезновения 
5тен загрязнений, собрать аквадистиллятор в обратном порядке. Важно проследить за 
;м, чтобЬ! внутри аквадистиллятора после обслуживания не осталось никаких
эстороннрк предметов. После этого необходимо устранить причины загрязнения
входной воды, запустить аквадистиллятор в работу в штатном режиме.

9.2. Текущий ремонт.
9.2.1. Текущий ремонт аквадистиллятора производится с целью восстановления

его paf 

персо 

безоп:

вероя!

их тех 
излож

путем
настоя

провед
метода
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ся

его работоспособности при отказе или неисправности.
9.2.2. Текущий ремонт аквадистиллятора производится квалифицированным 

персоналом, отвественным за обслуживание аквадистиллятора (электриком и слесарем).
9.2.3. При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры 

безопасности согласно требованиям раздела 5 настоящего Паспорта.
9.2.4. Текущий ремонт включает следующие технологические этапы:
— обнаружение неисправностей;
— устранение неисправностей;
— проверку изделия после ремонта.
9.2.5. При возникновении неисправности в работе аквадистиллятора установите 

вероятную ее причину по таблице 3 и устраните.
9.2.6. Если наблюдаемые признаки не соответствуют описанным, то произведите 

их технический анализ для определения отказавщего узла или детали на основании данных, 
изложенных в разделе 4 настоящего Паспорта.

9.2.7. Текущий ремонт аквадистиллятора во время эксплуатации осуществляется 
путем замены выщедщих из строя частей запасными из комплекта, указанного в п. 3 
настоящего Паспорта, или путем восстановительного ремонта.

9.2.8. После обнаружения неисправности и выполнения текущего ремонта 
проведите, при необходимости, проверку технического состояния аквадистиллятора по 
методике, указанной в п. 8.4 настоящего Паспорта.

Проведение своевременного технического обслуживания 
необходимо для надежной работы оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия изготовителя сохраняется.
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К). ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЮЛ. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 
приведен в таблице 3.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Таблица 3

№
п/п

1 Наименование 
i неисправности, 

внешнее проявление 
й дополнительные 
' : признаки^

Вероятная причина Метод устранения

1

1 При установке 
вводного аппарата в 
положение «ВКЛ» 

сигнальная лампа HL2 
«СЕТЬ» не загорается

Перегорела лампа Заменить лампу

Отключен выключатель QF1 Включить вьпслючатель QF1

2 Не загорается сигнальная 
лампа HL1 «НАГРЕВ»

Перегорела лампа Заменить лампу
Отсутствует подача 
исходной воды

Подать исходную воду в 
аквадистиллятор

Отключен выключатель QF1 Включить вьпслючатель QF1
Не срабатывает датчик 
уровня

Восстановить стержень 
датчика уровня (см. п.9.1.7)

3 Аквадистиллятор 
. сильно парит

Неисправен датчик уровня Отрегулировать или 
заменить датчик уровня 
(см. п. 9.1.7)

Недостаточная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Увеличить подачу исходной 
воды в аквадистиллятор 
(см. п. 7.9)

4

1

г

Уменьшилась
производительность

аквадистиллятора

Помеха слива 
дистиллированной воды из 
аквадистиллятора

Устранить причины, 
препятствующие 
свободному сливу 
дистиллированной воды

Большое количество накипи 
на ТЭНах

Очистить ТЭНы от накипи 
(см. п. 9.1.8)

Перегорел ТЭН (-ы) Заменить ТЭН (-ы)
Нестабильность давления в 
подающем водопроводе

Обеспечить требуемое 
давление (см. п.2.3)

5 Перелив воды через 
верх уравнителя

Перегнут сливной шланг Устранить перегиб шланга 
(см. п. 6.2.7)

Чрезмерная подача 
исходной воды в 
аквадистиллятор

Уменьшить подачу 
исходной воды в 
аквадистиллятор (см. п. 7.9)
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Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25 заводской номер__
соответствует ТУ 9452-014-22213860-2009 и признан годным к эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска 201 г. о т к

Дата продажи « ____ » 201 г.

Наименование торговой организации
м . п .

12. ГАРАНТИЙНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
технических условий при соблюдении Потребителем правил транспортирования, хранения и 
эксплуатации, установленных в технических условиях и указанньк в настоящем Паспорте.

12.2.«Гарантийный срок эксплуатации изделия -  14 месяцев с момента отгрузки 
Потребите?лю.

12.3. Гарантийный срок хранения -  6 месяцев со дня изготовления.
12.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 

ремонтирует или заменяет изделие и его части в случае поломки при условии соблюдения 
Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленньк в 
технических условиях и указанных в настоящем Паспорте.

12.5. Пересылка изделий для проведения экспертизы осуществляется за счет 
Потребителя. В случае признания гарантии предприятие-изготовитель возмещает 
понесенные Потребителем затраты.

12.6. При направлении изделия на гарантийный ремонт необходимо приложить 
эксплуатационную документацию (Паспорт). При отсутствии эксплуатационной 
документации гарантия на изделие не распространяется.

12.7. Гарантийный ремонт и замена изделия производится по адресу:
308023, г. Белгород, ул. Кооперативная, 2А, ООО ПФ «Ливам»,
телефон (4722) 56-81-81 -  отдел сбыта, e-mail: livam@livam.ru

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМ АЦИЯХ

13.1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей, узлов и при других 
неисправностях изделия.

13.2. При предъявлении рекламации необходимо выслатъ акт технического 
состояния, в котором должны бытъ указаны:

— заводской номер изделия;
— дата получения изделия и номер документа, по которому оно было приобретено;
— количество часов работы изделия с момента начала эксплуатации;
— причина поломки;
— какие узлы или детали сломались, износились;
— заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки.
Без выщеуказанных документов завод рекламации не рассматривает.
13.3. Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергщиеся ремонту у 

Потребителя, предприятием-изготовителем не рассматриваются.
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14. С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ О  О КОНСЕРВАЦИИ Вни
Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25 подвергнут консеовании 

согласно ТУ 9452-014-22213860-2009. одвергнут консервации

Дата консервации 201 г.
д и

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25 упакован согласно 
требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки продукции 201 г.

Упаковку продукции произвел
(подпись)

16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Аквадистилляторы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов 
действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование аквадистилляторов 
морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской
перевозки генеральных грузов».

Два и более грузовых места в адрес одного грузополучателя железнодорожным 
иорским и речным транспортом следует транспортировать пакетами по ГОСТ 26663.

Условия транспортирования аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 
1.2 -  по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения аквадистилляторов климатического исполнения УХЛ 4 2 -  по 
УСЛОВИЯМ хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

1 -  к 
5 -  I 
урав)

Вниман 
на д£

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Аквадистилляторы после окончания срока эксплуатации утилизировать как 
лектрические изделия, либо выслать изготовителю.
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Внимание! Конструктивное исполнение аквадистиллятора может отличаться от приведенного на
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики

из камеры испарения отрадотнной йоды

1 -  камера испарения, 2 -  сепаратор, 3 -  лоток сбора дистиллята, 4 -  камера конденсации, 
5 -  конденсатор, 6 -  крышка, 7 -  колпак, 8 -  крышка кожуха, 9 -  датчик уровня, 10 -  
уравнитель, 11 -  электронагреватель (ТЭН), 12 -  кожух защитный, 13 - электроблок.

Рисунок 1 - Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25

Внимание! Конструктивное исполнение датчика уровня может отличаться от приведенного 
на данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики

115

уроЬня (Злектрод!

Рисунок 2 - Датчик уровня аквадистиллятора АЭ-25
17

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



KMl -  
HL1,HL2 
БУ -  
SLl -  
J1

Контактор модульный KM- 3- 40 23OB AC 40A 
Индикатор световой фаз 
Блок управления датчика уровня 
Электродный датчик уровня 
Перемычка

ЕК1, ЕК2, ЕКЗ, -  Электронагреватель ТЭН 86 А 10/2,7 J220 
ЕК4, ЕКЗ, ЕК6

Рисунок 3 - Схема электрическая принципиальная

Внимание! Конструктивное исполнение кронштейна может отличаться от приведенного на 
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики.

Рисунок 4 - Кронштейн крепления на стену
18
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Внимание! Конструктивное исполнение охладителя может отличаться от приведенного на
данном рисунке, что не ухудшает его качественные и технические характеристики.

90

1 -  корпус, 2 -  кронштейн, 3 -  штуцер подвода охлаждающей воды, 4 -  штуцер отвода 
охлаждающей воды, 5 -  штуцер подвода дистиллята, 6 -  штуцер отвода охлажденного 
дистиллята.

Рисунок 5 - Охладитель дистиллята

la ФЗЮ

Штуцер сбора 
дистиллята

Штуцер подЬода 
дистиллята

Патрудок подбода 
охлаждающей боды 6 
охладитель 101/2“1 
М б о д  исходной боды!

Штуцер слиба боды 
из камеры испарения

Патрудок подачи 
боды (G 1/21

Патрудок отбода 
охлаждающей боды 
161/21

Штуцер отбода
охлажденного
дистиллята

отродотаннай йоды

Рисунок 6 - Установка охладителя дистиллята на аквадистилляторе
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Прошито и пронумеровано 
358 (триста пятьдесят восемь) 
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^«Ливам»
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